
 
 

2MP HD IP TWDR антивандальная камера 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

1.Аудиовход 

2. П и т а н и е  

3. Сеть 

4. R S 4 8 5  

т р е в о ж н ы й  

в х о д  

5. Аналоговый выход 

6. Тревожный выход 

7. Аудивход 

 
 

Интерфейсы: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Параметры

 Модел

ь 
J2000-HDIP2D30Full (2,8-12) 

CAMERA  
Сенсор 1/2.8"Sony 2.07 MP Progressive scan TWDR Exmor CMOS 

Мин. освещенность 0Lux/F1.4 (ИК вкл..), Цвет: 0.002Lux /F1.4, Ч/Б:0.0002 Lux/F1.4 

ИК-подсветка 20-30 М (28xΦ5 Ик диоды) 
Электронный затвор Авто/ Ручная(1/25~1/10000),  FLK 

День/Ночь  

 

Режим ИК-фильтра, Авто, цвет, Ч/Б, внешняя 

Система сканирования Прогрессивная 
Линза 2.8- 12 мм 

Крепление линзы Φ14 
Уровень шума ≥50db (AGC OFF) 
Выход PAL/NTSC регулируемый 

WDR T-WDR(120dB) 
Настройки изображения Зеркально, 3D DNR , резкость/ контрастность и яркость 

Аудио/Видео сжатие 

Формат сжатия видео H.265/H.264/MJPEG 

 

Кодирование 

Одновременный двойной поток; NTSC :основной: 1080P @25fps, вторичный: 

D1@30fps PAL : основной: 1080P @25fps, вторичный: D1@30fps 

Разрешение 1920X1080 
Битрейт Фикс. Скорость передачи, Переменная (16kbps~8000kbps) 

Тип потока Комплексный поток/ видео поток 

Аудио сжатие G.711A 
Аудио битрейт 64Kbps 
Сеть  
Детекция движения Можно установить в одной зоне обнаружения,   может быть установлена  многоуровневая 

чувствительность 
Приватные зоны 4 зоны 

Кадр Поддерживает JPEG  

Авторизация паролем Поддерживается 
Индикация на дисплее Отображение титров  - текст, дата, время 

Функции тревоги потеря видеосигнала, сетевая сбои 

Аналитика Подсчет, обнаружение объектов, детекция  в области 

Мобильное приложение Apple(ios), android 
Сетевые протоколы TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF 
Порты протоколов ONVIF, GB28181 ,API optional 
Другие / 
Интерфейс  
Сетевой  RJ45 100M  адаптивная сеть 

Аналоговый 

видеовыход 
1CH 1.0V p-p комплексный видеовыход 

Аудио 1CH Двунаправленный разговор  (RCA порт) 

Тревожный 2CH вход/ 1CH выход 

SD карта 64GB 

RS485 Поддерживается, полудуплексный режим 

Сброс Опционально 

Основные  
Рабочая температура -20°C ~ 55°C/0%-90% 
Класс защиты IP66/IK10 
Питание DC12V /POE OPTIONAL 
Потребление <7W 
Размеры (мм) 129.7(H)*Φ148.5(L)mm 
Вес(г.) 1120g 

 


