
СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Если изделие вышло из строя, утилизируйте его согласно региональным 
нормам и правилам, не причиняйте вред окружающей среде неправильной 
утилизацией. 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию для правильного использования 
изделия и сохраните ее для последующих ссылок. Характеристики изделия могут 
меняться без предварительного уведомления, в целях улучшения качества изделия. 
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Глава 1. Техника безопасности 
 

1.1 Предупреждения 
Пожалуйста, внимательно прочитайте все предупреждения по технике безопасности. 
 

1.1.1 Основные типы значков 
 
 

 

 

 

 
 
Этот символ показывает опасность смерти или серьезных 
повреждений для пользователя. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Этот символ показывает возможность повреждения 
оборудования. 
 
 
 

 

1.1.2 Примеры значков 

 
 
Эти символы показывают возможность поражения электрическим 
током. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Этот символ показывает запрет разборки оборудования. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Этот символ показывает необходимость выключения вилки из розетки 
электропитания. 
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Глава 1. Техника безопасности 
 

1.2 Важно 

 
 
 

Устанавливайте изделие на прочную и надежную поверхность. 
 

Используйте адаптер питания, рекомендованный производителем. 

Выключите изделие из розетки при обнаружении утечки электрического 
тока, короткого замыкания или возгорания. 

Не разбирайте и не модернизируйте изделие. 

Проверьте все внешние клеммы перед подключением сигнальных 
кабелей. 
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Глава 1. Техника безопасности 
 

1.3 Замечания 

 
 
 

Это изделие должно устанавливаться квалифицированным персоналом. 

Не устанавливайте изделие на прямом солнечном свету 

Не устанавливайте изделие в местах с нестабильным электропитанием 

Не роняйте изделие. Не подвергайте его ударам и вибрации 

Используйте изделие в допустимом диапазоне температур: 
От -20 до +60 град. С и влажности до 90% 

Изделие предназначено только для электропитания со следующими 
параметрами:  
12 В DC + 10%, 18 Вт, не более 2 А 
24 В АС + 10%, 18 Вт, не более 1,5 А 

Выключите из розетки, при попадании любого предмета в корпус 
изделия. 
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Глава 2. Обзор 
 

2.1 Функции 
1 Непрерывное вращение на 360 град, диапазон углов наклона -5 +185 град, высокая скорость 

поворота/наклона, до 250 град/с 

 Это наибольшая скорость купольной камеры с широким диапазоном скоростей. 

 Скорость зависит от управления пользователем и от приближения объекта объективом. 

2 До 128 предустановок 

 Предустановка означает запоминание положения камеры, включая поворот, наклон, 
приближение и фокусировку. Камера позволяет запомнить до 128 таких предустановок. 

3 Автокомпенсация угла поворота (до 0,08 град.) 

 Если угол поворота изменяется, в зависимости от внешних факторов, эта функция позволяет 
восстановить правильное положение камеры. 

4 Функция День/Ночь (ICR) 

 Эта функция обеспечивает автоматическое переключение между цветным и ч/б режимом за счет 
механического режекторного ИК фильтра. 

5 40 ИК светодиодов подсветки 

 Камера имеет 40 ИК светодиодов для подсветки. Она позволяет получить четкое изображение на 
расстояниях до 30 метров в полной темноте. 

6 Часы реального времени 

 Камера оборудована часами реального времени и батареей, что позволяет учитывать для 
работы камеры реальное, текущее время.  

7 Расписания 

 Расписания позволяют вам создавать программу действия камеры по дням и часам. 

 Можно задать до 8 расписаний действия камеры 

8 Входы и выходы тревог 

 К входам тревоги можно подключать выходы датчиков или выходы системы сигнализации 

 Выходы тревог могут быть релейными или с открытым коллектором транзистора 

9 Детектор движения 

 Камера имеет встроенный детектор движения 

10 RS-485 

 Функциями камеры можно управлять через интерфейс RS-485 

11 Нагрев и охлаждение 

 Если температура воздуха велика или мала, камера включает охлаждение или подогрев, 
согласно показаниям датчика температуры в камере. 

12 Предотвращение отражения ИК подсветки 

 Камера отделена от ИК подсветки, это предотвращает попадание отраженного от купола 
излучения в объектив камеры 
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Глава 2. Обзор 
 

2.2 Аксессуары 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕРТКА Т10х105 мм, 1 шт МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН, 1 шт 

КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ М5х10. ПЛОСКИЙ ШЛИЦ, 1 шт 

КРОСС КАБЕЛЬ 

ДЮБЕЛИ 6х25, 4 шт 

КАМЕРА 

ШУРУПЫ 4х35 Тр1, BIND SUS, 4 шт 

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 15EDGR-3.81-5P, ГНЕЗДА 

ИНСТРУКЦИЯ 

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 15EDGR-3.81-7P, ГНЕЗДА 
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Глава 2. Обзор 
 

2.3 Конструкция 

2.3.1 Конфигурация 

 

БАЗОВОЕ ОСНОВАНИЕ 

ТЕЛО КАМЕРЫ 
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Глава 2. Обзор 
 

2.3.2 Настройки камеры 

 
Микропереключатели 

 
1. Переключатель нагрузки: используется для шины RS-485 

 ON: Включается для последней камеры в шине или при подключении 1:1 между камерой и ПК или 
пультом управления. 

 OFF: Устанавливается для всех камер, кроме последней в шине RS-485. 
 Установки переключателя приведены в таблице 2-1. 

 

Нагрузка SW1 

ON ON 

OFF OFF 

 

Таблица 2-1 Переключатель нагрузки 
 

2. Переключатели установки протокола 
 Протокол может быть установлен вручную или определяться автоматически 
 При выборе функции автоматического определения протокола, он определится автоматически. 
 Настройка протокола приведена в таблице 2-2 

 

Протокол SW2 SW3 

Авто OFF OFF 

SK-P ON OFF 

Pelco-D OFF ON 

 
Таблица 2-2 Переключатели установки протокола 
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Глава 2. Обзор 
 
 

3. Переключатели настройки скорости передачи данных 
 Устанавливают скорость передачи данных 
 Устанавливаемые значения скорости передачи данных приведены в таблице 2-3 

 

Скорость передачи данных SW4 SW5 

2400 б/с OFF OFF 

4800 б/с ON OFF 

9600 б/с OFF ON 

19200 б/с ON ON 

 
Таблица 2-3 Переключатели настройки скорости передачи данных 

 
 

4. Переключатели установки формата PAL/NTSC 
 ON: NTSC 
 OFF: PAL 
 Установка форматов приведена в таблице 2-4 

 

Формат SW7 

NTSC ON 

PAL OFF 

 
Таблица 2-4 Переключатели установки формата PAL/NTSC 

 
 

5. Переключатель заводской установки параметров 
 Используется для сброса параметров камеры на заводские установки 
 Если сброс делается при положении переключателя ON, в следующий раз его следует 
устанавливать в положение OFF. 

 

Сброс SW7 

ON 

OFF 
Переключение в противоположное состояние 

 
Таблица 2-5 Переключатель заводской установки параметров 

 
 

6. Переключатели адреса камеры 
 Задается адрес камеры, при установке многих камер на одну шину управления. 
 Можно задать адрес камеры до 255 (адрес задается в двоичном виде) 
 Установка адресов камеры приведена в таблице 2-6. 
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Глава 2. Обзор 
 
Адрес SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 

1 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
3 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
4 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 
5 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 
6 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 
7 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 
8 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 
9 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 
10 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 
11 ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 
12 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 
13 ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 
14 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF 
15 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF 
16 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 
17 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 
18 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 
19 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 
20 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 
21 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 
22 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF 
23 ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF 
24 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 
25 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 
26 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF 
27 ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF 
28 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF 
29 ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF 
30 OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF 
31 ON ON ON ON ON OFF OFF OFF 

. 

. 
Далее аналогично 
 

Таблица 2-6 Переключатели адреса камеры 
 

7. Предохранитель 
 Защищает от перегрузки по электрической сети (250 В, 3 А) 
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Глава 3. Установка камеры 
 

3.1 Установка камеры 
1. После откручивания фиксирующих винтов поставляемой отверткой Torx, отделите тело камеры от 

основания.  

 
 
 

2. Удалите направляющий штырь на задней части, затем вкрутите крепежный винт вместо штыря. 
(Предупреждение: если вы не удалите штырь, камера не сможет двигаться). 

 

 

НАПРВАЛЯЮЩИЙ 
ШТЫРЬ КРЕПЕЖНЫЙ 

ВИНТ
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Глава 3. Установка камеры 
 

3. Откройте крышку микропереключателей плоской отверткой и установите параметры для камеры. 
После установки микропереключателей в нужное положение, закройте крышку 
микропереключателей. 

 

 
 

4. Сделайте отверстие, используя поставляемый шаблон, и введите кабель в отверстие. 
 

 

КЛЕЙКИЙ 
ШАБЛОН 

ОТВЕРСТИЯ ДАТЧИК

КАБЕЛЬ 
АДАПТЕРА 

ПИТАНИЕ
ВИДЕО

ВИД А 
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Глава 3. Установка камеры 
 

5. Сначала вставьте дюбели, затем закрутите четыре шурупа, чтобы зафиксировать основание. 
 

 

КЛЕЙКИЙ ШАБЛОН ОТВЕРСТИЯ 

ДЮБЕЛИ 6х35 4 шт 

ОСНОВАНИЕ 

ШУРУПЫ 4х35 4 шт 

 
6. Зацепите трос безопасности на раме, как показано на рисунке и подключите кабель (Примечание: 

вы должны зацепить трос безопасности, чтобы избежать случайного падения камеры). 
 

 

РАМА

ВИД В 
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Глава 3. Установка камеры 
 

7. Отделите клеммную колодку и подключите кабель датчика к клеммам «Alarm In/Out» 
 

 
 

8. Соедините основание и тело камеры 
 

 

Проведите кабель через отверстие 

ВИД С 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 
 
Не только базовые функции, такие как поворот, наклон и управление объективом (PTZ) доступны для этой 
камеры. Дополнительные функции перечислены ниже. 
 
 
1. PRESET  
(ПРЕДУСТАНОВКИ) 

Установка предустановок и детектора движения 

2. MOTION CONTROL 
(УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ) 

Установка последовательности/ случайного сканирования, 
сканирования по заданию пользователя/сканирования по часовой и 
против часовой стрелки/шаблонов и расписаний 

3. TIME SET  
(УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) 

Установка текущего времени 

4. PRIVACY ZONE  
(ПРИВАТНЫЕ ЗОНЫ) 

Закрывание (маскирование) отдельных областей просмотра 

5. ALARM IN  
(ВХОД ТРЕВОГИ) 

Настройки входа тревоги 

6. ALARM OUT  
(ВЫХОД ТРЕВОГИ) 

Настройки выхода тревоги 

7. SETUP  
(НАСТРОЙКИ) 

Настройки камеры, мотора и отображения 

8. SYSTEM  
(МЕНЮ СИСТЕМА) 

Системные настройки: пароли, перезапуск, сброс, системная 
информация. 

9. SCHEDULE 
(РАСПИСАНИЯ) 

Расписания позволяют запрограммировать действия камеры по дням и 
времени дня 

10 STEP OUT INITIAL 
(ШАГ НАЗАД) 

Компенсация поворота камеры 

 
Эти функции задаются в экранном меню. 

Таблица 4-1 Описание основного меню 
 
 
 
Экранное меню настроек вызывается с пульта управления 

1. MENU (меню): нажмите кнопку MENU для входа в меню (функции PTZ будут остановлены) 
2. IRIS OPEN (открывание диафрагмы): переход в подменю или выбор пункта меню. 
3. IRIS CLOSE (закрывание диафрагмы): переход в верхнее меню или переход курсора на пункт EXIT 

(выход) 
4. JOYSTICK (джойстик): 

 Вправо: перемещение курсора вправо или переход в подменю 
 Влево: перемещение курсора влево или переход в верхнее меню 
 Вверх: перемещение курсора вверх или увеличение значения 
 Вниз: перемещение курсора вниз или уменьшение значения 

 
Если вы двигаете джойстик при работе с функциями (шаблоны, предустановки), эти функции 
прекращаются. После окончания ручного управления камерой, функции восстанавливают свою работу. 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 
Это первая страница экранного меню. 
 

 
Меню 4-1 Главное меню 

 

4.1 ПРЕДУСТАНОВКИ 

4.1.1 ПРЕДУСТАНОВКИ (Путь: MAIN MENU   PRESET) 
Функция предназначена для сохранения, удаления или вызова специфических позиций 
поворота, наклона и объектива, по желанию пользователя. 
 

 
 
4.1.1.1 СОХРАНЕНИЕ ПРЕДУСТАНОВКИ 

1. Number (номер): Измените номер. (Если вы уже задали номер, « » будет отображаться справа от 
номера) 

2. Name (имя): Нажмите кнопку IRIS OPEN или MENU на пульте, чтобы задать имя предустановки. 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 

 
 

Меню 4-3 Меню программирования имени 
 

3. Dwell Time (время удержания): Задайте время удержания для каждой предустановки (заводская 
установка: 5 секунд, допустимые значения: 1-250 секунд). 

4. Speed (скорость): Задайте скорость перехода в предустановку (допустимые значения: 1-20) 
5. Group (группа): Задайте номер группы для функции SEQ SCAN (последовательное сканирование) 
6. Edit Position (изменить позицию): Для изменения позиции PTZ для предустановки 
7. Motion & Camera (Детектор и камера): Детектор движения совместим с предустановками (смотрите 

4.1.2 Детектор движения) 
8. Clear (удаление): Для удаления одной или всех предустановок. 

 

 
 

Меню 4-4 Меню удаления предустановок 
 

9. Set (установка): Сохранение текущих значений. Если вы не выполните SET, значения не сохранятся. 
После успешного сохранения, символ « » появится после номера предустановки. 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 
 
 
4.1.1.2 ВЫЗОВ ПРЕДУСТАНОВКИ 
 

1. Введите выбранный номер предустановки в NUMBER (номер) 
2. Если справа номера появился символ « », нажмите кнопку IRIS CLOSE (закрывание диафрагмы). 
Примечание: При использовании специального пульта (опция), вы можете использовать функцию 
предустановок проще. 
 

4.1.2 ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ (путь: MAIN MENU   PRESET   MOTION & CAMERA) 
Это подменю для предустановок. Вы можете задать 8 специфических зон на экране и при 
определении движения в зонах, камера будет действовать по вашему заданию. 
 

 
 

Меню 4-5 Меню Детектор и Камера 
 
 
 
4.1.2.1 НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 
 

1. AUX Active (реакция AUX): 
 Off: нет реакции 
 AUX1: Срабатывание реле по детектору движения 
 AUX2: Активизация выхода с открытым коллектором по детектору движения 

2. Dome Action (реакция камеры): 
 Off: нет реакции 
 PTRN1 – PTRN4: Камера переходит в PTRN1 – PTRN4 по детектору движения 
 CW: Автоматическое сканирование по часовой стрелке по детектору движения 
 CCW: Автоматическое сканирование против часовой стрелки по детектору движения 
 CUSTOM: Просмотр области по заданному в CUSTOM SET алгоритму. 

3. Motion Sense (чувствительность детектора): Задайте чувствительность детектора движения. Можно 
выбрать значения LOW (низкая) или HIGH (высокая). 

4. Motion On/Off (детектор вкл/выкл): Вы можете включать и выключать детектор движения.  
Имеется подменю для настройки зон детектора движения. 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 
 

 
 

Меню 4-6 Настройка зоны обнаружения детектора движения 
 

1. Area (область): Выбор 1 из 8 зон обнаружения детектора движения 
2. On/Off (Вкл/Выкл): Включение или выключение каждой области 
3. Top (верх): Выбор верхней границы зоны обнаружения (01-26) 
4. Bottom (низ): Выбор нижней границы зоны обнаружения (05-30) 
5. Left (лево): Выбор левой границы зоны обнаружения (01-44) 
6. Right (право): Выбор правой границы зоны обнаружения (05-48) 
7. Save&Back (Сохранить и вернуться): Сохранение текущих настроек и возврат в меню. 
8. Back (назад): Возврат в меню без сохранения настроек 

 

4.1.3 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ В ПРЕДУСТАНОВКЕ ХХХ 
Пользователь может настроить параметры камеры для каждой предустановки. 

 
 

Меню 4-7 Настройки камеры для предустановки ХХХ 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 
 
Настройки камеры в меню, показанном выше, для каждой предустановки (если используется 
последовательное или случайное сканирование по предустановкам) должно завершаться сохранением. 
Смотрите 4.7.1. Настройка камеры для пояснения действий в указанном меню. 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 

4.2 УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 

4.2.1 AUTO SCAN (авто сканирование) (Путь: MAIN MENU   / MOTION CONTROL   
/ AUTO SCAN) 
Эта функция используется для включения автоматического сканирования камеры с заданной 
скоростью В режиме авто сканирования пользователь может установить наклон камеры и 
приближение объектива по своему усмотрению. 
Предупреждение: Перемещение джойстика влево или вправо останавливает авто сканирование, 
но после нескольких секунд, авто сканирование включается снова. Если вы хотите остановить 
авто сканирование, передайте команду STOP (стоп) с пульта. 

 

 
 

Меню 4-8 Меню авто сканирования 
 
 
4.2.1.1 МЕНЮ АВТО СКАНИРОВАНИЯ 

1. Scan Mode (режим сканирования):  
 CW: сканирование по часовой стрелке 
 CCW: сканирование против часовой стрелки 
 Custom (пользователя): Просмотр области, заданной пользователем в Custom Set 

(пользовательская настройка) 
2. Scan Speed (скорость сканирования) : Можно выбрать из 20 скоростей. Чем выше номер, тем выше 

скорость. Заводская установка: 5. 
3. Custom Set (пользовательская настройка): Ограничение диапазона сканирования. Определите 

левую и правую границу с помощью джойстика и нажмите кнопку IRIS OPEN (открывание 
диафрагмы) или MENU (меню) для установки границ. 

4. Run Auto Scan (запуск авто сканирования): Запуск авто сканирования пользователем. 
 
Наклоните джойстик для остановки авто сканирования, через несколько секунд авто сканирование 
возобновится. 
Отправьте команду STOP с пульта или нажмите кнопку меню для остановки авто сканирования. 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 

 

Поверните для установки левой границы 
Нажмите Iris Open или Menu 

Поверните для установки правой границы 
Нажмите Iris Open или Menu 

Меню 4-9 Меню пользовательских настроек сканирования 

4.2.2 SEQ SCAN (последовательное сканирование) (Путь: MAIN MENU   / 
MOTION CONTROL   / SEQ SCAN) 
Эта функция предназначена для перемещения камер по предустановкам в группе 
последовательно. 

 

 
 

Меню 4-10 Меню последовательного сканирования 
 
4.2.2.1 НАСТРОЙКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

1. Sec Group (группа): Камера перемещается по предустановкам в группе, последовательно. Смотрите 
4.1 Предустановки для задания групп. Можно задать до 8 групп предустановок. 

2. Run Seq Scan (запуск сканирования): Запуск последовательного сканирования пользователем. 
Наклоните джойстик для остановки последовательного сканирования, через несколько секунд 
сканирование возобновится. 
Отправьте команду STOP с пульта или нажмите кнопку меню для остановки последовательного 
сканирования. 

4.2.3 RANDOM SCAN (случайное сканирование) (Путь: MAIN MENU   / MOTION 
CONTROL   / RANDOM SCAN) 

Эта функция предназначена для перемещения камеры по предустановкам в случайном порядке. 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 

 
 

Меню 4-11 Меню случайного сканирования 
 
4.2.3.1 НАСТРОЙКИ СЛУЧАЙНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

1. Random Group (группа для случайного сканирования): Регистрируется до 8 групп. Камера 
перемещается по предустановкам случайно, согласно выбранной группе. Смотрите 4.1 
Предустановки для задания групп. 

2. Run Random Scan (запуск случайного сканирования): Запуск случайного сканирования в выранной 
группе. 

Наклоните джойстик для остановки случайного сканирования, через несколько секунд сканирование 
возобновится. 
Отправьте команду STOP с пульта или нажмите кнопку меню для остановки случайного сканирования. 
 

4.2.4 PATTERN SCAN (ШАБЛОН) (Путь: MAIN MENU   / MOTION CONTROL   / 
PATTERN SCAN) 

Эта функция используется для запоминания траектории камеры, включая поворот, наклон, 
управление объективом и перемещение камеры в запомненное положение. Можно сохранить до 4 
шаблонов.  
Сканирование по шаблону повторяется до тех пор, пока пользователь не наклонит джойстик или не 
нажмет кнопку STOP на пульте. 
 

 
Меню 4-12 Меню сканирования по шаблону 
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4.2.4.1 НАСТРОЙКА СКАНИРОВАНИЯ ПО ШАБЛОНУ 

1. Pattern Num (номер шаблона): Задайте номер шаблона (1-4). Заводская установка 1. 
2. Start Pattern Learn (Начало шаблона): Вы можете начать перемещать камеру для записи шаблона. 

 

 
 

Меню 4-13 Меню шаблона 
 
Memory Left (осталось памяти): отображается доступная память 

3. Run Pattern (запуск шаблона): Запуск шаблона на выполнение 
Наклоните джойстик для остановки сканирования по шаблону, через несколько секунд сканирование 
возобновится. 
Отправьте команду STOP с пульта или нажмите кнопку меню для остановки сканирования по шаблону. 

 

4.2.5 TIME SCHEDULE (РАСПИСАНИЕ) (Путь: MAIN MENU   / MOTION CONTROL   
/ TIME SCHEDULE) 

Расписание позволяет вам задавать действия камеры по дням и времени. Для дня можно задать до 8 
расписаний. 
 

 
 

Меню 4-14 Меню расписаний 
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4.2.5.1 НАСТРОЙКИ РАСПИСАНИЯ 

1. Number (номер): Выберите номер расписания. Для одного дня может быть до 8 расписаний. 
Заводская установка 1. 

2. Enable (включено): Установка, будет ли это расписание действовать или нет. 
3. Master Enable (общее управление): Определяет управление расписаниями с 1 по 8. 

 Current (текущее): Меняет значение поля Enable на значение входа в меню 
 All off (все выключено) : Меняет значение поля Enable для расписаний с 1 по 8 на значение OFF 
 All on (все включено): Меняет значение поля Enable для расписаний с 1 по 8 на значение ON 

4. Start Time (время начала): Задается время начала. Нажмите кнопку IRIS OPEN (открывание 
диафрагмы) или MENU (меню) для выбора часов и нажмите снова кнопку IRIS OPEN (открывание 
диафрагмы) или MENU (меню) для выбора минут. После установки вы должны нажать IRIS CLOSE 
(закрывание диафрагмы) для выхода из этого меню 

5. End Time (время окончания): Время окончания задается аналогично. 
6. Time Act (действие): Выберите последовательность действий для расписания. 

 OFF (выкл): нет действий 
 PTRN 1-4: Камера двигается по шаблону PTRN 1-4 
 SEQ 1-8: Камера двигается по последовательности SEQ 1-8 
 CW: Автоматическое сканирование по часовой стрелке 
 CCW: Автоматическое сканирование против часовой стрелки. 
 Custom (пользовательское): Камера включает режим авто сканирования режима пользователя. 

7. Set (задать): Сохранение значений и выход из этого меню. 
 
 

 
 

Меню 4-15 Меню расписания 
 
Если включаете ON в этом меню, расписание отображается, как показано на рисунке. 
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4.3 TIME SET (установка времени) (Путь: MAIN MENU   / TIME SET) 
Установка часов камеры, вы можете создавать расписания для автоматических действий камеры по 
этим часам. 
 
 

 
 

Меню 4-16 Меню установки времени 
 
 
 

4.3.1 МЕНЮ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ 
1. Time Format (формат времени): Изменение формата отображения времени, 12 часов или 24 часа. 

Замечание: Установка формата 12 или 24 часа влияет только на отображение часов на экране. Для 
установки времени и программирования расписаний вы должны использовать формат 24 часа. 

2. Date Format (Формат даты): Изменение отображения даты в формате ДД/ММ/ГГГГ или ММ/ДД/ГГГГ. 
3. Format Save (Сохранение): Сохранение форматов отображения даты и времени. 
4. Time Set (установка времени): Ввод текущего времени 
5. Date Set (установка даты): Ввод текущей даты 
6. Time Save (сохранение): Сохранение введенных даты и времени. 
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4.4 PRIVACY ZONE (приватные зоны) (Путь: MAIN MENU   / PRIVACY 
ZONE) 

Для приватности, камера имеет функцию маскирования отдельных областей зоны наблюдения. 
Можно задать до 8 масок приватных зон. 
 

 
 

Меню 4-17 Меню приватных зон 
 

4.4.1 УСТАНОВКА МАСОК ПРИВАТНЫХ ЗОН 
1. Zone Number (номер зоны): Выберите номер зоны от 1 до 8 
2. Display (отображать): Задается, будет ли приватная зона видимой. 
3. Mask Adjust (настройка маски): Задается положение и размер маски выбранной приватной зоны. 

 

 

Определение размера зоны 
Увеличение: вверх, вправо. 
Уменьшение: вниз, влево 

Выбор места для зоны 
Перемещение: команды PTZ 
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Перемещение зоны 
Перемещение: команды PT 

 
Меню 4-18 Меню настройки масок приватных зон 

 
1. Перейдите на место, где вы хотите разместить маску, как показано на рис. 1. Нажмите 

кнопку IRIS OPEN (открывание диафрагмы) или MENU (меню) для перехода к следующему 
шагу. 

2. Задайте размер маски, как показано на рис. 2. Нажмите кнопку IRIS OPEN (открывание 
диафрагмы) или MENU (меню) для перехода к следующему шагу. 

3. Задайте положение зоны маскирования, как показано на рис.3. Нажмите кнопку IRIS OPEN 
(открывание диафрагмы) или MENU (меню) для окончания. 

 
4. Mask Color (цвет маски): Вы можете изменить цвет маски приватной зоны, доступно 6 цветов (Gray 

(серый), Blue (голубой), Black (черный), White (белый), Red (красный), Green (зеленый)) 
5. Clear Mask (удалить маску): Удаление заданной маски. 
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4.5 ALARM IN (вход тревоги) (Путь: MAIN MENU   / ALARM IN) 
Эта функция используется для активизации тревоги по сигналу с извещателя, датчика или 
системы сигнализации. 

 

 
 

Меню 4-19 Меню настроек входа тревоги 
 

4.5.1 НАСТРОЙКИ ВХОДОВ ТРЕВОГИ 
 

1. Sensor Num (номер датчика): Задайте номер датчика, до 8. Смотрите схему подключения датчиков к 
тревожным входам. 

2. Priority (приоритет): Задайте приоритеты для 8 входов тревоги и реакцию для входа, в соответствии 
с приоритетом. Меньшая цифра означает больший приоритет. Действия по тревоги с высшим 
приоритетом имеет преимущество над тревогой с меньшим приоритетом. Если тревоги имеют 
одинаковый приоритет, камера будет выполнять действие по последней тревоге. При выполнении 
действия по тревоге с большим приоритетом, тревога с меньшим приоритетом игнорируется. 

3. Input Contact (шлейф входа): Задайте тип шлейфа, согласно подключаемому датчику. 
 Off: датчик не подключен 
 N.O: Нормально разомкнутый шлейф (нормально разомкнутые контакты датчика) 
 N.C: Нормально замкнутый шлейф (нормально замкнутые контакты датчика) 
Замечание: если датчик не подключен, установите значение Off, иначе система может работать 
неправильно. 

4. Activate (выполнить): Задайте On (вкл) для активизации ALARM OUT (выход тревоги), PRESET 
(предустановка) или DOME ACTION (действие камеры) (см. 4.1.2.1). Переход в предустановку будет 
выполнен по тревоге один раз и, после этого, действие DOME ACTION будет повторяться. 
 AUX: Разрешает выбор тревожного выхода (Off/1/2). Off – нет реакции выходов тревоги. 1 – 

релейный выход, 2 – выход типа открытый коллектор. 
 Preset (предустановка): Разрешает выбор предустановки, вызываемой по тревоге. 
 Dome Action (реакция камеры): Разрешает включение реакции камеры по тревоге (см. 4.1.2.1) 
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4.6 ALARM OUT (выход тревоги) (Путь: MAIN MENU   / ALARM OUT) 
Установка параметров выходов тревоги 
 
 
 

 
 

Меню 4-20 Меню настройки выходов тревоги 
 
 
 

1. Mode (режим):  
 Off: выключен 
 P_Act: Выход активизируется до прекращения тревоги, вне зависимости от Dwell 

Time (время переключения) 
 M_Act: Выход следует таймеру Dwell Time (время переключения) 

2. Dwell Time (время переключения): Задайте время переключения выхода от 1 до 60 секунд. 
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4.7 SETUP (настройки) (Путь: MAIN MENU   / SETUP) 
Установка функций камеры, таких как отображение, наклон/поворот и пр. 
 

 
 

Меню 4-21 Меню настроек 
 
Камера поддерживает много языков 
Набор языков может отличаться, в зависимости от версии прошивки 
 

4.7.1 Camera Setup (настройка камеры) (Путь: MAIN MENU   / SETUP   / CAMERA 
SETUP) 

Установка опций камеры 

 
 

Меню 4-22 Меню настроек камеры 
 
Меню разделено на 2 станицы. Вы можете переместиться на следующую страницу, переведя курсор в низ 
текущей страницы. 
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1. DZoom Limit (ограничение цифрового увеличения): Задайте максимум цифрового увеличения (Off-
16) 

2. Day/Night (день/ночь): Выберите режим: цвет, ч/б или Auto (авто переключение) 
 

 
 

Меню 4-23 Меню датчика День/Ночь 
 
Auto (авто): Изображение автоматически переключается из цветного в ч/б при изменении освещенности. 

 CDX Lux View: Текущее значение освещенности 
 Threshold Day (порог День): Выберите значение освещенности для перехода в ч/б режим 
 Threshold Night (порог Ночь): Выберите значение освещенности для перехода в цветной режим 
 D-N Delay (задержка День-Ночь): Задайте задержку перехода в ночной режим 
 N-D Delay (задержка Ночь-День): Задайте задержку перехода в дневной режим 

Night (Ночь): Изображение переключается в ч/б режим 
 

 
 

Меню 4-24 Меню яркости ИК подсветки 
 

 LED Value (уровень подсветки): Задайте уровень ИК подсветки от 000 до 255. 
 LED Mode (режим подсветки): Режим может быть установлен для защиты от излишней яркости 

изображения. 
 
Day (День): изображение переключается в цветной режим 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 

3. WDR: Если присутствую яркие и темные участки изображения одновременно, этот режим позволяет 
лучше видеть детали темных и ярких участков (расширенный динамический диапазон – WDR). 

 

 
 

Меню 4-25 Настройки WDR пользователем 
 

 Range (диапазон): Определите диапазон WDR (Normal (норма)/Wide (широкий) 
 Level (уровень): Настройте яркость экрана в режиме WDR 

 
4. Backlight (компенсация встречной засветки) (Off/BLC/HLC)  
 

 
 

Меню 4-26 Настройки BLC 
 
Off: Режим компенсации засветки выключен 
BLC: Включен режим компенсации встречной засветки, определяемый пользователем. 

 Mode (режим): Будет ли использоваться зона для BLC 
 Level (уровень): Выбор уровня компенсации для зоны BLC 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 
 
 
 

 Top (верх): Выберите верхнюю границу зоны BLC (000-100) 
 Bottom (низ): Выберите нижнюю границу зоны BLC (000-100) 
 Left (лево): Выберите левую границу зоны BLC (000-100) 
 Right (право): Выберите правую границу зоны BLC (000-100) 

 
 
 
HLC (компенсация яркой засветки): HLC маскирует яркие источники света и не позволяет им засвечивать 
экран монитора и влиять на работу электронного затвора и автодиафрагмы. 
 

 
 

Меню 4-27 Настройки HLC 
 
 
 

 Mode (режим): Определяет, будет включена функция HLC или нет 
 Level (уровень): Можно установить три уровня работы HLC: Low/Middle/High 

(низкий/средний/высокий) 
 Color (цвет): Выберите яркость маски (00-15) 

 
 
 
5. White Balance (баланс белого): Настройка баланса цветов на экране 
 

 ATW/IN: Настройка цветности на оптимальное отображение для помещений. 
 ATW/OUT: Настройка цветности на оптимальное отображение для улицы. 
 AWC: Настройка цветности при включении камеры 
 Manual (ручная): Позволяет настроить вручную уровень красного и синего. 

 
 
 
6. Brightness (яркость): Настройка уровня яркости изображения (000-100) 
7. AGC (АРУ): АРУ управляет усилением сигнала в камере и яркостью изображения на экране. Если 

камера наблюдает слабо освещенный объект. Можно задать режимы Low (низкий), Medium (средний), 
High (высокий) и Manual (ручная установка). 
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Глава 4. Меню настроек и управление 
 
 
 

 
 

Меню 4-28 Настройка АРУ 
 
 

 Gain (усиление): Выберите вручную уровень АРУ (00-36) 
 
 
 
 
8. SSNR: функция SSNR существенно снижает шумы при низкой освещенности 
9. Shutter (затвор): Управление электронным затвором камеры. 

 Auto (авто): Электронный затвор камеры работает в автоматическом режиме 
 Anti FLK: Устанавливается значение, убирающее мерцание изображения от освещения. 
 Manual (ручной): Установка выдержки электронного затвора вручную, 1/60 -512Х 

10. Sense Up (накопление полей): Автоматическое определение уровня освещенности и включение 
режима накопления полей для увеличения чувствительности (выкл – 512Х) 

11. Saturation (насыщенность): Регулировка насыщенности изображения (000 – 100) 
12. Sharpness (четкость): Настройка уровня резкости изображения (00 - 30) 
13. Sync (синхронизация): Функция определяет синхронизацию видео сигнала. Доступны режимы Internal 

(внутренняя) и Line Lock (синхронизация от сети питания). 
 Phase (фаза): Выбор фазы для синхронизации 

14. Reverse (негатив): Включение режима инверсного изображения 
15. Focus Set (режим фокусировки): Выбор режима фокусировки 

 Auto (авто): Автоматическая фокусировка 
 Manual (ручная): Ручная фокусировка 
 Z.Trigg: Управление фокусом при работе ZOOM 

16. DIS Mode (цифровая стабилизация): Режим цифровой стабилизации изображения. 
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4.7.2 PAN/TILT SETUP (настройка камеры) (Путь: MAIN MENU   / SETUP   / 
PAN/TILT SETUP) 
Используется для настройки функций, относящихся к поворотному устройству камеры. 
 

 
 

Меню 4-29 Меню настройки поворотного устройства 
 

1. Auto Flip (авто переворот): Для сопровождения объекта, проходящего под камерой, требуется авто 
переворот изображения. 

2. Prop.Pan (пропорциональный поворот): Скорость поворота и наклона привязываются к увеличению 
объектива, что позволяет оператору более плавно управлять камерой, даже при использовании 
ZOOM. 

3. Preset Freeze (заморозка предустановки): При переходе в предустановку, изображение предыдущей 
предустановки сохраняется на экране до момента перехода в следующую предустановку, исключая 
отображение движения камеры между предустановками. Это может уменьшить объем архива 
записи, при записи по детектору движения. 

4. Manual Stop Limit (установка границ вручную): Включение функции установки границ вручную. 
 

 

Поверните до левой границы 
Нажмите Iris Open или Menu 

Поверните до правой границы 
Нажмите Iris Open или Menu 

 
Меню 4-30 Меню установки границ вручную 

 
 Manual stop limit set: установка границ поворота вручную. 
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5. Set Front (фронтальная позиция): установка фронтальной позиции камеры 
 

 

Переместите камеру и объектив в нужное 
положение 
Нажмите Iris Open для сохранения значения 
Нажмите Iris Close для отмены

 
Меню 4-31 Меню фронтальной позиции 

 
Переместите камеру и объектив в нужное положение и нажмите Iris Open для сохранения значения 
 
 

6. Power On Act (действие по включению питания): Задайте программу работы камеры при включении 
питания. 

7. Tilt Offset (ограничение наклона): Диапазон наклона будет ограничен заданными значения угла для 
обоих пределов. 

 
 

4.7.3 DISPLAY SETUP (настройка отображения) (Путь: MAIN MENU   / SETUP   / 
DISPLAY SETUP) 
Установка отображения названия камеры, адреса камеры, названия предустановки и значения 
ZOOM. 
 

 
 

Меню 4-32 Меню настройки отображения 
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1. Cam Name (имя камеры): Установка или изменение имени камеры 
 

 
 

Меню 4-33 Меню установки имени камеры 
 
Можно использовать до 14 символов. Заводская установка: SPEED.DOME.CAM 
 

2. Cam Name Disp (показывать имя камеры): Определяет, будет ли отображаться имя камеры. 
3. Cam ADDR Disp (показывать адрес камеры): Определяет, будет ли отображаться адрес камеры. 
4. Preset Label Disp (показывать имя предустановки): Выбор положения имени предустановки и 

определение, будет ли отображаться имя предустановки. 
5. ZOOM Label Disp (показывать ZOOM): Выбор положения значения ZOOM и определение, будет ли 

отображаться значения ZOOM. 
6. Clock Disp (показывать время): Определяет, будет ли отображаться текущее время и дата. 
7. Set Positions (установка позиций): Наклоняйте джойстик влево или вправо для выбора места 

надписи и нажмите кнопку IRIS OPEN для подтверждения. 
 

 
 

Меню 4-34 Меню установки положения надписи 
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Порядок установки положения надписи: Имя камеры -> Адрес камеры -> Имя предустановки -> ZOOM -> 
Дата -> Время. 
 
Нажимайте кнопку IRIS OPEN или MENU для перехода к следующему шагу. 
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4.8 SYSTEM (система) (Путь: MAIN MENU   / SYSTEM) 
Установка опций камеры. 

 

 
 

Меню 4-35 Меню Система 
 

1. Reboot System (перезапуск): Перезапуск системы без изменения настроек. 
2. Reset (сброс): Сброс на заводские установки 

При сбросе на заводские установки время не сбрасывается. 
3. Password Set (установка пароля): Для предотвращения изменения настроек другими 

пользователями, можно задать пароль для настроек камеры. Заводская установка: 1 2 3 4. 
 Lock Enable (блокировка включена): Блокировка паролем включена 
 New Password (новый пароль): Изменение текущего пароля 

 

 
 

Меню 4-36 Меню ввода пароля 
 
Для сохранения измененного пароля, введите предыдущий пароль, как показано на рисунке ниже. 
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Меню 4-37 Меню изменения пароля 
 
Если вы установили значение опции Lock Enable (блокировка включена) в положение ON, вы должны 
вводить пароль при входе в меню. 
 

 
 

Меню 4-38 Меню ввода пароля 
 
Если пароль введен правильно, вы войдете в меню. 

 48
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4. System Information (системная информация): Отображаются настойки и версия камеры. 
 

 
 

Меню 4-39 Системная информация 
 
Нажмите кнопку MENU или IRIS OPEN для возврата в предыдущее меню. 
 
 

4.8.1 STEP OUT (Шаг назад) 
 
Позволяет определить откат камеры под воздействием внешних факторов. 

 N-Init: Если камера определила откат, камера возвращается в предыдущее положение без 
активизации датчика. 

 Init: Определение отката и последующая активизация датчика. 
 Off: Нет действий. 
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5.1 Размеры 
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5.2 Характеристики 
Параметр Значение 

ZOOM Оптический 12Х, цифровой 16Х 
Объектив 

Фокусное расст. f= 3,94 – 46,05 мм (F1.67 – 1.88) 
Матрица 1/4" SONY COLOR SUPER HAD CCD II 
Разрешение Цвет: 560 твл, ч/б: 680 твл Матрица 
Эфф. Пиксели 752 х 582 
Формат PAL/NTSC 
Выход видео 1 В р-р (синхронизация негативная), нагрузка 75 Ом 
Синхронизация Внутренняя / внешняя (по сети питания) 
Чувствительность 0,0001 лк (повышенная чувствительность), 0 лк (до 30 м) при вкл. ИК 
ИК подсветка 40 ИК светодиодов 
День/Ночь Механический режекторный ИК фильтр (Авто/Цвет/Ч/Б) 
Комп. Засветки Выкл/BLC/HLC/SSDR 
Повыш. чувств. Выкл/Вкл (Х2 – Х512) 
SSNR Выкл/Низкий/Средний/Высокий 

Видео 

Приватные зоны До 8 зон 
Угол поворота и 
наклона 

Поворот: 360 град. (без ограничения), наклон: -5 +185 град 
(механический авто переворот) 

Скорость Предустановка: до 250 град/с, Ручная: 0,05 – 120 град/с 
Предустановки 128  
Шаблоны 4 шаблона (210 сек – 2 часа, в зависимости от сложности) 
Туры 8 туров 
Авто скан. По часовой стрелке/Против часовой стрелки/Ручная установка 
Комп. Позиции Авто компенсация поворота 

Движение 

Расписания 8 расписаний 
Время Установка, вкл/выкл 
Входы тревоги 4 входа Функции 
Выходы тревоги Открытый коллектор (5 В, 40 мА), реле (2 А, 30 В / 0,5 А 125 В) 
Адрес 255 адресов 
Управление RS-485 
Протокол Авто, SK-P, Pelco-D 

Управление 

Скорость данных 2400, 4800, 9600, 19200 б/с 
Питание 24 В АС / 18 Вт, 1,5 А или 12 В DC, 2 А 
Рабочая температура -20 + 60 град.С 
Температура хранения -20 + 60 град.С 
Размеры Д165 мм х 188 мм 
Вес Примерно 2,5 кг 
Кронштейн (опция) SK-AB20 (на стену), SK-AB21 (на потолок) 
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Расширенные команды Pelco-D 
Описание «горячих клавиш» для пользователей протокола Pelco-D 
 
РАСШИРЕННЫЙ НАБОР КОМАНД ПРОТОКОЛА PELCO-D 

Переход в предуст.60 ЗАДАТЬ СТОП ШАБЛОНА 

Переход в предуст.61 ЗАДАТЬ СТАРТ ШАБЛОНА 1 

Переход в предуст.62 ЗАДАТЬ СТАРТ ШАБЛОНА 2 

Переход в предуст.63 ЗАДАТЬ СТАРТ ШАБЛОНА 3 

Переход в предуст.64 ЗАДАТЬ СТАРТ ШАБЛОНА 4 

Переход в предуст.70 СТОП ШАБЛОНА 

Переход в предуст.71 ЗАПУСК ШАБЛОНА 1 

Переход в предуст.72 ЗАПУСК ШАБЛОНА 2 

Переход в предуст.73 ЗАПУСК ШАБЛОНА 3 

Переход в предуст.74 ЗАПУСК ШАБЛОНА 4 

Переход в предуст.80 СТОП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Переход в предуст.81 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 1 

Переход в предуст.82 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 2 

Переход в предуст.83 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 3 

Переход в предуст.84 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 4 

Переход в предуст.85 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 5 

Переход в предуст.86 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 6 

Переход в предуст.87 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 7 

Переход в предуст.88 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 8 

Переход в предуст.92 УСТАНОВКА ЛЕВОГО ПРЕДЕЛА ДЛЯ АВТО СКАНИРОВАНИЯ (ПОЛЬЗОВ.) 

Переход в предуст.93 УСТАНОВКА ПРАВОГО ПРЕДЕЛА ДЛЯ АВТО СКАНИРОВАНИЯ (ПОЛЬЗОВ.) 

Переход в предуст.94 СБРОС (ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ) 

Переход в предуст.95 МЕНЮ 

Переход в предуст.96 СТОП СКАНИРОВАНИЯ 

Переход в предуст.97 АВТО СКАНИРОВАНИЯ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ) 

Переход в предуст.98 ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 1 

Переход в предуст.99 АВТО СКАНИРОВАНИЯ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ) 
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Дополнение. Неисправности и устранение 
 
 

Неисправность Устранение 

При включении, камера не 
работает 

 Проверьте шнур питания и подключение 

 Проверьте адаптер питания камеры 

 Проверьте наличие и целостность предохранителя 

 Проверьте потребление и используйте рекомендованный 
предохранитель 

На экране ничего нет, экран 
темный 

 Проверьте видео кабель и подключение 

 Купол камеры сильно запылен или закрыт 

 Правильно настройте фокусировку объектива 

Изображение на экране мигает 
 Камера направлена на люминесцентную лампу? 

 Измените расположение камеры 

Изображение не четкое 
 Настройте функцию четкости камеры 

 Проверьте работу монитора 

Изображение на экране темное. 
Цвета на изображении не 
совпадают. 

 Настройте контраст монитора 

 Настройте яркость камеры 

 Настройте баланс белого цвета камеры 

Управление поворотным 
устройством не работает 

 Проверьте кабель управления и подключение 

 Проверьте адрес камеры и настройки протокола камеры и 
пульта управления (а также скорость передачи данных) 

Выход AUX не работает 
 Вы подключили оборудование к выходам камеры NC или NO? 

 Проверьте подключенное оборудование 

Время камеры не совпадает с 
текущим временем  Проверьте батарею часов камеры 
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