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J2000-P20SM800W (3,6), J2000-P20SM800B (3,6)

J2000-Dvi20SH800W (3,6), J2000-Dvi20SH800B (3,6)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / СЕРИЯ 800

J2000-D100DP800W (3,6), J2000-D100DP800B (3,6)

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера “День-Ночь”, 1/3” HDIS 960H, PC1099K, 800 ТВЛ 
(960H - 976(H) X 496(V)), OSD (DNR, PM, MD) - управление 
UTC контроллером (не в комплекте), ИК-подсветка 20 
метров, металлический корпус D70x98 mm, козырек, 
полый кронштейн, объектив 3,6 мм, DC 12V/350mA, 
IP66. 

Цветная, влагозащищенная, купольная, уличная 
видеокамера «День-Ночь», 1/3» HDIS 960H, PC1099K, 
800 ТВЛ (960H - 976(H) X 496(V)), OSD (DNR, PM, MD) 
- управление UTC контроллером (не в комплекте), ИК-
подсветка 20 метров, металлический корпус D94x69mm, 
объектив 3,6 мм, DC 12V/350mA, IP66.

Цветная видеокамера «День-Ночь», 1/3» HDIS 960H, 
PC1099K, 800 ТВЛ (960H - 976(H) X 496(V)), OSD (DNR, PM, 
MD) - управление UTC контроллером (не в комплекте), 
пластиковый корпус D98x70 mm, объектив 3,6 мм, DC 
12V/150mA.
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J2000-D20BT800 (2,8-12)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / СЕРИЯ 800

J2000-P3630S800 (2,8-12)

Цветная видеокамера «День-Ночь», 1/3» HDIS 960H, 
PC1099K, 800 ТВЛ (960H - 976(H) X 496(V)), OSD (DNR, PM, 
MD) - управление UTC контроллером (не в комплекте), 
пластиковый корпус D149x99 mm, варифокальный 
объектив 2,8-12 мм, DC 12V/150mA, цвет белый.

Цветная видеокамера «День-Ночь», 1/3» HDIS 960H, 
PC1099K, 800 ТВЛ (960H - 976(H) X 496(V)), OSD (DNR, PM, 
MD) - управление UTC контроллером (не в комплекте), 
ИК-подсветка 20 метров, пластиковый корпус D149x99 mm, 
варифокальный объектив 2,8-12 мм, DC 12V/350mA, цвет 
белый.

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День-Ночь», 1/3» HDIS 960H, PC1099K, 
800 ТВЛ (960H - 976(H) X 496(V)), OSD (DNR, PM, MD) 
- управление UTC контроллером (не в комплекте), ИК-
подсветка 30 метров, металлический корпус 275х110х85мм, 
DC 12V/400mA, IP66, цвет белый.

J2000-Di20RT800 (2,8-12)
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J2000-P4230S720P (2,8-12)

J2000-Dvi30SHR720P (2,8-12)

J2000-D20BT720P (2,8-12)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / СЕРИЯ 1000 

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» SONY 1.3 Megapixel Sensor 
IMX138+FH8520, 1000 ТВЛ (720P - 1305(H) X 1049(V)), Low 
Illumination, OSD (IR-CUT, 3D NR, AE, WB, ZM, MD, Digital 
Zoom) - управление UTC контроллером (не в комплекте), ИК-
подсветка 40 метров, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 
DC 12V/450mA, металлический корпус 228x97x82 mm, IP66.

Цветная, влагозащищенная, купольная, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» SONY 1.3 Megapixel Sensor 
IMX138+FH8520, 1000 ТВЛ (720P - 1305(H) X 1049(V)), Low 
Illumination, OSD (IR-CUT, 3D NR, AE, WB, ZM, MD, Digital 
Zoom) - управление UTC контроллером (не в комплекте), 
ИК-подсветка 30 метров, варифокальный объектив 2,8-12 
мм, DC 12V/400mA, металлический корпус D131x93, IP66.

Цветная видеокамера «День/Ночь», 1/3» SONY 1.3 
Megapixel Sensor IMX138+FH8520, 1000 ТВЛ (720P - 1305(H) 
X 1049(V)), Low Illumination, OSD (IR-CUT, 3D NR, AE, WB, 
ZM, MD, Digital Zoom) - управление UTC контроллером 
(не в комплекте), варифокальный объектив 2,8-12 мм, DC 
12V/150mA, пластиковый корпус D149x99.
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J2000-P3630S720P (2,8-12)

J2000-P60A720P (6-22)

J2000-Di20RT720P (2,8-12)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / СЕРИЯ 1000 

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» SONY 1.3 Megapixel Sensor 
IMX138+FH8520, 1000 ТВЛ (720P - 1305(H) X 1049(V)), Low 
Illumination, OSD (IR-CUT, 3D NR, AE, WB, ZM, MD, Digital 
Zoom) - управление UTC контроллером (не в комплекте), 
ИК-подсветка 30 метров, варифокальный объектив 2,8-12 
мм, DC 12V/400mA, металлический корпус 275х110х85мм, 
IP66.

Цветная, видеокамера «День/Ночь», 1/3» SONY 1.3 
Megapixel Sensor IMX138+FH8520, 1000 ТВЛ (720P - 1305(H) 
X 1049(V)), Low Illumination, OSD (IR-CUT, 3D NR, AE, WB, 
ZM, MD, Digital Zoom) - управление UTC контроллером 
(не в комплекте), ИК-подсветка 20 метров, варифокальный 
объектив 2,8-12 мм, DC 12V/350mA, пластиковый корпус 
D149x99.

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» SONY 1.3 Megapixel Sensor 
IMX138+FH8520, 1000 ТВЛ (720P - 1305(H) X 1049(V)), Low 
Illumination, OSD (IR-CUT, 3D NR, AE, WB, ZM, MD, Digital 
Zoom) - управление UTC контроллером (не в комплекте), 
ИК-подсветка 60 метров, варифокальный объектив 6-22 
мм, DC 12V/450mA, металлический корпус D100 х 240(W) x 
186(H), IP66.
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J2000-P4230A (2,8-12)

J2000-Dvi30SHR-A (2,8-12)

J2000-P60AA (6-22)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / СЕРИЯ PROFFI-A

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» Super HAD CCD II EFFIO-A, 
720 ТВЛ (960H - 976(H)х582(V)), Low Illumination, OSD 
(DWDR, 3D NR, DEFOG, SLR, Sense-UP) - управление UTC 
контроллером (не в комплекте), ИК-подсветка 40 метров, 
варифокальный объектив 2,8-12 мм, DC 12V/450mA, 
металлический корпус D95 х 295(W) x 105(H), IP66.

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» Super HAD CCD II EFFIO-A, 
720 ТВЛ (960H - 976(H)х582(V)), Low Illumination, OSD 
(DWDR, 3D NR, DEFOG, SLR, Sense-UP) - управление UTC 
контроллером (не в комплекте), ИК-подсветка 30 метров, 
варифокальный объектив 2,8-12 мм, DC 12V/450mA, 
металлический корпус D131 х 93(H), IP66.

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» Super HAD CCD II EFFIO-A, 
720 ТВЛ (960H - 976(H)х582(V)), Low Illumination, OSD 
(DWDR, 3D NR, DEFOG, SLR, Sense-UP) - управление UTC 
контроллером (не в комплекте), ИК-подсветка 60 метров, 
варифокальный объектив 6-22 мм, DC 12V/450mA, 
металлический корпус D100 х 240(W) x 186(H), IP66.
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J2000-Dvi30SHR-V (2,8-12)

J2000-P60AV (6-22)

J2000-P4230V (2,8-12)

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / СЕРИЯ PROFFI-V

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» Super HAD CCD II EFFIO-V, 
720 ТВЛ (960H - 976(H)х582(V)), Low Illumination, OSD 
(DWDR, 3D NR, DEFOG, SLR, Sense-UP) - управление UTC 
контроллером (не в комплекте), ИК-подсветка 40 метров, 
варифокальный объектив 2,8-12 мм, DC 12V/450mA, 
металлический корпус D95 х 295(W) x 105(H), IP66.

Цветная, влагозащищенная, купольная, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» Super HAD CCD II EFFIO-V, 
720 ТВЛ (960H - 976(H)х582(V)), Low Illumination, OSD 
(DWDR, 3D NR, DEFOG, SLR, Sense-UP) - управление UTC 
контроллером (не в комплекте), ИК-подсветка 30 метров, 
варифокальный объектив 2,8-12 мм, DC 12V/450mA, 
металлический корпус D131 х 93(H), IP66.

Цветная, влагозащищенная, цилиндрическая, уличная 
видеокамера «День/Ночь», 1/3» Super HAD CCD II EFFIO-V, 
720 ТВЛ (960H - 976(H)х582(V)), Low Illumination, OSD 
(DWDR, 3D NR, DEFOG, SLR, Sense-UP) - управление UTC 
контроллером (не в комплекте), ИК-подсветка 60 метров, 
варифокальный объектив 6-22 мм, DC 12V/450mA, 
металлический корпус D100 х 240(W) x 186(H), IP66.
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ / СЕРИЯ LIGHT

J2000-Light V3.4

ХИТ ПРОДАЖ!

4 канальный видеорегистратор

Видеорегистратор 4-х канальный, видеовыходы BNC, 
VGA, HDMI, алгоритм сжатия H.264, 100 к/секунду 
отображение и запись в разрешении D1, 1 канал аудио, 
USB backup (Network download/USB 2.0 Flash/USB 2.0 
HDD/USB 2.0 DVD-RW), управление PTZ (RS-485), 1 SATA 
HDD до 4 Tb (в комплект не входит), ИК-пульт, работа 
по сети, подключение мобильных устройств iPhone/
iPad/Android/BlackBerry/Symbian/Window Mobile Pro, 
мониторинг General CMS (Widows 2000/XP/Vista/7, Mac 
OS x 10.6/10.7), поддержка браузеров Google Chrome/
Internet Explorer/Mozilla Firefox/Safari,  облачный сервис 
P2P, 12V/2A.



10 www.j2000.ruКаталог продукции 2014

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ / СЕРИЯ 960H

J2000-960H04L

J2000-960H04S

J2000-960H09S

J2000-960H16S

4 канальный видеорегистратор

4 канальный видеорегистратор

8 канальный видеорегистратор

16 канальный видеорегистратор

Видеорегистратор 4-х канальный, видеовыходы BNC, 
VGA, HDMI, алгоритм сжатия H.264, 100 к/секунду 
отображение и запись в разрешении 960H, 2 канала 
аудио, USB backup (Network download/USB 2.0 Flash/USB 
2.0 HDD/USB 2.0 DVD-RW), управление PTZ (RS-485), 1 
SATA HDD до 4 Tb (в комплект не входит), поддержка 3G/
WiFi USB модемов, ИК-пульт, работа по сети.

Видеорегистратор 4-х канальный, видеовыходы 
BNC, VGA, HDMI, алгоритм сжатия H.264, 100 к/
секунду отображение и запись в разрешении 960H, 4 
канала аудио, 4 канала тревоги, USB backup (Network 
download/USB 2.0 Flash/USB 2.0 HDD/USB 2.0 DVD-
RW), управление PTZ (RS-485), 1 SATA HDD до 4 Tb (в 
комплект не входит), поддержка 3G/WiFi USB модемов, 
ИК-пульт, работа по сети.

Видеорегистратор 9-и канальный, видеовыходы BNC, 
VGA, HDMI, алгоритм сжатия H.264, 225 к/секунду 
отображение и запись в разрешении 960H, 9 каналов 
аудио, 9 каналов тревоги, USB backup (Network 
download/USB 2.0 Flash/USB 2.0 HDD/USB 2.0 DVD-
RW), управление PTZ (RS-485), 1 SATA HDD до 4 Tb (в 
комплект не входит), поддержка 3G/WiFi USB модемов, 
ИК-пульт, работа по сети.

Видеорегистратор 16-и канальный, видеовыходы 
BNC, VGA, HDMI, алгоритм сжатия H.264, 400 к/секунду 
отображение и запись в разрешении 960H, 16 каналов 
аудио, 16 каналов тревоги, USB backup (Network 
download/USB 2.0 Flash/USB 2.0 HDD/USB 2.0 DVD-
RW), управление PTZ (RS-485), 2 SATA HDD до 4 Tb (в 
комплект не входит), поддержка 3G/WiFi USB модемов, 
ИК-пульт, работа по сети.



www.j2000.ru Каталог продукции 2014www.j2000.ru 11

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ / СЕРИЯ SMART

J2000-Smart 04

J2000-Smart 08

J2000-Smart 16

4 канальный гибридный регистратор

8 канальный гибридный видеорегистратор

16 канальный гибридный видеорегистратор

Цифровой регистратор, 4 аналоговых канала (D1), 
IP каналы (8x960H/4x720P/2x1080P/7xD1+1x720P), 4 
мультиканала (2 аналоговых D1 + 2 IP 1x720P+1x1080P), 
комбинация функций DVR/HVR/NVR, видео выходы BNC/
VGA/HDMI, входы DVR (4xD1)/NVR(), 4 аудио входа, 1 
аудио выход, 1 вход/выход тревоги, сеть, 2хUSB, 1 HDD 
- 4Tb (в комплект не входит), поддержка 3G/WiFi USB 
модемов, облачный сервис P2P, поддержка мобильных 
устройств, 12V/3A, размеры 325х230х52 мм.

Цифровой регистратор, 8 аналоговых каналов 
(960H), IP каналы (16хD1 / 8х960H / 4х720P / 2х1080P / 
1х720+1х1080P+6х960H), 8 мультиканалов (4 аналоговых 
D1 + 4 IP канала (1х1080P+3х720P)), комбинация 
функций DVR/HVR/NVR, видео выходы BNC/VGA/HDMI, 8 
аудио входа, 1 аудио выход, 1 вход/выход тревоги, сеть, 
2хUSB, 2 HDD по 4Tb, поддержка 3G/WiFi USB модемов, 
поддержка мобильных устройств, облачный сервис P2P, 
12V/4A, размеры 370х285х72 мм.

Цифровой регистратор, 16 аналоговых каналов (960H), 
IP каналы   (24хD1 / 20х960H / 4х1080P / 1х1080P+8х720P 
/ 2х1080P+4х720P+4х960H), несколько мультирежимов 
(8 аналоговых 960H+16 IP D1 / 8 аналоговых 960H+8 
IP 720P / 8 аналоговых 960H+(2 IP 1080P + 2 IP 720P) / 
4 аналоговых 960H+20 IP D1 / 4 аналоговых D1+ (2 IP 
1080P+10 IP D1) / 4 аналоговых 960H + (1 IP 1080P+7 
IP 720P) / 4 аналоговых 960H+(1 IP 1080P+1 IP 720P+10 
IP 960H)), комбинация функций DVR/HVR/NVR, видео в 
выходы BNC/VGA/HDMI, 16 аудио входа,1 аудио выход, 
8 вход/ 1выход тревоги, сеть, 2хUSB, 2 HDD - 2Tb, 
поддержка 3G/WiFi USB модемов, облачный сервис 
P2P, поддержка мобильных устройств, 12V/4A, размеры 
370х285х72 мм.



j2000 — безопасность доступная  каждому

Торговая марка J2000 известна в России с 2000 года. J2000 - 
это полный спектр систем охранного видеонаблюдения. В 
широком ассортименте J2000 представлены видеокамеры и 
видеорегистраторы.

В оборудовании J2000 применяются самые передовые техно-
логии рынка систем безопасности.

Продукция J2000 разрабатывается для решения задач 
любой степени сложности, таких как объектов частной 
и коммерческой собственности, административных и 
государственных учреждений, промышленных центров, 
транспортных сетей.

Широкий ассортимент J2000 CCTV включает: уличные и 
внутренние, купольные (в том числе антивандальные) и 
цилиндрические камеры. Благодаря современному дизайну 
камеры впишутся в любой интерьер.

Новейшие комплектующие от Sony (процессоры Effio-A и 
Effio-V) обеспечивают изображение высокого качества при 
любом уровне освещенности. Большой выбор варифокаль-
ных объективов в сочетании с мощными ИК-прожекторами 
делают камеры J2000 оптимальным предложением, как 
в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где 
требования вынуждают следить за объектом с большого 
расстояния в условиях плохой видимости.

В видеорегистраторах J2000 DVR на базе операционной 
системы Linux применяется наиболее совершенный фор-
мат сжатия Н.264 - позволяющий достичь одновременно и 
высокого качества видеоизображения и высокой эффектив-
ности сжатия без потери скорости записи и воспроизведе-
ния. Применение функции Мобильного мониторинга дает 
возможность каждому пользователю видеорегистратора 

J2000 DVR видеть происходящее с камер своей системы 
видеонаблюдения на экране мобильного телефона или ПК в 
любой точке мира через Internet.

Каждое изделие J2000 проходит многоуровневый контроль 
качества, что позволяет гарантировать потребителю 
высокий уровень надежности оборудования.

Продукция J2000 соответствует требованиям норматив-
ных документов ГОСТ Р 51558 (п.п. 5.2.4,5.4.5.5.5.9,5.11,1)

Дополнительно сертификат (ISO 9001:2000 N° Q14597/07 от 
29.06.2010 г. выданный ОС “ICR”)

На весь ассортимент J2000 действует гарантия 12 месяцев. 
Оборудование J2000 отличается высокой надежностью, но 
в случае выявления неисправности, вы можете обменять 
оборудование J2000 ЗА ОДНИ СУТКИ!

Вся продукция J2000 максимально адаптирована для России:

- продукция учитывает все основные пожелания Россий-
ского заказчика;

- русифицированная упаковка и инструкция по эксплуа-
тации;

- русифицированное и интуитивно понятное меню на-
строек, благодаря которому настройка оборудования 
легка и эффективна.

Надежность, простота в монтаже, удобство в эксплуата-
ции, функциональность и информативность приборов сразу 
были оценены специалистами и позволили J2000 быстро 
завоевать признание потребителей.

www.j2000.ru

Сатро Секьюрити Системс
Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 669-06-04, 604-48-34
E-mail: info@new-satro.ru
www.new-satro.ru

Сенатор СБ
Адрес: г. Москва, м. Шоссе Энтузиастов, 
ул. Плеханова, д. 4, корп. 3
Телефон: +7 (495) 785-99-69
E-mail: info@senator-sb.ru
www.senator-sb.ru

Стэлс СБ
Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 669-06-04, 604-48-34
E-mail: sales@stels-sb.ru
www.stels-sb.ru

®




