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SK-D300IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON  : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-V251(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-P461(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (40M Range, Indoor)

LED 40pcs / D&N / IP68

SK-D585IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor) 

LED 24pcs / D&N

SK-P467(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (50M Range, Indoor)

LED 50pcs / D&N / IP66

SK-P901(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (100M Range, Indoor)

LED 83pcs / D&N / IP63

SK-B300(D)/M556,
M345,M445

0.01 Lux, 0.0001Lux(Sense up)

 D&N

SK-V585IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-P661(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (70M Range, Indoor) 

LED 70pcs / D&N / IP68

┃GEN7 (700TVL)┃ 

•1/3” COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ(960H) •700TVLine (Color) / 800TVLine (B/W) •976(H) X 494(V) PIXEL(NTSC), 976(H) X 582(V) PIXEL(PAL)

•Smart-NR (3D-NR 6＋Motion detection) •D-WDR (Wide Dynamic Range) •Motion detection (4zone)/ Polygon Privacy mask (8zone) •Low shutter(up to ⅹ256), Digital Image Stability

┃EFFIO-V, E2 (700TVL)┃

•1/3” COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ(960H) •Motion detection / Privacy mask •RS485 / PELCO-D, C •Dual Power (12V DC / 24V AC)

•2D/ 3D DNR (Digital Noise Reduction) •E-zoom, Slow shutter, Digital Image Stability •976(H) ⅹ494(V) Pixel (NTSC), 976(H) ⅹ 582(V) Pixel (PAL) •Real WDR (Wide Dynamic Range)

700TVL Camera (GEN7 & EFFIO)

SK-RN08(8ch), 
SK-RN16(16ch)

SK-RP04(4ch), 
SK-RP08(8ch)

SK-RH16(16ch)
SK-RH04(4ch), 
SK-RH08(8ch)

SK-R908(8ch), 
SK-R916(16ch)

SK-R904(4ch)

NVR PnP HD-DVR DVR

SK-ND331,321,311

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs

SK-ND831,821,811

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs

SK-NV231,221,211

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / IP68

SK-NP521

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (20M Range, Indoor)

LED 30pcs / IP68

SK-NP631,621,611

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (60M Range, Indoor)

LED 70pcs / IP68

SK-NB331,321,311

0.01 Lux 

CS Mount

┃SK-HD31 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (60/50fps) ┃SK-HD21 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps)

┃SK-HD22 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps) ┃SK-HD06 MODULE┃•1/3” Panasonic CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps)

┃ 3 Mega pixel┃• 1/2.8” SONY PROGRESSIVE  SCAN CMOS (3.1 Mega Pixels) •3M : 2048ⅹ1536 /15fps •Sense up : 1~14 •Bit Rate : 64 ~ 12,000Kbps

┃ 2 Mega pixel┃• 1/2.8” SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS (2.3Mega Pixels) Exmor •2M : 1920ⅹ1080 /30fps •Sense up : 1~29 •Bit Rate : 64 ~ 9,000Kbps

┃1.3 Mega pixel┃• 1/3” SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS (1.3Mega Pixels) •1.3M : 1280ⅹ1024 /30fps •Sense up : 1~29 •Bit Rate : 64 ~ 6,000Kbps 

2.1 Mega HD-SDI Camera IP Network Camera

SK-DC80IR/HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-2115/HD06

0.1Lux

On board OSD

SK-P562/HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 30pcs / D&N / IP68

SK-P150/HD06

0.1Lux

Miniature

SK-D300IR(D)/HD31,
HD21, HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux(25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-P661(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (50M Range, Indoor) 

LED 70pcs / D&N / IP68

SK-V251IR(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25MRange, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-B300(D)/
HD31, HD21

    1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

 D&N

SK-P461IR(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color),0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux(30M Range, Indoor) 

LED 40pcs / D&N / IP68

SK-P563/HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (30M Range, Indoor)

LED 36pcs / D&N / IP68

┃Z946┃•1/4” COLOR SONY SUPER HAD CCD •Color: 560 TVL, B/W: 680 TV-Line •768(H) Ⅹ 494(v) Pixel (NTSC), 752(H) Ⅹ 582(V) Pixel (PAL)

┃Z947┃•1/4” 960H Dual Scan CCD •Color: 600 TVL, B/W: 700 TV-Line •768(H) Ⅹ 494(v) Pixel (NTSC), 752(H) Ⅹ 582(V) Pixel (PAL)

800TVL Camera PTZ Camera

SK-DC80IR/MS19,17(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / TDN

SK-D108/Z946, Z947 

0.0001Lux ( W/Sense up)

Optical 12Ⅹ, Digital 16Ⅹ

12V DC

SK-P564/MS19,17

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor) 

LED 24pcs / TDN / IP68

SK-V207IR/Z946, Z947

LED OFF : 0.0001Lux (Sense up)

LED ON : 0Lux(30m Range, Indoor)

IP54 / 12V DC, 24V AC(Dual Power)

SK-S200/Z928 (Ⅹ27)
SK-S200/Z938 (Ⅹ37)

Color : 0.2Lux/F1.6(50IRE)  
B/W : 0.02Lux/F1.6(50IRE)
Z938 : Optical 37Ⅹ, Digital 16Ⅹ 
Z928 : Optical 27Ⅹ, Digital 16Ⅹ

24V AC / IP66

SK-P563/MS19,17(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

36LED ON : 0Lux (30M Range, Indoor)

24LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor) 

LED 36, 24pcs / TDN / IP68

SK-V109/Z946, Z947

0.0001Lux ( W/Sense up)

Optical 12Ⅹ, Digital 16Ⅹ

IP66 /12V DC 

 

 

  

SK-D300IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON  : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-V251(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-P461(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (40M Range, Indoor)

LED 40pcs / D&N / IP68

SK-D585IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor) 

LED 24pcs / D&N

SK-P467(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (50M Range, Indoor)

LED 50pcs / D&N / IP66

SK-P901(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (100M Range, Indoor)

LED 83pcs / D&N / IP63

SK-B300(D)/M556,
M345,M445

0.01 Lux, 0.0001Lux(Sense up)

 D&N

SK-V585IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-P661(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (70M Range, Indoor) 

LED 70pcs / D&N / IP68

┃GEN7 (700TVL)┃ 

•1/3” COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ(960H) •700TVLine (Color) / 800TVLine (B/W) •976(H) X 494(V) PIXEL(NTSC), 976(H) X 582(V) PIXEL(PAL)

•Smart-NR (3D-NR 6＋Motion detection) •D-WDR (Wide Dynamic Range) •Motion detection (4zone)/ Polygon Privacy mask (8zone) •Low shutter(up to ⅹ256), Digital Image Stability

┃EFFIO-V, E2 (700TVL)┃

•1/3” COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ(960H) •Motion detection / Privacy mask •RS485 / PELCO-D, C •Dual Power (12V DC / 24V AC)

•2D/ 3D DNR (Digital Noise Reduction) •E-zoom, Slow shutter, Digital Image Stability •976(H) ⅹ494(V) Pixel (NTSC), 976(H) ⅹ 582(V) Pixel (PAL) •Real WDR (Wide Dynamic Range)

700TVL Camera (GEN7 & EFFIO)

SK-RN08(8ch), 
SK-RN16(16ch)

SK-RP04(4ch), 
SK-RP08(8ch)

SK-RH16(16ch)
SK-RH04(4ch), 
SK-RH08(8ch)

SK-R908(8ch), 
SK-R916(16ch)

SK-R904(4ch)

NVR PnP HD-DVR DVR

SK-ND331,321,311

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs

SK-ND831,821,811

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs

SK-NV231,221,211

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / IP68

SK-NP521

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (20M Range, Indoor)

LED 30pcs / IP68

SK-NP631,621,611

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (60M Range, Indoor)

LED 70pcs / IP68

SK-NB331,321,311

0.01 Lux 

CS Mount

┃SK-HD31 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (60/50fps) ┃SK-HD21 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps)

┃SK-HD22 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps) ┃SK-HD06 MODULE┃•1/3” Panasonic CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps)

┃ 3 Mega pixel┃• 1/2.8” SONY PROGRESSIVE  SCAN CMOS (3.1 Mega Pixels) •3M : 2048ⅹ1536 /15fps •Sense up : 1~14 •Bit Rate : 64 ~ 12,000Kbps

┃ 2 Mega pixel┃• 1/2.8” SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS (2.3Mega Pixels) Exmor •2M : 1920ⅹ1080 /30fps •Sense up : 1~29 •Bit Rate : 64 ~ 9,000Kbps

┃1.3 Mega pixel┃• 1/3” SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS (1.3Mega Pixels) •1.3M : 1280ⅹ1024 /30fps •Sense up : 1~29 •Bit Rate : 64 ~ 6,000Kbps 

2.1 Mega HD-SDI Camera IP Network Camera

SK-DC80IR/HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-2115/HD06

0.1Lux

On board OSD

SK-P562/HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 30pcs / D&N / IP68

SK-P150/HD06

0.1Lux

Miniature

SK-D300IR(D)/HD31,
HD21, HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux(25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-P661(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (50M Range, Indoor) 

LED 70pcs / D&N / IP68

SK-V251IR(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25MRange, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-B300(D)/
HD31, HD21

    1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

 D&N

SK-P461IR(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color),0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux(30M Range, Indoor) 

LED 40pcs / D&N / IP68

SK-P563/HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (30M Range, Indoor)

LED 36pcs / D&N / IP68

┃Z946┃•1/4” COLOR SONY SUPER HAD CCD •Color: 560 TVL, B/W: 680 TV-Line •768(H) Ⅹ 494(v) Pixel (NTSC), 752(H) Ⅹ 582(V) Pixel (PAL)

┃Z947┃•1/4” 960H Dual Scan CCD •Color: 600 TVL, B/W: 700 TV-Line •768(H) Ⅹ 494(v) Pixel (NTSC), 752(H) Ⅹ 582(V) Pixel (PAL)

800TVL Camera PTZ Camera

SK-DC80IR/MS19,17(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / TDN

SK-D108/Z946, Z947 

0.0001Lux ( W/Sense up)

Optical 12Ⅹ, Digital 16Ⅹ

12V DC

SK-P564/MS19,17

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor) 

LED 24pcs / TDN / IP68

SK-V207IR/Z946, Z947

LED OFF : 0.0001Lux (Sense up)

LED ON : 0Lux(30m Range, Indoor)

IP54 / 12V DC, 24V AC(Dual Power)

SK-S200/Z928 (Ⅹ27)
SK-S200/Z938 (Ⅹ37)

Color : 0.2Lux/F1.6(50IRE)  
B/W : 0.02Lux/F1.6(50IRE)
Z938 : Optical 37Ⅹ, Digital 16Ⅹ 
Z928 : Optical 27Ⅹ, Digital 16Ⅹ

24V AC / IP66

SK-P563/MS19,17(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

36LED ON : 0Lux (30M Range, Indoor)

24LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor) 

LED 36, 24pcs / TDN / IP68

SK-V109/Z946, Z947

0.0001Lux ( W/Sense up)

Optical 12Ⅹ, Digital 16Ⅹ

IP66 /12V DC 
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Выбери свой  SUNKWANGВыбери свой  SUNKWANG

тип модель
тип

матрицы
разрешение

дальность 
и/к

подсветки
оптика

режим день/
ночь

Класс
защиты

питание особенности
температур-
ный режим

цена 
(руб.)

HD
-S

DI
 Ул

ич
ны

е Ц
ил

ин
др

ич
ес

ки
е К

ам
ер

ы

SK-P661(D)/
HD21

1/ 2.9”
SONY
CMOS

1920×1080
70pcs
0Lux

(50m)

DC Auto
Iris or P-Iris

(Option)

ICR
(Auto)

IP 68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

2.1 Megapixel -45°C ~ 50°C 21100

SK-P661(D)/
HD31

1/ 2.9”
SONY
CMOS

1920×1080
70pcs
0Lux

(50m)

DC Auto
Iris or P-Iris

(Option)

ICR
(Auto)

IP 68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

2.1 Megapixel -45°C ~ 50°C 12900

SK-P563/
HD05

1 / 2.9”
SONY
CMOS

1920×1080
36pcs
0Lux

(30m)

Fixed focal
Lens

TDN
(Auto)

IP 68 DC12V ±10% 2.1 Megapixel -45°C ~ 50°C 7950

IP
  В

ну
тр

ен
ни

е

SK-ND331
1/2.8”
SONY
CMOS

2048×1536
24pcs
0Lux

(25m)

Vari-focal
auto
Iris

Megapixel
Lens

ICR
(Auto)

-
12V DC

PoE
3.1 Mega Pixel -10˚C ~ +50˚C 20800

SK-ND321

1/2.8”
SONY
CMOS
Exmor

1920×1080
24pcs
0Lux

(25m)

Vari-focal
auto
Iris

Megapixel
Lens

ICR
(Auto)

-
12V DC

PoE
2.3 Mega Pixel -10˚C ~ +50˚C 14250

SK-ND311
1/3”

SONY
CMOS

1280× 1024
24pcs
0Lux

(25m)

Vari-focal
auto
Iris

Megapixel
Lens

ICR
(Auto)

-
12V DC

PoE
1.3 Mega Pixel -10˚C ~ +50˚C 13850

SK-NCW831
1/3”

SONY
CMOS

2048x1536
10m
0Lux

Fixed
Focal Lens

ICR
(Auto)

-
12VDC

PoE
3.0 Mega Pixel -10˚C ~ +50˚C 7500

IP
 Ку

по
ль

ны
е А

нт
ив

ан
да

ль
ны

е

SK-NM821
1/3»
Sony
CMOS

1600x1200 D/N
Fixed

Focal Lens
- IP 68

12VDC
PoE

2.0 Mega Pixel -45C- +50C 8000

SK-NM30
1/3»
Sony
CMOS

2048x1536
10 m
0Lux

Fixed
Focal
Lens

ICR
(Auto)

IP 68
12VDC

PoE
3.0 Mega Pixel -45C- +50C 11000

SK-NV231
1/2.8”
SONY
CMOS

2048×1536
24pcs
0Lux

(25m)

Vari-focal
auto
Iris

Megapixel
Lens

ICR
(Auto)

IP68
12V DC

PoE
3.1 Mega Pixel -45°C ~ 50°C 22000

sk-nm831
1/3»
SONY
CMOS

2048x1536
0LUX

(30M)

Vari-Focal
Auto Iris

Megapixel 
Lens

ICR 
(AUTO)

IP 68
12VDC

PoE
3.0 MegaPixel -45C- +50C 16300

SK-NV221

1/2.8”
SONY
CMOS
Exmor

1920×1080
24pcs
0Lux

(25m)

Vari-focal
auto
Iris

Megapixel
Lens

ICR
(Auto)

IP68
12V DC

PoE
2.3 Mega Pixel -45°C ~ 50°C 15350

IP
 Ц

ил
ин

др
ич

ес
ки

е У
ли

чн
ые

SK-NU30
1/2.8”
SONY
CMOS

2048×1536
0Lux
30m

Fixed 
Focal
Lens

ICR
(Auto)

IP68
High
PoE

3.1 Mega Pixel -45°C ~ 50°C 8800

SK-NP621

1/2.8”
SONY
CMOS
Exmor

1920×1080
70pcs
0Lux

(60m)

Vari-focal
auto
Iris

Megapixel
Lens

ICR
(Auto)

IP68
High
PoE

2.3 Mega Pixel -45°C ~ 50°C 16650

SK-NU831
1/3”

SONY
CMOS

2048x1536
0Lux
30m

Vari-focal
auto
Iris

Megapixel
Lens

ICR
(Auto)

IP68
High
PoE

3 MegaPixel -45°C ~ 50°C 18000

SK-D300IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON  : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-V251(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-P461(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (40M Range, Indoor)

LED 40pcs / D&N / IP68

SK-D585IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor) 

LED 24pcs / D&N

SK-P467(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (50M Range, Indoor)

LED 50pcs / D&N / IP66

SK-P901(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (100M Range, Indoor)

LED 83pcs / D&N / IP63

SK-B300(D)/M556,
M345,M445

0.01 Lux, 0.0001Lux(Sense up)

 D&N

SK-V585IR(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-P661(D)/M556(AI),
M345(AI),M445(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (70M Range, Indoor) 

LED 70pcs / D&N / IP68

┃GEN7 (700TVL)┃ 

•1/3” COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ(960H) •700TVLine (Color) / 800TVLine (B/W) •976(H) X 494(V) PIXEL(NTSC), 976(H) X 582(V) PIXEL(PAL)

•Smart-NR (3D-NR 6＋Motion detection) •D-WDR (Wide Dynamic Range) •Motion detection (4zone)/ Polygon Privacy mask (8zone) •Low shutter(up to ⅹ256), Digital Image Stability

┃EFFIO-V, E2 (700TVL)┃

•1/3” COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ(960H) •Motion detection / Privacy mask •RS485 / PELCO-D, C •Dual Power (12V DC / 24V AC)

•2D/ 3D DNR (Digital Noise Reduction) •E-zoom, Slow shutter, Digital Image Stability •976(H) ⅹ494(V) Pixel (NTSC), 976(H) ⅹ 582(V) Pixel (PAL) •Real WDR (Wide Dynamic Range)

700TVL Camera (GEN7 & EFFIO)

SK-RN08(8ch), 
SK-RN16(16ch)

SK-RP04(4ch), 
SK-RP08(8ch)

SK-RH16(16ch)
SK-RH04(4ch), 
SK-RH08(8ch)

SK-R908(8ch), 
SK-R916(16ch)

SK-R904(4ch)

NVR PnP HD-DVR DVR

SK-ND331,321,311

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs

SK-ND831,821,811

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs

SK-NV231,221,211

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / IP68

SK-NP521

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (20M Range, Indoor)

LED 30pcs / IP68

SK-NP631,621,611

LED OFF : 0.01 Lux 

LED ON : 0 Lux (60M Range, Indoor)

LED 70pcs / IP68

SK-NB331,321,311

0.01 Lux 

CS Mount

┃SK-HD31 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (60/50fps) ┃SK-HD21 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps)

┃SK-HD22 MODULE┃•1/2.9” SONY CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps) ┃SK-HD06 MODULE┃•1/3” Panasonic CMOS •FULL HD 1920X1080P (25/30fps)

┃ 3 Mega pixel┃• 1/2.8” SONY PROGRESSIVE  SCAN CMOS (3.1 Mega Pixels) •3M : 2048ⅹ1536 /15fps •Sense up : 1~14 •Bit Rate : 64 ~ 12,000Kbps

┃ 2 Mega pixel┃• 1/2.8” SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS (2.3Mega Pixels) Exmor •2M : 1920ⅹ1080 /30fps •Sense up : 1~29 •Bit Rate : 64 ~ 9,000Kbps

┃1.3 Mega pixel┃• 1/3” SONY PROGRESSIVE SCAN CMOS (1.3Mega Pixels) •1.3M : 1280ⅹ1024 /30fps •Sense up : 1~29 •Bit Rate : 64 ~ 6,000Kbps 

2.1 Mega HD-SDI Camera IP Network Camera

SK-DC80IR/HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-2115/HD06

0.1Lux

On board OSD

SK-P562/HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 30pcs / D&N / IP68

SK-P150/HD06

0.1Lux

Miniature

SK-D300IR(D)/HD31,
HD21, HD22

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux(25M Range, Indoor)

LED 24pcs / D&N

SK-P661(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (50M Range, Indoor) 

LED 70pcs / D&N / IP68

SK-V251IR(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25MRange, Indoor)

LED 24pcs / D&N / IP68

SK-B300(D)/
HD31, HD21

    1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

 D&N

SK-P461IR(D)/
HD31, HD21

LED OFF : 1Lux(Color),0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux(30M Range, Indoor) 

LED 40pcs / D&N / IP68

SK-P563/HD21

LED OFF : 1Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (30M Range, Indoor)

LED 36pcs / D&N / IP68

┃Z946┃•1/4” COLOR SONY SUPER HAD CCD •Color: 560 TVL, B/W: 680 TV-Line •768(H) Ⅹ 494(v) Pixel (NTSC), 752(H) Ⅹ 582(V) Pixel (PAL)

┃Z947┃•1/4” 960H Dual Scan CCD •Color: 600 TVL, B/W: 700 TV-Line •768(H) Ⅹ 494(v) Pixel (NTSC), 752(H) Ⅹ 582(V) Pixel (PAL)

800TVL Camera PTZ Camera

SK-DC80IR/MS19,17(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (25M Range, Indoor)

LED 24pcs / TDN

SK-D108/Z946, Z947 

0.0001Lux ( W/Sense up)

Optical 12Ⅹ, Digital 16Ⅹ

12V DC

SK-P564/MS19,17

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor) 

LED 24pcs / TDN / IP68

SK-V207IR/Z946, Z947

LED OFF : 0.0001Lux (Sense up)

LED ON : 0Lux(30m Range, Indoor)

IP54 / 12V DC, 24V AC(Dual Power)

SK-S200/Z928 (Ⅹ27)
SK-S200/Z938 (Ⅹ37)

Color : 0.2Lux/F1.6(50IRE)  
B/W : 0.02Lux/F1.6(50IRE)
Z938 : Optical 37Ⅹ, Digital 16Ⅹ 
Z928 : Optical 27Ⅹ, Digital 16Ⅹ

24V AC / IP66

SK-P563/MS19,17(AI)

LED OFF : 0.01Lux(Color), 0.5Lux(BW)

36LED ON : 0Lux (30M Range, Indoor)

24LED ON : 0Lux (20M Range, Indoor) 

LED 36, 24pcs / TDN / IP68

SK-V109/Z946, Z947

0.0001Lux ( W/Sense up)

Optical 12Ⅹ, Digital 16Ⅹ

IP66 /12V DC 
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SK-D300IRD/
M556AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

24pcs
0Lux

(25m)

Vari-Focal
auto Iris Lens

ICR
(Auto)

-
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

GEN 7 -10˚C ~ +50˚C 5250

Ци
ли

нд
ри

че
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ны
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ы
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со
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EN
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SK-P901D/
M556AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

83pcs
0Lux

(100m)

Vari-Focal
auto Iris Lens

ICR
(Auto)

IP63
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

GEN 7 -45°C ~ 50°C 11500

SK-P467D/
M556AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

50pcs
0Lux

(50m)

Vari-Focal
auto Iris Lens

ICR
(Auto)

IP66
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

GEN 7 -45°C ~ 50°C 7300

SK-P661D/
M556AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

70pcs
0Lux

(70m)

Vari-Focal
auto Iris Lens

ICR
(Auto)

IP68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

GEN 7 -45°C ~ 50°C 11900

тип модель
тип

матрицы
разрешение

дальность 
и/к

подсветки
оптика

режим день/
ночь

Класс
защиты

питание особенности
температур-
ный режим

цена 
(руб.)

Ка
ме

ры
 на

 80
0 Т

вл

SK-DC80IR/
MS19(AI)

1/3»
1.2Mega

Image
Sensor

800
TV-Line

24pcs
0Lux

(20m)

Fixed focal
Lens

TDN
(Auto)

- DC12V ±10% FH8520 -10˚C ~ +50˚C 3150

SK-P563/
MS19(AI)

1/3»
1.2Mega

Image
Sensor

800
TV-Line

36pcs
0Lux

(30m)

Fixed focal
Lens

TDN
(Auto)

IP68 DC12V ±10% FH8520 -45°C ~ 50°C 4050

CM
OS SK-P564/

MS19

1/3»
1.2Mega

Image
Sensor

800
TV-Line

24pcs
0Lux

(20m)

Fixed focal
Lens

TDN
(Auto)

IP66 DC12V ±10% FH8520 -45°C ~ 50°C 3600

Ка
ме

ры
 на

 70
0 Т

вл

SK-P563/
MS17(AI)

1/4»
Image
Sensor

700
TV-Line

36pcs
0Lux

(30m)

Fixed focal
Lens

TDN
(Auto)

IP68 DC12V ±10% FH8510 -45°C ~ 50°C 3500

CM
OS SK-P564/

MS17

1/4»
Image
Sensor

700
TV-Line

24pcs
0Lux

(20m)

Fixed focal
Lens

TDN
(Auto)

IP66 DC12V ±10% FH8510 -45°C ~ 50°C 3000
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SK-P661D/
M345AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H WDR )

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

70pcs
0Lux

(70m)

Vari-Focal
auto Iris Lens

ICR
(Auto

IP68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

EFFIO-V -45°C ~ 50°C 14200

SK-P661D/
M445AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H)

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

70pcs
0Lux

(70m)

Vari-Focal
auto Iris Lens

ICR
(Auto)

IP68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

EFFIO-E2 -45°C ~ 50°C 12300

SK-P464D/
M445AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H)

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

40pcs
0Lux

(40m)

Vari-Focal
auto Iris Lens

ICR
(Auto)

IP68
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

EFFIO-E2 -45°C ~ 50°C 6250

SK-P562/
M446AI

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H)

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

30pcs
0Lux

(30m)

Board Lens,
Manual Iris

Lens

EDN
(Auto)

IP68 DC12V ±10% EFFIO-E2 -45°C ~ 50°C 3400

SK-P564/
M446

1/3”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD II
(960H)

Color:
700TVL,

B/W:
800TVL

24pcs
0Lux

(20m)

Fixed focal
Lens

EDN
(Auto)

IP66 DC12V ±10% EFFIO-E2 -45°C ~ 50°C 3600

PT
Z 7

60
H 

DO
M

E C
AM

ER
A

SK-NT821
1/3

CMOS
Sony

2Mega
Pixel

(1080p
100m 20x ICR IP68 24V - -45C-+50C 48800

SK-D108/
Z946

1/4”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD

Color:
560TVL,

B/W:
680TVL

Color
0.2Lux (F/1.6)

B/W
0.004Lux 

(F/1.6)

Zoom Lens
ICR

(AUTO)
- Regulated 12V PTZ 12× Zoom -45°C ~ 50°C 12800

SK-V207IR/
Z946

1/4”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD

Color:
560TVL,

B/W:
680TVL

40Pcs
0Lux

(30m)
Zoom Lens

ICR
(AUTO)

IP54
DC12V ±10%
AC24V±10%
Dual voltage

PTZ 12× Zoom -45°C ~ 50°C 25500

SK-S200/
Z927

1/4”
COLOR SONY
SUPER HAD

CCD

Color:
600TVL,

B/W:
700TVL

Color
0.2Lux(F/1.6)

B/W
0.02Lux(F/1.6)

Zoom Lens
ICR

(AUTO)
IP66

(H241)
24V AC / 18W PTZ 27× Zoom -45°C ~ 50°C 33800

тип модель
тип

матрицы
разрешение

дальность 
и/к

подсветки
оптика

режим день/
ночь

Класс
защиты

питание особенности
температур-
ный режим

цена 
(руб.)
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Выбери свой  SUNKWANGВыбери свой  SUNKWANG

Размеры

Задняя Панель

NVR SK-RN08, RN16
Розничная цена: 
SK-RN08 – 14 250 руб.
SK-RN16 – 17 950 руб.

SK-RN08 (8 Ch), SK-RN16 (16 Ch)

445

29
0

290

45

SK-RN08 (8Ch), SK-RN16 (16Ch)
1

7 3 5 6 8 12

2 4 9 10 11

SK-RN08 (8Ch), SK-RN16 (16Ch)

1. Видеовыход
2. Аудиовыход
3. Аудиовход
4. RS-232 Интерфейс
5. VGA выход
6. HDMI выход
7. USB вход
8. LAN Интерфейс
9. RS-485 Интерфейс
10. Тревожные входы/выходы
11. Разъём питания
12. Кнопка включения
13. Заземление

Модель SK-RN08 (8 Ch) SK-RN16 (16 Ch)

Видеовход 8 Каналов 16 Каналов

Аудиовход 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 1-ch, BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Видеовыход
CVBS N/A

1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
: 704× 576 (PAL); 704× 480
(NTSC)

HDMI / VGA 1-ch, resolution : 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz,
1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz

Аудиовыход BNC 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) 1-ch, BNC (Linear, 600Ω)

Параметры
Жестких
Дисков

SATA 2 x SATA HDD

Ёмкость До 4-х терабайт

Сжатие

Кодек H.264

Качество записи 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA
/ 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Двойной поток Поддерживается

Тип потока Видео, Видео/Аудио

Воспроизве-
дение

Разрешение
Воспризведения

5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA
/ 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Внешние
Входы

LAN 1 RJ45 10M/100M/1000M bps self-adaptive Ethernet

Serial interface
1RS-485 полудуплекс 1 RS-485

N/A 1 RS-232

тревожный вход N/A 4

тревожный выход N/A 2

USB interface 2 USB 2.0

Сетевые Возможности

1) IPv6 is supported.

2) TCP/IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
SNMP, UPnP™, NFS, and iSCSI are supported.

3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Средства управления И/К пульт, USB мышь

Разное

Питание 12 Вольт

Потребление ≤ 10W(без HDD) ≤ 13W(без HDD)

Температура -10 °C~+55 °c

Влажность 10%~90%

Монтаж 19” стойка 1 юнит

Размеры (ШхГхВ) 445× 290× 45 (мм)

Масса ≤ 2Кг (Без HDD) ≤ 3Кг (Без HDD)
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Выбери свой  SUNKWANGВыбери свой  SUNKWANG

Задняя Панель

Размеры

NVR SK-RP04, RP08
Розничная цена: 
SK-RP04 – 15 550 руб.
SK-RH08 – 20 200 руб.

SK-RP04(4 Ch), SK-RP08(8 Ch)

445

29
0

290

45

SK-RP04 (4Ch), SK-RP08 (8Ch)
11 9

5 7 8 10 1 2 6 3 4

1. LAN Интерфейс
2. RS-485 Интерфейс
3. Питание 220V
4. Кнопка включения
5. USB Вход
6. Заземление
7. HDMI Выход
8. VGA Выход
9. Аудио вход
10. Аудио выход
11. Сетевые выходы с 

подачей питания(POE)

Модель SK-RP04 (4Ch) SK-RP08 (8Ch)

Видеовход Plug-and-play 4 канала 8 каналов

Аудиовход Audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Видеовыход HDMI / VGA 1-ch, resolution:1920×1080/60Hz(1080P), 1600×1200/60Hz,
1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz

Аудиовыход RCA 1-ch, RCA (Linear, 1Ω)

Параметры
Жестких
Дисков

SATA 2 x SATA HDD

Ёмкость До 4-х терабайт

Сжатие

Кодек H.264

Качество записи 5MP /3MP /1080P /UXGA /720P/VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Двойной поток Поддерживается

Тип потока Видео, Видео/Аудио

Воспроизве-
дение

Разрешение
Воспризведения

5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA
/ 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Внешние
Входы

LAN Сетевой интерфейс поддерживает 4/8
независимых POE 100MB каналов

Последователь-
ный  порт 1 RS-485

USB interface 2 USB 2.0

Сетевые Возможности

1) IPv6 is supported.

2) TCP/IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
SNMP, UPnP™, NFS, and iSCSI are supported.

3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Средства управления И/К пульт, USB мышь

Разное

Питание 100~240VAC, 47~63Hz, 3A

Потребление ≤ 15W(без HDD)

Температура -10 °C~+55 °c

Влажность 10%~90%

Монтаж 19” стойка 1 юнит

Размеры (ШхГхВ) 445× 290× 45 (мм)

Масса ≤ 2Кг (Без HDD) ≤ 4Кг (Без HDD)
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Выбери свой  SUNKWANGВыбери свой  SUNKWANG

Задняя Панель

Размеры

SK-RH04 (4Ch) SK-RH08 (8Ch)
2 2 3 4 103 4 10

1 1 5 6 7 8 9 115 6 7 8 9 11

HD-DVR SK-RH04, SK-RH08
Розничная цена: 
SK-RH04 – 15 550 руб.
SK-RH08 – 22 600 руб.

SK-RH04, SK-RH08

445

29
0

290

45

1. HD-SDI Входы
2. Аудио Вход
3. Аудио выход
4. VGA Выход
5. HDMI Выход
6. USB Вход
7. Сетевой вход
8. RS-485 Интерфейс
9. Вход питания
10. Кнопка Включения
11. Заземление

Модель SK-RH04 (4 Ch) SK-RH08 (8 Ch)

Видеовход HD-SDI Video 4 Каналов 8 Каналов

Аудиовход 4 Каналов 4 Каналов

Видеовыход HDMI / VGA 1 канал 1080p (1920x1080)

Аудиовыход
RCA 1 канал

Audio bit rate 64 Kbps

Аудиовыход BNC 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) 1-ch, BNC (Linear, 600Ω)

Параметры
Жестких
Дисков

SATA 2 x SATA HDD

Ёмкость До 4-х терабайт

Сжатие

Кодек H.264

Качество записи Main stream: 1920x1080 (1080P) / 1280x720/VGA/4CIF/CIF // 
Sub stream: 4CIF (non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA

Частота Кадров
Основной поток -реальное время

Дополнительный поток - реальное время

Битрейт 32 Kbps ~ 16Mbps

Двойной поток Поддерживается

Тип данных Виео, Видео/Аудио

Воспроизве-
дение

Частота кадров 1080P : 2-ch 30fps / 4-ch 
8fps / 720P: 4-ch 30fps 2-ch 1080P / 8-ch, 4CIF

Разрешение 1920x1080 / 1280x720 / VGA / 4CIF / CIF

Внешние
Входы

LAN 1 RJ45 10M/100M/1000M bps self-adaptive Ethernet

Последовательный
порт 1 RS-485

USB вход 2 USB 2.0

Сетевые Возможности

1) IPv6 is supported.

2) TCP / IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, 
SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, and iSCSI are supported.

3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Средства управления И/К пульт, USB мышь

Разное

Питание 12 VDC

Потребление Max.15W Max.20W

Температура -10 °C~+55 °c

Влажность 10%~90%

Монтаж 19” стойка, 1 юнит

Размеры (ШхГхВ) 445× 290× 45 (мм)

Вес ≤ 4Кг (Без HDD)
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Выбери свой  SUNKWANGВыбери свой  SUNKWANG

Задняя Панель

Размеры

SK-RH16
3 7 13 14 10

111291686541 2

15

HD-DVR SK-RH16
Розничная цена:  45 600 руб.

SK-RH16

470

47
0

90

445

1. Видео Вход
2. Видео Выход
3. Аудио вход
4. USB вход
5. HDMI выход
6. VGA выход
7. Аудио выход(CVBS/VGA)
8. LAN интерфейс (1,2)
9. RS-485 интерфейс
10. Питание 220V
11. Кнопка включения
12. Заземление
13. Линейный вход
14. eSATA интерфейс
15. RS-232 интерфейс
16. Концевой переключатель

Модель SK-RH16

Видео/
Аудио
Входы

Кодек H.264

HD-SDI видеовходы
4 Каналов
HD-SDI interface (800 mVp-p, 75 Ω)

Поддерживаемые
типы камер Hd-Sdi

1080I/60, 1080I/50, 1080P/30, 1080P/25,
720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25

Аудиокодек G.711u

Аудиовходы
16-ch
RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

Двусторонний Аудиовход 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

Видео/
Аудио 
Выход

HDMI/VGA выход 1920×1080 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz, 
1024×768 / 60 Hz

CVBS выход 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704× 576, NTSC: 
704× 480

Качество  Записи
Main stream: 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF
Sub-stream: 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA

Частота Кадров
Основной поток - реальное время

Дополнительный поток - реальное время

Битрейт видео 32 Kbps-10 Mbps

Аудио выход 2-ch, RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output 
respectively)

Битрейт аудио 64 Kbps
Двойной поток Поддерживается
Тип данных Видео,Видео/Аудио
Синхронное
Воспризведение 16-ch

Разрешение при
Воспроизведении 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF

Сетевое 
Управление

Удалённых Подключений 128

Сетевые Протоколы TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, 
NFS, iSCSI, UPnP™

Жёсткие 
Диски

Тип 8 SATA , 1 eSATA
Ёмкость До 4-х терабайт

Внешние
Входы

Сетевой вход 2 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces
Последовательный порт RS-232, RS-485, клавиатура
USB Вход 3×USB2.0
Входы/выходы тревоги 16 / 4

General

Питание 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ
Потребление (без HDD) ≤ 65W
Рабочая Температура -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
Влажность 10% ~ 90%
Монтаж 19” стойка, 2 юнита
Размеры (ШхГхВ) 445×470×90 mm (17.5×18.5×3.5 inch)
Вес (без HDD) ≤ 8кг
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Задняя Панель

Размеры

SK-R904 (4 Ch) SK-R908 (8Ch), SK-R916 (16Ch)SSK-R908 (8Ch), SK-R916 (16Ch)

1
1 2 6 11

2

3 4 5 7 8 9 10 12 3 4 5 7 8 9 10 12

6 11

DVR SK-R904, SK-R908, SK-R916
Розничная цена: SK-R904 – 4 900 руб., SK-R908 – 9 800 руб., SK-R916 – 12 200 руб.

SK-R908 (8 Ch), SK-R916 (16 Ch)

SK-R904 (4 Ch), 

445

29
0

290

45

225.1

22
5.1

22
3.1

315

45

1. Вход видео
2. Выход видео
3. USB вход
4. HDMI выход
5. VGA выход
6. Аудиовход
7. Аудиовыход
8. LAN интерфейс
9. RS-485 интерфейс
10. Питание 12В
11. Кнопка включения
12. Заземление

Модель SK-R904 SK-R908 SK-R916

Входы
Видео

Кодек H.264

Кол-во каналов 4 8 16
Видеовход BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC self-adaptive

Аудио
Выход

Кодек G.711u

Аудио выход 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Видео
Выход

HDMI / VGA 1-ch, resolution : 1920× 1080P / 60 Hz , 1280x1024/60Hz, 1280x720 /
60Hz,1024x768 / 60Hz

CVBS 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),resolution: PAL: 704× 576, NTSC: 704× 480

Аудио
Выход

RCA 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)
Битрейт 64 Kbps

Жёсткие 
Диски

SATA 1 x SATA HDD 2 x SATA HDD 2 x SATA HDD
Емкость До 4-х терабайт

Тип видео NTSC/PAL
Разрешение записи WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Частота кадров 25 к/с на канал
Битрейт 32 - 3072 кб/с
Двойной поток Поддерживается
Тип потока Видео, Видео/аудио
Воспризведение 4 8 16

Внешние
Входы

LAN 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
Последова-
тельный
Порт

RS-485 полудуплекс

USB интерфейс 2 USB 2.0

Сетевые функции

1) IPv6 is supported.
2) TCP/IP protocol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, 
UPnP™, NFS и SCSI поддерживается
3) TCP, UDP and RTP for unicast.

Управление И/К пульт, USB мышь.

Прочее

Питание 12 VDC
Потребление ≤ 10 W ≤ 15 W ≤ 20 W
Температура -10 ºC ~+55 ºc - -
Влажность 10% ~ 90% - -
Монтаж Настольный 19” стойка, 1 юнит 19” стойка, 1 юнит
Размеры
(ШхГхВ) 315× 225.1× 45 (мм) 445× 290× 45 (мм) 445× 290× 45 (мм)

Вес ≤ 2кг без HDD ≤ 4кг без HDD ≤ 4кг без HDD
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