
 

Сетевой 32-канальный видеорегистратор 

САТРО-VR-N324 

 

Основные характеристики 

 32-канала для записи 

 Поддержка IP видеокамер сторонних производителей по ONVIF протоколу 

 2 HDMI выхода, 1 VGA выход, 2 HDMI разрешение до 4K (3840x2160) 

 Разрешение записи до 12 мегапикселей 

 H.265/H.264 

 Улучшенная работа с видео архивом 

 4 SATA HDD до 8TB каждый  

 Восстановление пропорций изображения для fisheye камер 

 Поддержка P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE 

 Поддержка удалённого доступа с мобильного клиента  
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Спецификация 

Модель САТРО-VR-N324 

Видео/Аудио 

IP Видео вход RJ-45, по сети, до 32 каналов 

Двусторонний аудио 
интерфейс 

1/1-ch, RCA 

Сеть 

Входящий поток 320 Мбит/с 

Исходящий поток 320 Мбит/с 

Удалённые подключения 128 

Видео/аудио выходы 

HDMI/VGA Выходы 

HDMI1/VGA: 

1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 
/60Hz 

HDMI2: 

4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 
1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz 

Разрешение записи 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

Аудио выход 1/1-ch, RCA 

Одновременное 
воспроизведение 

До 16-ch 

Декодирование 

Сжатие H.265/H.264 

Живое видео/ 
Воспроизведение 

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

Вывод 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25 

Диски 

SATA 4 SATA  

Объём до 8TB каждый 

Внешние интерфейсы 

Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M адаптивный 

Последовательный 
интерфейс 

1 x RS485 

USB интерфейс 
Передняя панель: 1 x USB2.0 

Задняя панель: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 

Тревожный вход 16 каналов 

Тревожный выход 4 канала 

Общие характеристики 

Напряжение питания 12В DC 

Потребляемый ток 4А 

Потребляемая мощность 

( без HDD ) 
≤ 12 Вт 

Рабочая температура -10°C ~ + 55°C 

Рабочая влажность 10% ~ 90%  



 

 

3 

Размеры 44 × 440 × 344 мм ( 1.7" × 17.3" × 13.5" ) 

Вес(без HDD ) ≤ 3.14 Кг 

Размеры  

     

Задняя панель 

 


