
СПЕЦИФИКАЯ УСТРОЙСТВА

Особенности:

 Sony Starvis 2MP Видео Сенсор
 Кодеки сжатия:H.264/MJPEG
 Поток : H.264 & MJPEG
 Поддержка Onvif последней версии
 POE Cable
 ИК фильтр
 Опция : Установочное Кольцо

*
Спецификация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с 
улучшением продукта.

2 МП Сетевая Камера
Цилиндрическая камера – WDR

 IHB120W 

Габариты :

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Видео

Сенсор Sony Starvis 2.07Mega Pixels Image Sensor 

Размер 1/2.8 inch 

Метод сканирования Прогресивный
Кол-во пикселей 1945(H) x 1109(V), 2.16 Мп

Активные Пиксели 1945(H)x 1097(V), 2.13 Мп

Камера

Воздействие

Авто(1/30~1/30000),

( ANTI-SAT_ON / AE SPEED) 

AGC ( 0~10 ) 

Sens-up ( OFF.x2.x4.x8.x16.x32 ) 
Освещенность 0.05Lux / Sen-up :0.005Lux 

День\Ночь Авто\Предустановки\Ручной режим
Подсветка Комп. HLC / BLC 

Датчик Движения ВЫКЛ / ВКЛ

D N R 2DNR, 3DNR - HDR 
Настройка 
изображения

Резкость/Дефог/Затемнение/
Конфиндециальность/Гамма/Зеркало

Баланс Белого Авто(indoor) / Авто(Outdoor) / Push/ User

Выходной Набор Real WDR  ( 15fps WDR on / 30fps WDR Off ) 

3DNR LEVEL ( Мин / Средний / Высокий )

Система Название камеры / Язык

Камера RTC SNTP поддержка ( ВКЛ /ВЫКЛ )

Опции SD поддержка 64 гб

Линза
Фокус. Расстояние 3.97mm ± 5% (f=1.6) 

Размеры H87.6° x V46.4° x D104.5° 

Физические 
размеры

Измерение Ø 21.5 x 95.5 

Кронштейн Тип кольца : Опция
Система Система Linux 

Сеть

Интерфейс RJ45 10/100 Base-T PoE 

Протокол
TCP/IP, UDP/IP, DHCP, AUTO IP, JGMP, 

ICMP, HTTP, UPnP, FTP, SMTP, SNTP, DNX, 

RTSP, RTMP 

Onvif Самый последний
Одновременный

доступ Макс. 4 пользователя

Кодеки
сжатия H.264 / MJPEG 

Разрешение
1920x1080 (Full HD) / 1920x720 (HD) 

800x600 (SVGA) / 640x480(VGA) /  

320x240 (QVGA) 

Макс. Кол-во Кадров H.264 1080p@30fps + VGA@30fps 

Видео
Поток

Simultaneously H.264 and MJPEG 

Независимое управление частотой 
кадров, режим VBR/CBR

Обеспечение Built-in Web,ONVIF(gSOAP,profile S: Spec2.4) 

SD Карта SDIO 3.0 

Питание
Потребление DC12V, PoE (IEEE802.3af) 

Потребление DC12V(1.8W) 

Рабочая тем-ра\Тем-ра хранения '-10'C - +50'C / '-20'C - +60'C 

Стандартный IP : 
192.168.0.150 Логин / 
пароль admin  /  admin 




