
СПЕЦИФИКАЯ УСТРОЙСТВА

Особенности:
 Sony Starvis 5 Мп видео сенсор
 Кодеки сжатия:H.265/H.264/MJPEG
 Тройной поток
 Поддержка Onvif последней версии
 Опция:  POE Cable


* Спецификация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с улучшением продукта.

3 Мп сетева камера
Модульная камера – WDR

 IHM320H 

Опция : ИК фильтр

Габариты:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Матрица

Сенсор Sony Exmor 5.69 Мп 

Размер 1/2.8 inch 

Метод сканирования Прогрессивный
Кол-во пикселей 2704(H) x 2104(V), 5.69 Мп 

Активные пиксили 2616(H) x 1964(V), 5.14 Мп 

Функции

День\Ночь Авто / День(Цвет) / Ночь(BW), ICR  

Приватные зоны ВКЛ / ВЫКЛ (8  зон) 

Датчик движения 432 зоны, чувствительность 1 ~ 5 

шагов, Вкл / Выкл 

W D R Real WDR ВКЛ/ВЫКЛ ( Adjust ) 

D N R 2DNR, 3DNR, ВКЛ/ВЫКЛ (Adjust) 

Defog detects foggy, ВКЛ/ВЫКЛ (Adjust) 

S L D C Коррекция искажений

Доб. Видео CVBS, 1.0Vp-p 

Элек. Затвор Авто(1/30~1/30000), Подавление 
Прокатки, Ручное

Настройка цвета Яркий / Контрастный / Насыщенный / 
Резкий / Оттенок

Баланс белого Авто / Нажатие / Пользователь
OSD  Текст,Дата,Время,Событие,вкл\выкл

Зеркало Нормальный / зеркало(H) / Флип(V) / 
Оба(HV)/Поворот

Питание
Источник питания DC12[V] ±10% 

Текущий Max 350[mA] 

Рабочая-

среда
Рабочая Тем-ра 0℃ ~ +50℃ 

Тем-ра Хранения -10℃ ~ +60℃ 

СЕТВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Система Система  Linux 

Сеть

Интерфейс RJ45 10/100 Base-T PoE 

Протокол
TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP, 

HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS 

Onvif Ver17.06 

DDNS iplinker.net 

Одновременный Доступ Макс. 10 пользователей

Видео

Кодеки сжатия H.265/H.264/MJPEG 

Разрешение

2560x1920/2560x1440/2048x1536/ 

1600x1200 /1920x1080/1280×1024 

/1280×960/640x480/640x360/ 

320x240/320x180 

Макс.Кол-во кадров 30fps @all resolution 

Качество видео

H.265 : Bitrate Control 

H.264 : Bitrate Control 

MJPEG : Контроль Уровня Качества

Потоки
Тройной поток (Поток 1,2,3) 

RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP 

Аудио
Кодек сжатия G.711 u-law 

Поток Двусторонний

Событие
Тревожный вход\выход 1 ( НЗ / НО ) 

Тревога 1 (Цифровой Выход, реле)
Веб Система Windows 7, 8, 10, 

Браузер IE, Firefox, Safari, Opera 

Плагин IE only (Active-X) 




