
КАРДАННЫЙ КУПОЛ
   IR КАМЕРА

МОДЕЛЬ: SVD07SCI124EH
Made in Korea

Особенности:
* 1/3" COLOR SONY SUPER HAD II CCD  (960H)
* СТАНДАРТНЫЙ КАРДАННЫЙ КУПОЛ
* ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 700ТВ
* АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ДНЯ И НОЧИ
*

24 ИК-светодиода, дальность стрельбы 20 м*
Источник питания : DC 12V(6.5~28V)*
 Минимальная освещенность: 0.005 Lux (F:1.2)*
Фиксированный объектив 3,6 мм

Диагностика

* Если вы не можете ничего просмотреть с экрана, 
проверьте мощность, видео, силу сигнала.
Проверьте вход/выход монитора.
Проверьте номер подключения камеры к монитору.

* Для Нечеткого экрана
Проверьте объектив камеры на наличие пыли или 
грязи.
Проверьте, чтобы прямые солнечные лучи попадали 
на камеру. Проверьте, снята ли защитная пленка с 
крышки камеры.
Проверьте фокусировку камеры.

*
Несбалансированный черно-белый цвет на 
мониторе Проверьте монитор.
Отрегулируйте положение камеры или угол наклона 
объектива, когда экран яркий.

*
Когда экран не ясен с функционированием ИК-
светодиода. Проверьте стеклянную крышку на наличие 
пыли:если это так, очистите ее сухим полотенцем или 
щеткой.

Установка и предупреждения

Пожалуйста, используйте адаптер для постоянного тока 12 В).
Пожалуйста, используйте сухое полотенце для чистки камеры 

вместо абразива.
(Это может привести к низкому качеству просмотра экрана 
камеры) Пожалуйста, не кладите камеру на место. И 
предотвратите любую неисправность.

  Пожалуйста, не используйте камеру во влажной или 
влажной зоне.
Не раскрывайте камеру под прямыми солнечными лучами
Не подвергайте камеру воздействию мощной 
электрической волны.
Не устанавливайте камеру с большой вибрацией.
Не устанавливайте изделие вблизи зоны с очень высокой 
или очень низкой температурой.
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Более чем 50dB (AGC Off)

1/60~100,000сек 1/50~100,000сек

700 ТВ линий

3.6mm
-1dB ~ 32dB (Авто)

0Lux (ИК-СВЕТОДИОД ГОРИТ)

98Φ × 84(H)

Авто
1,800˚K~10,500˚K (Авто)

Стандарт 600 мм, BNC/DC

DC12V±20%, 350mA(IR ON)
-10℃~＋50℃, RH95% Max (14˚

-20℃~＋60℃, RH95% Max
  430 гр

0.005%
(850nm)×24ea

АЛЮМИНИЙ(корпус)

1Vp-p 75Ω

NTSC PAL

1020(H)×508(V) 1020(H)×596(V)

0.45%

1/3"  SONY SUPER HAD II CCD






