
   

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Модель №. J2000-AHD-DVR16 v.1 

Система 

Формат сжатия видео H.264 

Главный процессор HI3531 + NVP1918C / 6114 

Видеосистема NTSC / PAL 

Операционная система Встроенный Linux 

Сигнальная система AHD AHD-L (960H) / AHD-M (720P) / AHD-NH (1080N) 

видео 

Видео вход 16 каналов BNC 

Видео выход 1 порт VGA / 1 разъем HDMI (1920 * 1080) 

Видео Расстояние 75-3 кабель до 500 метров передачи 

Аудио 

Аудио вход 2 канала RCA 

Аудио выход 1 канал RCA 

Двунаправленный разговор ДА 

Запись 

Канал записи 
16 каналов 1080N не в реальном времени 

16 каналов 720P в реальном времени 

Разрешение 
NTSC - D1 (704 x 480) / 720P (1280 x 720) 

PAL - D1 (704 x 480) / 720P (1280 x 720) 

Частота кадров 

NTSC 30 кадров в секунду / 15 кадров в секунду (не в реальном 

времени) / PAL 25 кадров в секунду / 12 кадров в секунду (не в 

реальном времени) 

Режим записи Ручной / Тревога / Обнаружение движения / Непрерывный 

Воспроиз

ведение 

Канал воспроизведения 
4 канала 1080N в реальном времени 

4 канала 720P в реальном времени 

Режим поиска Время / Дата / Тревога / Обнаружение движения / Точный поиск 

Режим воспроизведения 
Обычное воспроизведение / Быстрая перемотка вперед / Быстрая 

перемотка назад / Кадр за кадром 

Программное обеспечение 

для воспроизведения 
Общий проигрыватель H.264 V1.7.0. 

Тревога 
Тревожный вход N / A 

Тревожный выход N / A 

Место 

хранения 

Интерфейс HDD 2 фиксированных жестких диска SATA 

Возможность Жесткие диски SATA до 6 ТБ каждый 

 
16-

канальный 

1080N AHD 

DVR 



   

Резервны

й 

USB-диск 3 порта USB 2.0 

Изображение SNAP НЕТ 

Формат резервной копии 
H.264 (только для программного обеспечения для 

воспроизведения - General H.264 Player V1.7.0.) 

Режим резервного 

копирования 

Загрузка по сети / USB-накопитель / переносной жесткий диск / 

жесткий диск SATA / DVD-RW 

PTZ 

PTZ 1 порт RS485 

Протокол 
PELCO-P / PELCO-D / HY / NEON / PANASONIC / SAMSUNG / 

PHILIPS / SANLI / SANTACHI / SHARP / SONY / YAAN 

Сеть 

Интерфейс Порт RJ45 / 10M / 100M / 1000 Мбит / с Ethernet 

Протокол TCP / IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP 

Программа CMS General_CMS_Eng_V3.0.7.7.T (Платформа до 500 видеоканалов) 

Поддержка мобильного 

телефона 
iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro 

Поддержка компьютерных 

систем 
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x 10.6 / 10.7 

Совместимый браузер Google Chrome, Internet Explorer (IE11), Mozilla Firefox, Safari (Mac) 

3G / Wi-Fi USB-ключ 3G / WIFI (Plug-and-Play) 

Бесплатный DDNS (P2P) Функция P2P через сервер iCloud (http://www.xmeye.net) 

Протокол IP-камеры Протокол платформы ONVIF 2.3 (IP-камера) 

Тип канала (цифровое меню) 

16-канальная камера AHD 1080P / 16-канальная камера AHD 720P 

Аналоговая камера 16CH 960H 

4-канальная камера AHD 720P + IP-камера 4CH 720P 

4-канальная IP-камера 1080P 

1-канальная IP-камера 1080P + 8-канальная IP-камера 720P 

Одновременные удаленные 

зрители 
6 пользователей онлайн 

Другие 

Рабочая Температура 0 ° C ~ 55 ° C 

Влажность при эксплуатации 10% ~ 90% 

Измерение 330 * 250 * 55 мм 

Масса 2,10 сом 

USB-мышь ДА 

Винт HDD 8 шт. (1 упаковка) - 2 x HDD 

Краткое руководство (QSG) ДА 

Источник питания 
Импульсный адаптер питания DC12V / 4A (шнур питания в 

комплекте) 

Упаковка 5 шт. / Кор (457 х 455 х 308 мм / коробка) 



   

 


