
1. ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
1) Рекомендуется использовать регулируемый 12V постоянного тока, 300 мА блок питания с камеры для безопасной 

эксплуатации камеры.
2) Рекомендуется использовать камеры с монитором, входной импенданс  с уровнем 75 Ом.Если ваш монитор настроен на 

высокий импеданс, пожалуйста, переключите монитор в стандартный импеданс.
3) Не пытайтесь самостоятельно разбирать камеру. В ней нет узлов, обслуживаемых пользователем. Обслуживать камеру 

может только квалифицированный персонал.
4) Никогда не направляйте камеру на солнце. Это может привести к засветке изображения, когда камера направлена 

непосредственно к солнцу, свету прожекторов или отражающих объектов.
5) Не устанавливайте камеру в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, металлических 

изделий или жидкостей. Они могут повредить камеру.
6) Не устанавливайте камеру в место, которое имеет высокое напряжение и высокие частоты и магнетизм. Они могут 

повредить камеру.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

    

3. НАСТРОЙКА 
1) Путем поворота кольца "Tele-Wide", вы можете регулировать диапазон фокусных расстояний в пределах 

установленных ограничений.
2) Вращая кольцо "Near-Far", вы можете отрегулировать резкость объекта.
3) Установите съемный солнцезащитный козырек на камеру, чтобы блокировать солнечные блики и добавить 

дополнительную защиту от погодных условий.

4. ГАБАРИТЫ 

Объектив

Сигнал/Шум

Баланс белого

Электронный затвор

IP пылевлагозащита

Тест освещенности зоны

Напряжение питания

Защита от переполюсовки

Рабочая температура

Температура хранения

Вес 

Варифокал (4~9 мм или 9~22 мм)

не менее 52dB (АРУ Выкл.)

Авто

1/60(1/50) ~ 1/100,000 сек

IP67 (Влагозащита)

Тест освещенности по  передней зоне

Стабилизированный 12V DC 10%

Есть

-40 ~ +50 С

-40 ~ +60 С

Около 150 г (с козырьком)

3B25803A Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления, с целью улучшения качества.

Модель

Матрица

Пиксели

Размер пикселя

Разрешение

Чувствительность

Потребление

Тип ТВ сигнала

Синхронизация

Развертка

Видеовыход

Гамма

1/3"  COLOR SONY SUPER HAD CCD II

ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА SK-P280/SOG5
ИНСТРУКЦИЯ

Если продукт будет выведен из строя окончательно, отправьте его на местный перерабатывающий завод для
 утилизации, что бы не наносить вред окружающей среде.
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РЕЗЬБА 1/4" - 20

Tele-Wide

92.9 3.6

Near-Far

SK-P280/SOG5

768(H) X 494(V)PIXEL(NTSC), 752(H) X 582(V)PIXEL(PAL)

6.35мкм(H)X7.4мкм(V)(NTSC), 6.5мкм(H)X6.25мкм(V)(PAL)

Цвет : 650 ТВЛ, Ч/Б : 720 ТВЛ

0.1 лк(F/1.2) , 0.0001 лк (Накопление полей)

Макс. 90 мA (при 12V DC)

NTSC, PAL

Внутренняя

2 : 1 чересстрочная

1.0 Vp-p (Композитный), нагрузка 75 Ом 10%

0.45 тип
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