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Список совместимых IP Камер  

Список IP Камер, поддерживаемых SK-RN08/SK-RN16  

Серия NVR  

Примечание: Совместимость камер может быть поддержана только тогда, когда они  
используют протокол ONVIF.  

  
IPC Производитель или  

Протокол  Модель Версия  Макс..  
Разрешение  Аудио    Доп. поток  

Arecont  

AV1305M 65175 1280×1024 √ ×  
AV2155 65143 1600×1200 √ ×  
AV2815 65220 1920×1080 √ ×  

AV3105M 65175 1920×1080 √ ×  
AV5105 65175 1920×1080 √ ×  

Axis  

M1114 5.09.1 1024×640 √ ×  

M3011(ONVIF  
совместимость )   5.21 704×576 √ ×  

M3014(ONVIF  
совместимость  )  5.21.1 1280×800 √ ×  

P3301(ONVIF  
совместимость )  5.11.2 768×576 √ √  

P3304(ONVIF  
совместимость  )  5.20 1440×900 √ √  

P3343(ONVIF  
совместимость )  5.20.1 800×600 √ √  

P3344(ONVIF  
совместимость  )  5.20.1 1440×900 √ √  

P5532 5.15 720×576 √ ×  

Q7404 5.02 720×576 √ √  

Hikvision  

DS-2CD883F-E V4.0.1 build 120508 2560×1920 √ √  

DS-2CD886BF-E V2.0 build 110715 2560×1920 √ √  

DS-2CD886MF-E V2.0 build 110715 2560×1920 √ √  
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DS-2CD854F-E V4.0.1 build 120508 2048×1536 √ √  
DS-2CD754F-E(I) V4.0.1 build 120508 2048×1536 √ √  
DS-2CD8254F-E V4.0.1 build 120508 2048×1536 √ √  

DS-2CD754FWD-E V4.0.1 build 120508 1920×1080 √ √  

DS-2CD753F-E(I) V4.0.1 build 120508 1600×1200 √ √  
DS-2CD853F-E V4.0.1 build 120508 1600×1200 √ √  

DS-2CD8153F-E V4.0.1 build 120508 1600×1200 √ √  
DS-2CD8253F-E V4.0.1 build 120508 1600×1200 √ √  
DS-2CD7153-E V4.0.1 build 120508 1600×1200 √ ×  

DS-2CD876BF-E V2.0 build 110715 1600×1200 √ √  
DS-2CD876MF-E V2.0 build 110715 1600×1200 √ √  

DS-2CD877BF V2.0 build 110715 1920×1080 √ √  

DS-2CD752MF-E  
DS-2CD852MF-E  
DS-2CD852F-E  

V2.0 build 110614  
1600×1200 √ √  

V2.0 build 110426  

DS-2CD862MF-E  
V2.0 build 110614  

1280×960 √ √  
V2.0 build 110426  

DS-2CD8464F-EI V4.0.1 build 120508 1280×960 √ √  
DS-2CD863PF/NF-E V4.0.1 build 120508 1280×960 √ √  
DS-2CD864FWD-E V4.0.1 build 120508 1280×720 √ √  
DS-2CD763PF/NF-E V4.0.1 build 120508 1280×960 √ √  

DS-2CD763NF-EI V4.0.1 build 120508 1280×960 √ √  
DS-2CD7133-E V4.0.1 build 120508 640×480 √ ×  

DS-2CD733F-E(I) V4.0.1 build 120508 640×480 √ √  
DS-2CD833F-E V4.0.1 build 120508 640×480 √ √  

DS-2CD8133F-E V4.0.1 build 120508 640×480 √ √  
DS-2CD802NF  
DS-2CD812PF  
DS-2CD832F  

DS-2CD892PF/NF  

V2.0 build 090522 704×576 √ √  

DS-2CD893PF(WD)-E V4.0.1 build 120508 704×576 √ √  

DS-2CD793PF(WD)-E(I) V4.0.1 build 120508 704×576 √ √  
DS-2CD793NF(WD)-E(I) V4.0.1 build 120508 704×576 √ √  

DS-2CD8313PF-E40 V3.0 build 110812 352×288 √ √  
DS-2CD966(B)  

DS-2CD966-V(B)  V3.1.0 build120423 1360×1024 × ×  

DS-2CD976(B)  
DS-2CD976-V(B)  V3.1.0 build120423 1600×1200 × ×  
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DS-2CD976(C) V3.1.0 build120423 1600×1200 × ×  
DS-2CD976-V(C) V3.1.0 build120423 1600×1200 × ×  

DS-2CD977(B)  
DS-2CD977(C)  V3.1.3 build120710 1920×1080 × ×  

DS-2CD986A(B) V3.1.0 build120423 2448×2048 × ×  
DS-2CD986A(C) V3.1.0 build120423 2448×2048 × ×  
DS-2CD986C(B) V2.1 build 110521 2560×1920 × ×  

DS-2DF1-572 V4.0.2 build 120813 1280×720 √ √  

DS-2DF1-772 V4.0.2 build 120813 1280×720 √ √  

DS-2DF1-618H V3.1.0 build 110811 704×576 √ √  

DS-2DF1-718 V3.1.0 build 110811 704×576 √ √  

DS-2DF1-518 V3.1.0 build 110811 704×576 √ √  

DS-6601HFHI V1.0.1 build 120409 1920×1080 √ √  

DS-6601HFHI/L V1.0.1 build 120409 1920×1080 √ √  
DS-6501HCI-SATA  
DS-6504HCI-SATA  
DS-6516HCI-SATA  

V1.0.1 build 110104 704×576 × √  

DS-6508HFI-SATA V1.0.1 build110104 704×576 × √  
DS-6601HCI  
DS-6602HCI  
DS-6604HCI  

V1.2.0 build 120215 704×576 × √  

DS-6601HFI  
DS-6602HFI  
DS-6604HFI  

V1.2.0 build 120215 704×576 × √  

Panasonic  
WV-SF336H  Application:1.06  

Image data:1.06  1280×960 √ √  

WV-SP306H  Application:1.34  
Image data:1.06  1280×960 √ √  

PELCO  

D5118  1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852 1280×960 √ ×  
IXE20DN-AAXVUU2  1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852 1920×1080 √ ×  
IXE10DN-ACDJV44  1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852 1280×1024 √ ×  
IX30DN-ACFZHB3  1.8.2-20120327-2.9080-A1.7852 2048×1536 √ ×  

Samsung  
(совместимость ONVIF  

SNB-3000P  V1.41_110709 704×576 × √  

SNB-5000P  V2.00_110727 1280×1024 × √  

SNB-7000P  V1.10_110819 2048×1536 × √  
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SNP-5200H  V1.04_110825 1280×1024 × √  

SNZ-5200  V1.04_110825 1280×1024 × √  

Sanyo  

VCC-HD2300P 2.03-02(110318-00) 1920×1080 × ×  

VCC-HD2500P 2.02-02(110208-00) 1920×1080 × √  

VCC-HD4600P 2.03-02(110315-00) 1920×1080 × √  

VCC-HD5400 2.03-06(110315-00) 1920×1080 × ×  

SONY  
(Поддержка только ONVIF)  SNC-DH220T  1.50.00 2048×1536 × ×  

ZAVIO  

D5110 MG.1.6.03P1 1280×1024 √ ×  

F3106 MG.1.6.03P1 1280×1024 √ √  

F3206 M2.1.6.01C2 1920×1080 √ √  

F531E LM.1.6.18 640×480 √ √  

  




