
УЛИЧНАЯ КАМЕРА С ИК
ПОДСВЕТКОЙ SK-P661(D)/M341AI

ИНСТРУКЦИЯ

Если изделие подлежит утилизации, утилизируйте
его согласно региональным нормам, не наносите
вред окружающей среде

1. Матрица 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ(WDR 960H), Effio-P DSP
2. Свехвысокое разрешение (700ТВЛ)
3. Улучшенное WDR, 3D-DNR
4. Функция День & Ночь (ICR)
5. Многоязыковое экранное меню
6.  Многофункциональность: накопление заряда, детектор дви-  

жения, скрытые зоны, перевороты (Г/В/З), электр. увеличение
7.  Благодаря 3-х осному креплению, камера может устанав-  

ливаться на стену или потолок.  

8. Камера защищена от снега, дождя и других неблагоприятных   
погодных условий (IP67)

9. Большая дальность ИК подсветки до 70 м при 70шт. ИК диодов
10. Дополнительный видеоразъем для облегчения настройки
11. Поддержка управления по коаксиальному кабелю (Pelco-C)
12. Опция: интерфейс RS-485 (Pelco-D&P)

1. Изучите инструкцию до установки камеры и сохраните её для  
дальнейших ссылок.

2. Не направляйте ИК подсветку на глаза, если она включена.
3. Не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности. Есть  

риск падения камеры и повреждения ее.
4.  Не тспользуйте блоки питания не соответствующие требова- 

ниям (Используйте стабилизированный БП 12V DC, 1.5A)
5.  Не разбирайте и не модифицируйте камеру, это может  

вызвать пожар или поражение электрическим током.
6.  Прекратите эксплуатацию камеры при ее неисправности,  

появления дыма или перегрева.
7.  Не обрезайте кабель камеры из-за возможности протечки  

жидкости. Если вы обрезаете кабель, вы лишаетесь  
гарантийного обслуживания.

8. Не приклеевайте к камере опасных наклеек.

ОСОБЕННОСТИ

АКСЕССУАРЫ

УСТАНОВКА

ГАБАРИТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

9.  Используйте камеру в обозначенном температуром и 
электрическом диапазоне.

 

10.  Установку камеры должны производить только
 

квалифицированные специалисты.
11.  При возникновении  неисправности, не разбирайте камеру

 

самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или
 

в магазин по месту покупки.

1. Просверлите отверстие диаметром Ø25мм для ввода кабеля.
2. Просверлите 4 отверстия в стене или потолке под дюбели.
3. Проложите кабель в отверстие и зафиксируйте 4 шурупами.

ДЮБЕЛИ R6х30, 4 ШТ.

ШУРУПЫ 4х35, 4 ШТ.   

ШЕСТИГРАННИК Н3 мм, L тип, 1ШТ.  

БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА, 1 ШТ.  
Дополнительный монтажный      
видеокабель 1 ШТ. (опция)

4. Установите солнечный козырек и закрепите его винтом.
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5. Ослабьте крепежный винт 6-гранным 3 мм ключом.
6. Поверните камеру на объект,контролируя направление монитором
7. Затяните крепежный винт после настройки.
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1. Управление джойстика

※Все улучшения параметров камеры могут быть изменены без уведомления. 3B25829A

① ENTER :  Используется для входа в меню и  
подтверждения выбора настроек.

② UP, ③DOWN :Используется для движения курсора. 
④ LEFT, ⑤RIGHT :Используется для движения курсора  

влево, вправо и изменение параметров.
⑥ ZOOM, ⑦FOCUS :Для настройки фокуса и зума  

используется крестовая отвертка (не прилагайте  
излишних усилий при регулировке)

⑧ EXT. VIDEO :Дополнительный технологический  
видеовыход для настройки камеры (опция)

* Настройка OSD меню и фокуса/зуума
1.  Отверните винт на нижней крышке
2.  Произведите все нужные регулировки
3.  Закройте крышку и заверните винт

СПЕЦИФИКАЦИЯ

УСТАНОВКИ ФУНКЦИЙ

2. Структура OSD меню

A : ОРАНЖЕВЫЙ (RX+)
B : БЕЛЫЙ (RX-) 

Модель SK-P661/M341AI SK-P661D/M341AI
Матрица 1/3" COLOR SONY SUPER HAD CCDⅡ(WDR 960H)
Эффект. пикселиl 976(H) x 494(V) Pixel(NTSC), 976(H) x 582(V) Pixel(PAL)
Размер пикселя 5.0 (H) x 7.4 (V)(NTSC), 5.0 (H) x 6.25 (V)(PAL)
Развертка 2:1 чересстрочная
Синхронизация Внутренняя
Разрешение Цвет : 700 ТВЛ, Ч/Б : 780 ТВЛ
Сигнал/Шум 52dB или более (АРУ ВЫКЛ.)
Видеовыход 1.0 Vp-p (композитный) Нагрузка 75Ω

Чувствительность
ЦВЕТ : 0.15 лк (F/1.2), 0.0005 лк (Sense up)

Ч/Б : 0.05 лк (F/1.2), 0.0002 лк (Sense up)
0 лк (70M дистанция с 70 шт. ИК диодами)

Гамма γ= 0.45 тип.
OSD меню Да (Многоязыковая)

Баланс белого ATW(1,800°K~10,500°K)/PUSH/USER1/USER2/
         ANTI CR/PUSH LOCK/РУЧНОЕ       

Электр. затвор 1/60(1/50) ~ 1/100,000 сек
Режим накопления Авто (Выбор ограничения 2X ~ 256X)/ВЫКЛ
Компенсация засветки ВЫКЛ./WDR/HLC/BLC
АРУ ВЫКЛ./LOW/MIDDLE /HIGH
DNR(3D) ON(LOW, MIDLOW, MIDDLE, MIDHIGH, HIGH)/OFF
Детектор движения ВКЛ,/ВЫКЛ. настраиваемое (4 Зоны)
Приватные зоны ВКЛ./ВЫКЛ. настраиваемое (15 Зоны)
Зеркало ВЫКЛ./V FLIP/H FLIP/ROTATE
День & Ночь ICR (АВТО, ЦВЕТ, Ч/Б)
ИК подсветка 70 шт., Динамическая ИК подсветка
Компенсация бликов ДА
DIS ВКЛ./ВЫКЛ.
Цифровое увеличение ВКЛ./ВЫКЛ.
Связь (опция) RS-485 (Pelco-D/P), Коаксиал (Pelco-C)
Объектив Варифокальный, AI DD
Питание Стабилиз. 12V DC ±10% 12V DC/24V AC Двойное
Потребление Макс. 1.2A (при 12V DC, 24V AC) : ИК Вкл.
Рабочая температура -45℃ ~ 50℃
Габариты 86.4(W) x 101.9(H) x 131.3(D) мм
Вес Около 1 кг

Функция Выбор меню Подменю Описание

MAIN

ВЫДЕРЖКА ЯРКОСТЬ См. меню “Экспозиция”

Баланс
белого

ATW Автоматическая настройка баланса
белого (1,800°k~10,500°k)

Push Эта функция настраивает баланс 
белого вне зависимости от условий

User1 Пользовательская установка 1 (регу- 
лировка красного и синего цвета)

User2 Пользовательская установка 2 (регу-
лировка красного и синего цвета)

Anti CR Подавление цветного смазывания

Manual Ручной баланс (регулировка уровня)

Push Lock
Наведите объектив на белый лист 
бумаги, затем нажмите клавишу 
оптимального баланса белого

Backlight
Compensation

OFF Выключение

WDR Расширенный динамический диапазон

HLC Компенсация яркой засветки

BLC Компенсация задней засветки

Day/Night

Auto День : Цвет ↔ Ночь : Ч/Б (регулировка
скорости и времени переключения)

Color Всегда цветное изображение

B/W Всегда Ч/Б изображение

EXT Не используется

Image См. меню “Изображение”

Special См. меню “Специальное”

Reset
Сброс настроек камеры на заводские 
установки (Прим.: Параметры связи 
и язык не изменяются)

Exit Выход из OSD меню

EXPOSURE

Lens DC / Manual DC / Ручная установка диафрагмы

Brightness Регулировка яркости (0~255)

Shutter
Auto Настройка скорости автозатвора

Manual Затвор : Ручная настройка электрон- 
ного затвора 1/50(1/60)~1/10,000 сек

AGC
OFF Выключение функции АРУ

Low ~ High Включение функции АРУ

Sense-Up
OFF Выкл. функции накопления заряда

X2 ~ X256 Вкл. функции накопления заряда 
и установка уровня

Back Move back to previous menu

IMAGE

3D-NR
OFF Выкл. функции 3D-шумопонижения

Low ~ High Low / MidLow / Middle / MidHigh / High

Mirror

OFF Выкл. функции зеркала

V-Flip Поворот изображения по вертикали

H-Flip Поворот изображения по горизонтали

Rotate Зеркальное изображение

Negative
OFF Выкл. функции негатива (нормальное 

изображение)
ON Вкл. функции негатива

Функция Выбор меню Подменю Описание

IMAGE

Freeze
OFF Выкл. функции кадра 

ON Сделать фотоснимок

Sharpness 0~15 Регулировка четкости

Back Возврат в предыдущее меню

SPECIAL

Camera Title
OFF Выкл. названия камеры на мониторе

ON Вкл. названия камеры на дисплее, 
до 26 символов

Privacy Mask
OFF Выкл. функции приватных зон

ON Выбор приватных 15 зон с 8 
цветами

Motion Det.

OFF Выкл. функции детектора движения

ON
Выбор зон детектора движения (до 4 
зон) (При обнаружения движения,  
сообщение будет отображаться)

E-Zoom

Mag Выбор цифрового увеличения 
(0~255)

Pan Перемещение по экрану (0~1023)

Tilt Угол размещения (0~511)

DIS
OFF Выключение цифровой стабилизации

ON Вкл. цифровой стабилизации (Вы не
сможете использовать E-Zoom приDIS)

Language
Выбор языка (ENGLISH, ESPANOL, 
ITALIANO,PORTUGUES, DEUTSCH, 
PYCCKИЙ, FRANCAIS, CHINESE)

Communication

Номер устройства ID : 001~255 
Автоопределение протокола Pelco-D/P
Скорость передачи : 2,400~57,600bps

Показ ID на мониторе: ВЫКЛ./ ВКЛ.

Back Возврат в предыдущее меню

3. Управление по RS-485 интерфейсу (опция)
 1) Установите в контроллере ID камеры, скорость и протокол.
 2)  Для передвижения по OSD меню камеры вверх, вниз, вправо и влево  

используйте джойстик контроллера.
 3)  Ввод и управление осуществляется джойстиком и клавишей.

4. Кабель управления (опция)

НОМЕР ФУНКЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
А RX + RS-485A
В RX - RS-485B


