
КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА HD-SDI
С ИК ПОДСВЕТКОЙ SK-D300IR(D)/HD21

ИНСТРУКЦИЯ

1. Матрица 1/2.9" Sony CMOS
2. Разрешение Full HD
3. Функция “День & Ночь”
4. Расширенный динамический диапазон WDR
5. Функция шумоподавления 3D DNR
6. Функция маскирования 16 зон
7. Экранное меню “On Screen Display”
8. Интеллектуальный детектор движения
9. Видеовыход: HD-SDI/CVBS
10. Поддержка протокола RS-485 : PELCO-D/P (Опция) 
11.  Эта камера имеет 3-х осное крепление модуля, что   

позволяет устанавливать камеру на стену или потолок.  

12. 25M дистанция подсветки в полной темноте (24 ИК диода) 

◐ ОСОБЕННОСТИ

1. Не устанавливайте камеру вне помещений.
2.  Выбирайте идеальное месторасположение камеры для защиты 

корпуса от воды и вибраций.
3.  Не допускайте царапик на поверхности купола камеры и  

линзы объектива.
4. Рабочая температура камеры (-10℃~ +50℃).
5. Избегайте прямого попадания солнечного света на линзу.
6.  Используйте стабилизированный источник питания DC12V  

600 мА или AC24V (опция).

◐ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Отходы электротехнической продукции не должны
выбрасываться вместе с бытовыми отходами.
Утилизируйте устройство соглано нормам.

1.   Открытие купола :  
Нажмите кнопку замка
(Защитную пленку  
удалите после установки)

◐ УСТАНОВКА

2.  Снятие крышки:
После нажатия кнопки,  
замок разблокируется  
и крышку можно будет  
снять.

◐ ГАБАРИТЫ

◐ КОНСТРУКЦИЯ

3. Установка камеры:
 (1)  Зафиксируйте основание камеры   

на потолок или на стену шурупами.  
 

 
 (2)  Отрегулируйте угол наклона  

положения модуля (согласно  
пункту 4).

 (3)  Настройте объектив (Только для   
варифокального объектива) Снимите крышку с ИК диодами,

  ① Настройте кольцом “Tele-Wide”  нужную  
масштабируемость.

  ②  Настройте кольцом “Near-Far” нужную  
резкость.

 (4) Соберите камеру.
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4. Camera angle adjustment :  
 (1)  Поворот: Возьмите диск камеры и поворачивайте влево  

или вправо (-180°~180°)
 (2)  Наклон: Возьмите крышку ИК-подсветки и поворачивайте 

 вверх или вниз (6°~ 90°)
 (3)  Горизонт: Возьмите держатель модуля и поверните       

(-178°~178°)
 <Примечание: Не пытайтесь настроить камеру на большие углы, 

не предусмотренные конструкцией, это может привести
к повреждению камеры.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

КНОПКА ЗАМКА

ШУРУП TP1 
3.5x20 2ШТ.

ШУРУП TP1 
3.5x20 2ШТ.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ
Габариты Ø130.8Ⅹ101(H) мм
Вес Около 500 г
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Пылевлагозащита Нет
Рабочая температура -10°C~ +50°C
Влажность 0% до 90%
ФУНКЦИЯ СВЯЗИ
Протокол PELCO-D , PELCO-P
Скорость передачи 2400 ~ 57,600bps
Саязь RS-485
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Питание DC12V±10% или AC24V±10% Двойное питание
Потребление Макс. 450 мА (при 12V DC, 24VAC) : ИК ВКЛ.
ИК подсветка 24 ИК ДИОДА
Нагреватель Да
Вентилятор Опция
СЕРТИФИКАЦИЯ
CE, FCC, ROHS Да

1. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЖОЙСТИК

※All specification is subject to change without notice to improve the quality. 3B26534A

◐ КАМЕРА / СПЕЦИФИКАЦИЯ

◐ УСТАНОВКИ ФУНКЦИЙ

①ВВОД: Используется для входа в меню и подтверждения выбора настр.
②ВВЕРХ, ③ВНИЗ: Используется для перемещения курсора.
④ ВЛЕВО  ,⑤ ВПРАВО: Используется для перемещения курсора и  

изменения параметров.
⑥EXT-VIDEO : Используется для подключения тестового монитора. 
 Кабель поставляется опционально.

2. Структура OSD меню

3. Подключение RS-485 интерфейса (опция)
 1) Подключите контроллер, укажите ID, скорость и протокол
 2)  Вверх, Вниз, Влево и Вправо управляется джойстиком  

контроллера по RS-485 интерфейсу.
 3)  Введите инменения в меню с помощью клавиши IRIS  

RS-485 контроллера.

4. Выводы кабеля (опция)

NO Функция Примечание
A RX + RS-485A
B RX - RS-485B

A : ОРАНЖЕВЫЙ (RX +)
B : БЕЛЫЙ (RX - )

SK-D300IR(D)/HD21
ВИДЕО
Матрица 1/2.9" SONY CMOS
Всего пикселей 2010(H) 1108(V) = 2,227,080 (пикселей)
Эффективные пиксели 1944(H) 1092(V) = 2,122,848 (пикселей)
Развертка Прогрессивная

Разрешение
Цифровое: 1920X1080p (1080p, 30/25fps) 
           1280X720p (720p, 60/50fps)
Аналоговое: 700ТВЛ

Сигнал/Шум Более чем 50dB (АРУ ВЫКЛ.)
Видеовыход HD-SDI

Аналог: NTSC, PAL (без WDR)
Чувствительность Цвет: 1.0Lux, Ч/Б: 0.5Lux

Цвет DSS: 0.002Lux, Ч/Б DSS : 0.001Lux
ТИП ОБЪЕКТИВА
Управление диафрагмой Автодиафрагма DC 
Варифокал f = 2.8(W) ~ 12.0(T) мм
ФУНКЦИИ
Экранное меню Да
День & Ночь TDN (Авто / День / Ночь)
Яркость 0 ~ 20 шагов
Электронный звтвор Авто / Ручное (1/30(1/25) ~ 1/60000)
Накопление заряда ВЫКЛ. / х2 - х8
АРУ 0 ~ 20 шагов
Компенсация засветки WDR / BLC / ВЫКЛ.
HLC ВКЛ. / ВЫКЛ.
D-WDR ВКЛ. / ВЫКЛ.
Баланс белого Авто / Autoext / Ручной
Четкость 0~10 шагов
Цифр. шумопонижение (3D) ВЫС. / СРЕДН. / НИЗК. / ВЫКЛ.
Цифр. увеличение ВКЛ. / ВЫКЛ.(X1~X8)
Детектор движения ВКЛ. / ВЫКЛ.
Скрытые зоны ВКЛ. / ВЫКЛ. (16 зон по выбору)
Зеркало H / V / H&V / OFF
Устранение тумана ВКЛ. / ВЫКЛ.

Функции
     меню Подменю Содержание

1.
ВЫДЕРЖКА

ЯРКОСТЬ Уровень регулировки яркости 0(темно)~20(светло)

LENS-DC Выбор использования управления DC диафрагмой

РЕЖИМ AE Выбор режима AE (Автоматический затвор)
ЗАТВОР Установка АВТО или РУЧНАЯ
SENS-UP Выбор макс. DSS(Digital Slow Shutter) ВЫКЛ.x2~X8
АРУ Выбор максимального автоматического усиления

2.
БАЛАНС
БЕЛОГО

AWB Выбор режима БАЛАНСА БЕЛОГО
▷АВТО Автоматическая насторойка под освещенность
▷АВТО внеш. Быстрая настройка Авто
РУЧНАЯ Настройка баланса белого вручную

3.
КОМПЕНСА
ЦИЯ
ЗАСВЕТКИ

BACKLIGH Выбор режима компенсации засветки
WDR Регулировка уровня WDR  НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС.
HLC Выбор компенсации яркой засветки
BLC
▷ЗОНА Выбор зоны BLC компенсации засветки
▷POS-X Настройка окна X- позиции
▷POS-Y Настройка окна Y- позиции
▷SIZ-X Настройка окна X- позиции размера
▷SIZ-Y Настройка окна Y- позиции размера

4.
ДЕНЬ&
НОЧЬ

ДЕНЬ/НОЧЬ Выбор режима День/Ночь

АВТО-CDS
Автоматическое переключение между дневным
(цветным) режимом и ночным (Ч/Б) режимом
по фотодатчику

▷IR-LED Контроль ИК Подсветки ВКЛ./ВЫКЛ.

▷ANTI-SAT Компенсация ИК подсветки
при близком освещении.

▷АРУ THRS Уровень переключения режима День&Ночь.  
Уровень должен быть выше при низком освещении

▷АРУ 
MARGIN Уровень АРУ при переходе День/Ночь и обратно

▷ЗАДЕРЖКА 2 ~ 60 секунд

5.
ИЗОБРАЖЕ
НИЕ

DNR Уровень цифрового шумопонижения
ЧЕТКОСТЬ Настройка уровня четкости
ЦВЕТ Настройка уровня цвета 0~20 шагов.
ГАММА Настройка гамма режима 0.45~0.65
D-WDR Выбор цифрового WDR (Wide Dynamic Range)
DEFOG Функция компенсации тумана
SHADING Устранение затенения объектива (ВЫКЛ. / ВКЛ.)

ЗЕРКАЛО

H-Flip : поворот изображения по горизонтали
V-Flip: поворот изображения по вертикали
Rotate : горизонтальный и вертикальный
поворот изображения

6.
СПЕЦИАЛЬ
НОЕ

TITLE ВКЛ./ВЫКЛ.  названия камеры
PRIVACY Настройка скрытых зон

MOTION Включение значка обнаружения движения 
на экране монитора

D-ZOOM Выбор цифрового увеличения. Макс. 8x

Функции
меню Подменю Содержание

6.
СПЕЦИАЛЬ
НОЕ

ЯЗЫК Выбор языка

СВЯЗЬ Настройка ID и скорости связи
(Pelco-D/P Автовыбор)

7.
СИСТЕМА

IMAGE 
RANGE Уровень переключения День/НочьDay и обратно

Формат HD Выбор HD формата: 1080p или 720p

HD FPS Выбор частоты HD формата
1080p 30, 25 / 720p 60, 50

CVBS Выбор режима CVBS: NTSC или PAL
8. СБРОС Сброс камеры на заводские установки
9. ВЫХОД Выход из меню


