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1. Меры предосторожности 

 

Важно: 

Во избежание поражения электрическим током не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать 
устройство самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. 

 

данный символ, предупреждает о наличии внутри корпуса изделия опасного 
напряжения. 

 

 

данный символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций в 
сопроводительной документации (руководстве по эксплуатации). 

 

ИНФОРМАЦИЯ: это оборудование было проверено и признано соответствующим классу А 
согласно части 15 правил FCC. Данными правилами регламентируется использование этого 
оборудования в коммерческих целях. Оборудование генерирует использует и может излучать 
электромагнитную энергию. В случае, если оно не установлено в соответствии с руководством по 
эксплуатации, могут создаваться помехи для радиосвязи. Эксплуатация в жилых помещениях 
может вызывать помехи, в данном случае пользователь должен устранить их за свой счет. 

ВНИМАНИЕ: во избежание опасности поражения электрическим током или пожара: 

используйте источники питания со строго соответствующими характеристиками. 

не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. 

монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом и соответствовать требованиям 
местного законодательства. 

данная информация призвана обеспечить безопасность пользователя, пожалуйста прочитайте ее 
внимательно: 

 

. 

Специальные символы и уведомления. 

 



 

2 

Пренебрежение данной информацией может привести к повреждениям или серьезным травмам. 

 
Игнорирование этой информации может привести к материальному ущербу или травмам. 

 
Означает: «всегда запрещается» 

 
Означает: «не разбирать» 

 

 

 

 

Правильная утилизация изделия(электронное оборудование). Применяется в странах 
Евросоюза и других странах с раздельным сбором мусора.  

- эта маркировка обозначает что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми 
отходами, утилизация производится способом позволяющим повторное использование ресурсов. 

- пользователь должен обратится в местные органы власти, для получения уточненной 
информации. 

- бизнес- пользователи должны обратиться к поставщику для уточнения условий.. 

- не следует утилизировать изделие вместе с другими коммерческими отходами. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предупреждения. 

 не используйте камеру в условиях экстремально низких и высоких температур. 
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 Рабочий диапазон температур -30...+45. При эксплуатации в условиях повышенной 
температуры, необходимо обеспечить условия для вентиляции. 

 Не используйте камеру в условиях повышенной влажности. 

 Не устанавливайте в местах с постоянно и резко изменяющейся освещенностью. 

 Резкие перепады освещенности могут спровоцировать нестабильную работу. 

 Не дотрагивайтесь до линз объектива камеры. 

 Объектив является важнейшим элементом камеры, не оставляйте на нем отпечатков пальцев . 

 Не допускайте ударов и не подвергайте камеру механическим воздействиям. 

 Никогда не допускайте прямого попадания яркого света в объектив камеры, это может привести 
к повреждению ПЗС матрицы 

 Воздействие радиоактивного излучения может привести к неисправности ПЗС матрицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МОНТАЖ. 

Важно: 

Данная инструкция предназначена только для влагозащищенных камер. 

крепление к потолку                              крепление на стену 
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В данном разделе описывается внутренняя установка. 

- в точках крепления камеры просверлите отверстия 

- для удобства разметки мест крепления используйте трафарет 

 

предупреждение: 

для крепления кронштейна используйте вины соответствующих размеров. 

Регулировка положения камеры. 

Пространственное положение камеры легко регулируется. После окончательного крепления 
кронштейна на стене или потолке, установите необходимое положение, поле этого зафиксируйте 
стопорные кольца при помощи шестигранного ключа. 

          

Специальные указания: 

Данная камера оснащена ИК- подсветкой для работы в режиме «ночь». При установке камеры не 
допускайте наличия ярких источников света, либо предметов отражающих яркий свет на 
расстоянии менее 1м. от камеры. Наличие источников яркого света вблизи камеры препятствует 
корректной работе режима «ночь» 

 

Важно: 

следующая инструкция предназначена для купольных камер. 
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 крепление к потолку                                крепление на стену 

             

 

в точках крепления камеры просверлите отверстия 

для удобства разметки мест крепления используйте трафарет. 

 

 

Корпусные камеры могут быть закреплены на стене либо на потолке. Пользователь может выбрать 
способ по своему усмотрению. 

 

Шаг 1: 

Закрепите монтажный кронштейн на потолке. 

 

 

 

 

 
 

снимите купол камеры повернув 
его против часовой стрелки 

Рис1: Крепление монтажного кронштейна. 
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Шаг 2: 

Установите камеру наворачивая ее на кронштейн. Зафиксируйте в 
необходимом положении при помощи контрящего винта. 

 

 

Шаг 3: 

Установите объектив камеры. Подключите кабели питания и видеосигнала. 
Отрегулируйте фокус и зафиксируйте обьектив 

 

 

 

4.Подключение. 

4. Стандартный источник питания 12В постоянного тока ( для 

отдельных моделей применяется 24В переменного тока). 

Пожалуйста, убедитесь что Вы используете соответствующий 

источник питания. 

 Не используйте слишком длинные линии питания. 

 Разъемы - питание и видеовыход. 
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4.1 Подключение к монитору. 

Пожалуйста, прежде чем выполнять любые соединения отключите электропитание всех устройств. 

Подключите видеовыход камеры видеовходу регистратора. Подключите видеовыход регистратора 
к монитору, могут использоваться HDMI или VGA. Способ подключения зависит от модели 
монитора. 

 

 

 

 

Приведенное ниже относится только к AHD камерам:  

- переключение режимов с помощью специального кабеля 

синий и зеленый не соединены (по умолчанию) -камера работает в режиме 720Р 

синий и зеленый соединены- камера работает в режиме 960Н 

переключение режима работы происходит в течении 5сек. 

 

960H DVR / AHD DVR 
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Настройки при помощи OSD пульта: 

 NTSC     PAL : длительное нажатие (около 5сек.) в положение «вниз»  

 960H     720P: длительное нажатие (около 5сек.) в положение «вправо» 

 720P     960H: длительное нажатие (около 5сек.) в положение влево 

 

Положение Вверх Вниз Влево Вправо 

Режим видео 
 

PAL/NTSC 960H 720P 

 

5. Работа с главным меню (On Screen Display). 

 

5.1 Главное меню 

Для входа в главное меню нажмите кнопку «меню». В главном меню доступны следующие 
настройки:  

WHITE BAL- баланс белого: обеспечивает правильную цветопередачу в условиях различного 
внешнего освещения. 
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5.2 Объектив 

Lens -выбор типа объектива. Manual – для фикс.объектива, DC- объектив с автодиафрагмой 

. 

5.3 Экспонирование 

EXPOSURE- доступно несколько значений: 

AGC: АРУ система автоматической регулировки усиления видеосигнала 

Sens-up: режим накопления заряда.  

DWDR: расширенная функция цифрового динамического диапазона, обеспечивает балансировку 
яркости всего поля зрения. 

 

5.4 BLC 

BLC(Backlight compensation): компенсация задней засветки-  

 

доступно несколько значений. 
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 5.5 HLC 

HLC (High Light Compensation): Компенсация засветки ярких областей изображения. 

 

5.6 День/Ночь 

Автоматический режим «день/ночь»: В дневное время камера передает цветное изображение, в 
ночное время включается режим «ночь».  

EXT(ICR auto switch): Камера оборудована встроенным ИК- фильтром для корректной работы 
режима «день/ночь».   
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5.7 Шумоподавление 

2D/3D: цифровое шумоподавление - расширенный режим, снижает влияние шума генерируемого 
матрицей камеры.  

 

5.8 Дополнительные функции. 

Special- меню дополнительных функций. 

Motion Detection-детекция по движению: в случае обнаружения в поле зрения камеры 
движущегося объекта, будет подан сигнал тревоги. 

Privacy Mask-приватное маскирование: позволяет скрыть отдельный объект в зоне 
наблюдения. 

Language: переключение языка меню. 
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5.9 Настройки 

- данное меню позволяет настраивать такие параметры как: резкость, тип монитора, тип 
видеовыхода, а так же возврат в основное меню. 

 

 

                          6.Переключение режимов работы 

Переключение с помощью OSD пульта 

       Длительное нажатие(5сек.) - переключение PAL/NTSC. 
      Короткое нажатие (менее 5сек.) – вход в OSD меню  

      Длительное нажатие «вверх» - переключение в режим CVI 
  
      Длительное нажатие «вниз» - переключение в режим TVI 
  
      Длительное нажатие «влево» - переключение в режим CVBS 
  
      Длительное нажатие «вправо» - переключение в режим AHD 
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7.Устранение неисправностей.                                 

 
В случае возникновения проблем, обратитесь к следующей информации. 
В случае если данная информация не поможет, обратитесь к квалифицированному специалисту. 
 
- отсутствует изображение на мониторе. 
проверьте подключение камеры к источнику питания, проверьте подключение камеры к монитору 
или DVR 
 
- нечеткое изображение на мониторе. 
 
Возможно загрязнение объектива, очистите объектив камеры. 
Некорректные настройки монитора, проверьте настройки. 
 
- темное изображение на мониторе 
Отрегулируйте яркость и контрастность на мониторе. 
Применен некачественный кабель для передачи видеосигнала, замените кабель. 
 
- камера не работает должным образом, при этом камера сильно нагревается. 
Убедитесь в соответствии источника питания и правильности подключения камеры. 
 
- обнаружение по движению не работает. 
Проверьте корректность настроек в меню «motion detection». 
 
- не работает ИК-подсветка 
Режим «день/ночь» не настроен, некорректные настройки, проверьте настройки в меню. 
 
- видео плохого качества 
Проверьте соответствие по току источника питания 
Замените источник питания на более качественный и снова подключите камеру. 
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