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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) 

содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, 

технических характеристиках видеокамеры сетевой «BOLID VCI-130» 

АЦДР.202119.013 (далее по тексту – видеокамера или изделие) и указания, 

необходимые для правильной и безопасной ее эксплуатации. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Видеокамера предназначена для работы в составе комплекса 

видеонаблюдения для непрерывной трансляции видеоизображения 

с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения 

и воспроизведения видеоизображения. 

1.2 Изделие предназначено только для профессионального 

использования и рассчитано на непрерывную круглосуточную работу. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные технические характеристики изделия представлены ниже 

(Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики 

Камера 

Матрица 1/3” КМОП 

Разрешение видеоизображения 2304x1296 пикселей 

Система сканирования Прогрессивная 

Скорость затвора 1/3 ~ 1/100000 с 

Минимальная освещенность 
0,03 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.), 
0 люкс (ИК-подсветка вкл.) 

Соотношение «сигнал-шум» Более 50 дБ 

Видеовыход Нет 

Особенности 

Дальность ИК-подсветки 60 м 

День-ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б 

Компенсация фоновой засветки BLC/HLC/ WDR (120 дБ) 

Баланс белого Авто/Ручн. 

Регулировка усиления Авто/Ручн. 

Шумоподавление 3D DNR 

Маска конфиденциальности До 4 зон 

Цифровой зум 16x 
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Объектив 

Тип объектива 2,7−12 мм, вариофокальный 

Угол обзора Гор.: 104° — 28°, Верт.: 55° — 16° 

Видео 

Сжатие видеосигнала H.265/H.264/MJPEG 

Формат видеоизображения 

3Mп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 
SXGA(1280x1024) / 1,3Мп(1280x 960) / 
720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / 
VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) 

Частота кадров  

Основной поток 3Mп (1~25/30 к/с) 

Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) 

Скорость передачи данных 
H.265: 12~8448 кбит/с, 
H.264: 32~10240 кбит/с 

Звук 

Сжатие аудиосигнала Нет 

Аудиоканал Нет 

Микрофон Нет 

Видеоаналитика 

Видеоаналитические функции Пересечение линии, контроль области 

Детекция 
Обнаружение движения, 
закрытие/расфокусировка объектива, 
изменение сцены 
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Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* 

 
расстояние от объектива  
(2,7 мм / 12 мм) 

Обнаружение (25 пикселей/м) до 64 м / до 222 м 

Наблюдение (63 пикселя/м) до 26 м / до 89 м 

Распознавание (125 пикселей/м) до 13 м / до 44 м 

Идентификация (250 пикселей/м) до 6 м / до 22 м 

Сеть 

Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 

Совместимый интернет браузер 
веб-интерфейса 

Internet Explorer для Windows 

Wi-Fi Нет 

Протоколы 

HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; 
RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; 
DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; 
NTP; Bonjour; IEEE802.1X; Multicast; 
ICMP; IGMP; TLS 

Стандарты обмена ONVIF Profile S&G, API 

Максимальное количество 
одновременных подключений 
к веб-интерфейсу 

20 

Доп. разъемы 

Слот карты памяти Micro SD, не более 128 Гб 

Тревожный вход, выход Нет 

Грозозащита 

Уровень напряжения защиты Up 2 кВ 
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Общие сведения 

Количество одновременно 
транслируемых видеопотоков 

2 

Напряжение электропитания 12 В постоянного тока 

Потребляемая мощность Не более 11 Вт  

Питание PoE IEEE 802.3af 

Диапазон рабочих температур  От -50 °C до +60 °C 

Относительная влажность 
воздуха 

От 10 % до 90 % 

Степень защиты оболочки IP67 

Антивандальная защита Нет 

Габаритные размеры 244,1x90,4x90,4 мм 

Масса 0,86 кг 

Совместимость с аксессуарами BR-102, BR-103, BR-204 

*В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных 
погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия 
объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик 
объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание 
объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление 
личности/номерных знаков автомобиля. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Состав изделия при поставке (комплект поставки видеокамеры) 

представлен ниже (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол. 

Видеокамера «BOLID VCI-130» АЦДР.202119.013 1 шт. 

Руководство по эксплуатации изделия 
«BOLID VCI-130» 

АЦДР.202119.013 РЭ 1 экз. 

Наклейка монтажная «Трафарет для 
крепления видеокамеры» 

 1 шт. 

Наклейка информирующая «Ведется 
видеонаблюдение» 

 1 шт. 

Герметичная кабельная муфта   1 шт. 

Шуруп 4x25  4 шт. 

Дюбель 6x25  4 шт. 

Ключ S2.5 «Шестигранник»  1 шт. 
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4 КОНСТРУКЦИЯ 

Внешний вид и основные элементы видеокамеры представлены ниже 

(Рисунок 4.1). 

Кронштейн конструктивно соединен с основанием корпуса 

и предназначен для крепления видеокамеры на установочной поверхности. 

Фиксация корпуса относительно кронштейна осуществляется с помощью 

фиксирующих винтов кронштейна. 

Солнцезащитный козырек закреплен на основании корпуса 

и предназначен для защиты объектива видеокамеры от попадания прямых 

солнечных лучей. Регулировочный винт козырька позволяет регулировать 

положение солнцезащитного козырька в зависимости от условий внешней 

среды. 

Диоды ИК-подсветки и датчик освещенности позволяют осуществлять 

видеонаблюдение в условиях низкой освещенности. 

Вариофокальный объектив с переменным фокусным расстоянием 

между оптическим центром линзы объектива и фокальной плоскостью 

видеокамеры, предназначен для создания действительного оптического 

изображения. 

Кабель видеокамеры является комбинированным и включает в себя 

кабель питания и сетевой кабель (Рисунок 6.1). 

Под крышкой, внутри корпуса устройства, находится кнопка 

аппаратного сброса (RESET), слот для карты памяти «Micro SD» и рычаги 

настройки фокусного расстояния и резкости. 

Кнопка аппаратного сброса (Рисунок 4.2) используется для возврата 

к настройкам по умолчанию. Если нажать и удерживать эту кнопку в течение 

5 секунд, конфигурация системы вернется к заводским настройкам.  

Карта памяти «Micro SD» (Рисунок 4.2) (не входит в комплект 

поставки) используется для записи видеопотока. 
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Рисунок 4.1 – Внешний вид и основные элементы видеокамеры 

 
Рисунок 4.2 – Расположение кнопки аппаратного сброса и слота для карты 

памяти 
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5 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

5.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. К работе с изделием допускается квалифицированный персонал, 

изучивший настоящее руководство. 

2. Все работы по монтажу и наладке производить с соблюдением 

требований действующих нормативных документов по технике 

безопасности. 

3. Лица, производящие монтаж и наладку, должны иметь удостоверение 

на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В. 

4. Монтаж производить только при отключенном напряжении питания. 

5. Для монтажных работ необходимо использовать исправный, безопасный 

и удобный монтажный инструмент. 

6. Монтаж производить только на чистой, сухой установочной поверхности 

при отсутствии атмосферных осадков, повышенной влажности и иных 

неблагоприятных условий. 

7. Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются. 

8. Монтаж производить без повреждения конструкции. Выполненный 

монтаж должен обеспечивать герметичность внутренней конструкции 

и электрического подключения видеокамеры.  

9. Необходимо исключить образование, попадание или воздействие 

конденсата, электроразряда, статического электричества, грязи, 

жидкости, опасных веществ и мусора на поверхности, на электронных, 

оптических, конструктивных и электрических элементах видеокамеры. 

5.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается переносить, держать, закреплять, подвешивать 
видеокамеру за кабель – это ведет к потере гарантии и поломке 
устройства. 
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ВНИМАНИЕ! 
Специалист по монтажу, при необходимости, может использовать 
иную технологию установки и крепежные элементы, не входящие 
в комплект поставки, если это не нарушает конструкцию, не влияет 
на работу устройства и обеспечивает надежность системы. 

Выберите тип крепления (Таблица 5.1), обеспечивающий наиболее 

эффективное расположение видеокамеры в зависимости от решаемой 

задачи. 

Таблица 5.1 – Типы крепления видеокамеры 

Тип крепления Монтажная коробка Кронштейн Примечание 

Потолочное 

- - Стандартное 

 
BR-204 

- - 

Настенное 

- - Стандартное 

 
BR-204 

- - 

Угловое 

- 

 
BR-102 

Стандартное 

 
BR-204  

BR-102 

- 

Столбовое 

- 

 
BR-103 

Стандартное 

 
BR-204  

BR-103 

- 
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Выберите место крепления видеокамеры с учетом габаритных 

размеров изделия (Рисунок 5.1) и удобства работы с монтажным 

инструментом. 

 
Рисунок 5.1 – Габаритные размеры видеокамеры 

Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдерживать 

трехкратный вес камеры и кронштейна. 

 

ВНИМАНИЕ! 
При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить 
достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем 
обслуживании устройства. 

5.3 МОНТАЖ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Монтаж и пусконаладочные работы изделия, включая регулировку 
объектива, проводить при окружающей температуре не ниже 
плюс 10 °С, относительной влажности воздуха не выше 80 %, 
при отсутствии повышенного испарения и парообразования, 
усиленной вибрации. 

5.3.1 Потолочное крепление видеокамеры 

1. Используя трафарет из комплекта поставки видеокамеры, отметьте точки 

крепления на установочной поверхности и просверлите 3 отверстия 

(диаметр 6 мм, глубина не менее 25 мм) в установочной поверхности. 
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2. Используя крепежные элементы из комплекта поставки, закрепите 

видеокамеру на установочной поверхности (Рисунок 5.2). 

 
Рисунок 5.2 – Потолочное крепление видеокамеры 

5.3.1.1 Потолочное крепление видеокамеры на монтажной коробке BR-204 

 

ВНИМАНИЕ! 
Монтажная коробка BR-204 не входит в комплект поставки 
видеокамеры. 

Внешний вид и габаритные размеры монтажной коробки 

представлены ниже (Рисунок 5.3). 

  
Рисунок 5.3 – Монтажная коробка BR-204 

1. Используя монтажную коробку, отметьте точки крепления 

на установочной поверхности и просверлите 3 отверстия (диаметр 6 мм, 

глубина не менее 25 мм) в установочной поверхности. Закрепите 

монтажную коробку на установочной поверхности. 

2. Аккуратно протолкните кабель от видеокамеры внутрь монтажной 

коробки и закрепите видеокамеру на монтажной коробке (Рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Потолочное крепление видеокамеры на монтажной коробке 

BR-204 

5.3.2 Настенное крепление видеокамеры 

1. Используя трафарет из комплекта поставки видеокамеры, отметьте точки 

крепления на установочной поверхности и просверлите 3 отверстия 

(диаметр 6 мм, глубина не менее 25 мм) в установочной поверхности. 

2. Используя крепежные элементы из комплекта поставки, закрепите 

видеокамеру на установочной поверхности (Рисунок 5.5). 

 
Рисунок 5.5 – Настенное крепление видеокамеры 

5.3.2.1 Настенное крепление видеокамеры на монтажной коробке BR-204 

 

ВНИМАНИЕ! 
Монтажная коробка BR-204 не входит в комплект поставки 
видеокамеры. 

Внешний вид и габаритные размеры монтажной коробки 

представлены выше (Рисунок 5.3). 
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1. Используя монтажную коробку, отметьте точки крепления 

на установочной поверхности и просверлите 3 отверстия (диаметр 6 мм, 

глубина не менее 25 мм) в установочной поверхности. Закрепите 

монтажную коробку на установочной поверхности. 

2. Аккуратно протолкните кабель от видеокамеры внутрь монтажной 

коробки и закрепите видеокамеру на монтажной коробке (Рисунок 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – Настенное крепление видеокамеры на монтажной коробке 

BR-204 

5.3.3 Угловое крепление видеокамеры 

 

ВНИМАНИЕ! 
Угловой кронштейн BR-102 не входит в комплект поставки 
видеокамеры. 

Внешний вид и габаритные размеры углового кронштейна 

представлены ниже (Рисунок 5.7). 

 
Рисунок 5.7 – Угловой кронштейн BR-102 
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1. Используя угловой кронштейн, отметьте точки крепления 

на установочной поверхности (Рисунок 5.8) и просверлите 4 отверстия 

(диаметр 8 мм, глубина не менее 65 мм) в установочной поверхности. 

 
Рисунок 5.8 – Определение точек крепления кронштейна на установочной 

поверхности 

2. Закрепите видеокамеру на угловом кронштейне. 

3. С помощью анкерных болтов из комплекта поставки закрепите угловой 

кронштейн с видеокамерой на установочной поверхности (Рисунок 5.9). 

 
Рисунок 5.9 – Монтаж видеокамеры на угловом кронштейне BR-102 

5.3.3.1 Угловое крепление видеокамеры на монтажной коробке BR-204 

 

ВНИМАНИЕ! 
Угловой кронштейн BR-102 и монтажная коробка BR-204 не входят 
в комплект поставки видеокамеры. 

Внешний вид и габаритные размеры углового кронштейна 

и монтажной коробки представлены выше (Рисунок 5.7, Рисунок 5.3). 
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1. Используя угловой кронштейн, отметьте точки крепления 

на установочной поверхности (Рисунок 5.8) и просверлите 4 отверстия 

(диаметр 8 мм, глубина не менее 65 мм) в установочной поверхности. 

2. Закрепите монтажную коробку на угловом кронштейне. 

3. Аккуратно протолкните кабель внутрь монтажной коробки и закрепите 

видеокамеру на монтажной коробке. 

4. С помощью анкерных болтов из комплекта поставки закрепите угловой 

кронштейн с видеокамерой на установочной поверхности (Рисунок 5.10). 

 
Рисунок 5.10 – Монтаж видеокамеры и монтажной коробки BR-204 

на угловом кронштейне BR-102 

5.3.4 Столбовое крепление видеокамеры 

 

ВНИМАНИЕ! 
Столбовой кронштейн BR-103 не входит в комплект поставки 
видеокамеры. 

Внешний вид и габаритные размеры столбового кронштейна 

представлены ниже (Рисунок 5.11). 

 
Рисунок 5.11 – Столбвой кронштейн BR-103 
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1. Закрепите видеокамеру на столбовом кронштейне. С помощью хомутов 

из комплекта поставки столбового кронштейна закрепите столбовой 

кронштейн с видеокамерой на столбе, а затем плотно затяните хомуты 

(Рисунок 5.12). 

 
Рисунок 5.12 – Монтаж видеокамеры на столбовом кронштейне BR-103 

5.3.4.1 Столбовое крепление видеокамеры на монтажной коробке BR-204 

 

ВНИМАНИЕ! 
Столбовой кронштейн BR-103 и монтажная коробка BR-204 
не входят в комплект поставки видеокамеры. 

Внешний вид и габаритные размеры столбового кронштейна 

и монтажной коробки представлены выше (Рисунок 5.11, Рисунок 5.3). 

1. Закрепите монтажную коробку на столбовом кронштейне. 

2. Аккуратно протолкните кабель внутрь монтажной коробки и закрепите 

видеокамеру на монтажной коробке. 

3. Закрепите видеокамеру на столбовом кронштейне. С помощью хомутов 

из комплекта поставки столбового кронштейна закрепите столбовой 

кронштейн с видеокамерой на столбе, а затем плотно затяните хомуты 

(Рисунок 5.12). 
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Рисунок 5.13 – Монтаж видеокамеры и монтажной коробки BR-204 

на столбовом кронштейне BR-103 

5.4 НАСТРОЙКА ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТИВА 

Рычаги настройки фокусного расстояния и резкости (Рисунок 5.14) 

позволяют настроить требуемый угол обзора, регулируя фокусное 

расстояние. 

С помощью отвертки снимите нижнюю крышку с устройства. Ослабьте 

винты рычагов изменения фокусного расстояния и настройки резкости, 

воспользовавшись шлицевой отверткой. Регулируя рычаг изменения 

фокусного расстояния, выберите наиболее подходящий ракурс изображения. 

Настройте резкость, используя рычаг настройки резкости. С помощью 

отвертки затяните винты рычагов изменения фокусного расстояния 

и настройки резкости. 

 
Рисунок 5.14 — Настройка фокусного расстояния и резкости 
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Для настройки требуемого направления объектива ослабьте 

фиксирующие винты кронштейна (Рисунок 5.15) и отрегулируйте положение 

корпуса устройства относительно кронштейна, направив объектив 

видеокамеры на зону наблюдения. Затяните фиксирующие винты 

кронштейна для фиксации положения корпуса устройства. 

 
Рисунок 5.15 – Настройка направления объектива 

5.5 ДЕМОНТАЖ 

Демонтаж видеокамеры производится в обратном порядке при 

отключенном напряжении питания. 

Фиксирующие винты 
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6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Кабель видеокамеры является комбинированным и включает в себя 

сетевой кабель и кабель питания (Рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Кабель видеокамеры 

Сетевой кабель – кабель с разъемом RJ-45 предназначен для 

соединения сетевого оборудования кабелем UTP cat.5e (не входит 

в комплект поставки видеокамеры) для передачи видеопотока в цифровом 

формате по сети Ethernet при помощи физического стандарта 10/100BASE-T 

(скорость передачи данных 10/100 Мбит/с соответственно). Также кабель 

с разъемом RJ-45 предназначен для осуществления питания видеокамеры 

по технологии «PoE» (электропитание осуществляется без использования 

блока питания, путем подключения устройства сетевым кабелем к источнику 

питания PoE (сетевой видеорегистратор с PoE портами / PoE-инжектор)). 

Технология PoE не оказывает влияния на качество передачи данных. 

Передача данных по сети Ethernet и питание видеокамеры по технологии 

«PoE» может осуществляться одновременно. К разъему RJ-45 может 

подключаться коммутационное оборудование, PoE-инжектор, сетевой 

видеорегистратор, компьютер. 



BOLID VCI-130. Версия 2. Руководство по эксплуатации  25 
 
 

 
BOLID VCI-130 Вер.2 АЦДР.202119.013 РЭп от 07.06.2023 

 

Кабель питания – кабель с разъемом питания (5,5х2,1), предназначен 

для осуществления электрического питания видеокамеры от источника 

питания (блока питания) напряжением 12 В постоянного тока. Источник 

питания в комплект поставки не входит. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для дополнительной защиты и герметизации разъема RJ-45 
используйте герметичную кабельную муфту из комплекта поставки 
видеокамеры. 

1. Используя соответствующие провода, как указано на маркировке, 

подключите их к блоку питания. Неверное соединение может привести 

к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования. 

2. Используя сетевой кабель, подключите видеокамеру к видеорегистратору 

или компьютеру в зависимости от выбранной схемы подключения. 

Базовые схемы подключения представлены ниже (Рисунок 6.2, 

Рисунок 6.3, Рисунок 6.4). Неверное соединение может привести 

к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования. 

 
Рисунок 6.2 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру 

 
Рисунок 6.3 – Схема подключения видеокамеры к компьютеру через 

коммутатор 
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Рисунок 6.4 – Схема подключения видеокамеры к видеорегистратору 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается устанавливать видеокамеру вне помещения 
при отсутствии дополнительной герметизации кабельных вводов!  
Для обеспечения влагозащиты подключенных разъемов 
рекомендуется использовать герметичную кабельную муфту, 
и осуществлять подключение внутри герметичной монтажной 
коробки. 

6.1 УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧНОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ 

Герметичная кабельная муфта (входит в комплект поставки 

видеокамеры) предназначена для обеспечения герметичного соединения 

при подключении разъема RJ-45 кабеля видеокамеры. 

 
Рисунок 6.5 – Элементы герметичной кабельной муфты 
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Герметичная кабельная муфта конструктивно состоит из основания 

муфты, колпачка, втулки и уплотнительного кольца (Рисунок 6.5). 

1. Наденьте уплотнительное кольцо на разъем RJ-45 кабеля видеокамеры 

(Рисунок 6.6). 

 
Рисунок 6.6 – Уплотнительное кольцо 

2. Аккуратно протяните разъем RJ-45 сетевого кабеля через колпачок, а 

затем через основание муфты (Рисунок 6.7). 

 
Рисунок 6.7 – Колпачок  

3. Соедините разъем RJ-45 сетевого кабеля с разъемом RJ-45 кабеля 

видеокамеры (Рисунок 6.8). 

 
Рисунок 6.8 – Соединение разъема RJ-45 

4. Наденьте разрезанную втулку на сетевой кабель между колпачком и 

основанием муфты (Рисунок 6.9). 

 
Рисунок 6.9 – Втулка герметичной кабельной муфты 

5. Совместите колпачок с основанием герметичной кабельной муфты и 

плотно закрутите колпачок (Рисунок 6.10) до обеспечения герметичного 

соединения (Рисунок 6.11) 
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Рисунок 6.10 – Совмещение колпачка с основанием герметичной кабельной 

муфты 

 
Рисунок 6.11 – Герметичное соединение 

6.2 УЛИЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Правила организации защитного заземления регламентируются 
документами «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
Глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» 
ГОСТ 12.2.007.0-75. 

При организации защитного заземления должны быть соблюдены 

следующие условия: 

1. Расстояние между сетевым кабелем и высоковольтной линией или 

приборами должно составлять не менее 50 м; 

2. Кабели снаружи зданий, по возможности, должны быть проложены под 

навесом или крышей; 

3. При прокладке кабелей в грунте для вывода кабелей на поверхность 

следует использовать металлическую трубу, заземленную с одной 

из сторон на глубину не менее 0,5 м. Прокладка кабелей в открытом виде 

не допустима; 

4. На территориях с повышенной опасностью поражения молнией, а также 

вблизи устройств с сильными магнитными полями, таких как 

высоковольтные трансформаторные подстанции, необходима установка 

грозозащитных устройств или молниеотводов; 

5. Грозозащита здания, кабелей и устройств снаружи, имеющих 

подключение внутри здания, должны иметь общее заземление 

и соответствовать требованиям ПУЭ (глава 1.7); 
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6. Проводники в системе заземления должны иметь равный потенциал. Все 

устройства заземления должны строго соответствовать документам 

по электробезопасности, а также иметь защиту от помех. Запрещено 

подключение заземления на линию «N» электроснабжения, а также 

пересечение с другими проводами. Сопротивление системы заземления 

не должно превышать 4 Ом, площадь поперечного сечения кабеля 

заземления должна составлять не менее 25 мм². 

При питании сетевой видеокамеры по технологии PoE, осуществляется 

подключение с гальванической развязкой сигнальных линий и неавтономным 

источником вторичного электропитания. В соответствии с требованиями ПУЭ, 

корпус источника питания (коммутатора, видеорегистратора, PoE инжектора) 

на щитке электропитания, к которому он подключен, а также корпус 

видеокамеры должен быть заземлен. При этом рекомендуется установка 

дополнительных устройств грозозащиты сетевого кабеля со стороны камеры 

и видеорегистратора. Заземление устройств грозозащиты кабеля выполняется 

в соответствии с соответствующим руководством по эксплуатации. 

При питании сетевой видеокамеры от отдельного источника питания 

(блока питания, РИП) – необходимо также осуществлять заземление 

подключенного источника питания. 

6.3 УСТАНОВКА МОЛНИЕОТВОДА 

При установке видеокамеры необходимо изолировать заземляющий 

кабель от металлических частей видеокамеры. Прокладку кабеля заземления 

необходимо осуществлять на расстоянии от видеокамеры, ее металлического 

кронштейна и всех подключенных к ней кабелей для снижения мощности 

электромагнитного поля, создаваемого при ударе молнии в молниеуловитель. 

Расстояние между основанием стержня молниеуловителя и местом установки 

камеры видеонаблюдения должно составлять не менее 0,5 м.  
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При прокладке кабеля необходимо обеспечить отсутствие острых углов 

и загибов токопроводящей шины. 

Общая высота молниеотвода, для упрощения расчетов, должна быть 

не менее расстояния от поверхности земли до наивысшей точки 

установленной видеокамеры, умноженной на 1,5. Например, при установке 

видеокамеры так, что наивысшая точка кронштейна устанавливаемой 

видеокамеры будет находиться на расстоянии 6 м от поверхности земли, 

высота молниеотвода должна быть не менее 9 м. 

Наиболее правильным является разделение контуров громоотвода 

и защитного заземления электроприборов. 

В случае если установка осуществляется на общий с молниеотводом 

металлический столб, необходимо обеспечить электроизоляцию камеры 

от конструкции, на которую она крепится.  

Не рекомендуется заземлять на одну и ту же токопроводящую линию 

заземления молниеуловитель и заземление электроприборов. В противном 

случае возможен выход из строя всех заземленных таким образом 

устройств. 

 
Рисунок 6.12 – Установка молниеотвода 
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7 ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 

7.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСУ 

Откройте на компьютере браузер Internet Explorer и введите 

в открывшемся окне браузера в адресной строке IP-адрес видеокамеры, 

после этого автоматически с видеокамеры запускается приложение 

с системным сообщением, где пользователю предлагается при первом 

подключении к веб-интерфейсу видеокамеры установить веб-плагин 

(Рисунок 7.1). Нажмите «Сохранить файл» для резервного сохранения 

на компьютере установочного пакета для этого плагина и «Запустить» для 

автоматической установки компонентов плагина. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для автоматической установки веб-плагина требуются 
административные права в ОС Windows. 

Видеокамера по умолчанию имеет: 

 маску подсети 255.255.255.0 

 IP-адрес 192.168.1.108 

 имя пользователя: admin 

  
Рисунок 7.1 – Установка плагина для подключения к веб-интерфейсу  

При первом запуске веб-интерфейса видеокамеры необходимо 

пройти процедуру инициализации, состоящую из трех шагов: 

Шаг 1 (Рисунок 7.2): Выберите регион (страну) и язык системы 

веб-интерфейса. 
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Рисунок 7.2 – Инициализация пользователя «admin»: выбор языка и региона 

Шаг 2 (Рисунок 7.3): Установите наиболее удобный формат даты 

и часовой пояс. Текущее время можно задать вручную, или 

синхронизировать с системным временем компьютера. 

 
Рисунок 7.3 – Инициализация пользователя «admin»: выбор времени и даты 

Шаг 3 (Рисунок 7.4): Сгенерируйте пароль пользователя. Длина 

пароля должна быть не менее 8 символов, пароль может состоять 

из заглавных и строчных букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр 

(0-9) и специальных символов. В целях обеспечения безопасности при 

создании пароля необходимо использовать не менее двух типов символов. 

Рекомендуется также указать резервный адрес электронной почты, 

с помощью которого возможно восстановить пароль пользователя, если 

он будет утрачен. 



BOLID VCI-130. Версия 2. Руководство по эксплуатации  33 
 
 

 
BOLID VCI-130 Вер.2 АЦДР.202119.013 РЭп от 07.06.2023 

 

 
Рисунок 7.4 – Инициализация пользователя «admin»: создание пароля 

Введите ваше имя пользователя и пароль, нажмите кнопку “Вход” 

(Рисунок 7.5). 

 
Рисунок 7.5 – Вход в веб-интерфейс видеокамеры 

После успешной авторизации откроется окно веб-интерфейса 

видеокамеры (Рисунок 7.6). В открытом окне веб-интерфейса на панели 

просмотра видеопотока будет сразу идти непрерывная трансляция 

основного видеопотока «захваченного» видеокамерой изображения 

реального времени. 

 
Рисунок 7.6 – Главное меню веб-интерфейса 
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7.1.1 Восстановление пароля пользователя 

Если пароль для входа в веб-интерфейс видеокамеры утрачен, 

необходимо пройти процедуру его восстановления. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Восстановление пароля пользователя возможно только в том 
случае, если включена функция «Сброс пароля» (Вкладка 
«Обслуживание системы»), а также указан резервный адрес 
электронной почты пользователя (Вкладка «Пользователи»). 
В противном случае, пароль восстановить невозможно, и доступ 
к видеокамере возможен только при восстановлении заводских 
настроек с помощью кнопки аппаратного сброса. 

При входе в систему введите имя пользователя и нажмите «Забыли 

пароль» (Рисунок 7.7). 

 
Рисунок 7.7 – Инициализация формы восстановления пароля пользователя 

Далее необходимо пройти процедуру восстановления, состоящую 

из двух шагов, согласно инструкциям, содержащихся в форме 

восстановления: 

Шаг 1 (Рисунок 7.8): Отсканируйте отобразившийся QR-код, используя 

камеру мобильного телефона (или приложение, предназначенное для 

сканирования QR-кодов), и отправьте результат сканирования 

на электронную почту support_gpwd@htmicrochip.com. На резервный адрес 

электронной почты пользователя будет отправлено письмо с кодом 

восстановления, который необходимо ввести в графе «Введите код». 

mailto:support_gpwd@htmicrochip.com
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Рисунок 7.8 – Восстановление пароля пользователя: запрос кода 

восстановления 

Шаг 2 (Рисунок 7.9): Сгенерируйте новый пароль. Длина пароля 

должна быть не менее 8 символов, пароль может состоять из заглавных 

и строчных букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) 

и специальных символов. В целях обеспечения безопасности при создании 

пароля необходимо использовать не менее двух типов символов. 

 
Рисунок 7.9 – Восстановление пароля пользователя: создание нового 

пароля 



BOLID VCI-130. Версия 2. Руководство по эксплуатации  36 
 
 

 
BOLID VCI-130 Вер.2 АЦДР.202119.013 РЭп от 07.06.2023 

 

7.2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА 

Разделы главного меню веб-интерфейса (Рисунок 7.10) 

предоставляют доступ к управлению и работе с видеокамерой. 

 
Рисунок 7.10 – Разделы главного меню веб-интерфейса 

Раздел меню «Просмотр»  предназначен для доступа 

к непосредственному просмотру видеопотоков, транслируемых 

видеокамерой в реальном времени, выполнения управляющих действий при 

просмотре, управления параметрами визуализации для панели просмотра. 

Раздел меню «Воспроизведение»  предназначен для доступа 

к непосредственному воспроизведению сохраненных видео или 

изображения. 

Раздел меню «Настройки»  предназначен для управления 

настройками видеокамеры. 

Раздел меню «События»  предназначен для просмотра 

и управления настройками событий тревог, формируемых видеокамерой. 

Раздел меню «Выход»  предназначен для закрытия и выхода 

из веб-интерфейса видеокамеры. 

7.3 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ПРОСМОТР» 

Раздел меню «Просмотр» (Рисунок 7.11) включен по умолчанию 

с открытием веб-интерфейса, позволяет просматривать на экране 

компьютера видеопотоки и изображения (видеокадры), транслируемые 

с видеокамеры.  
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1 – Панель выбора видеопотока 
2 – Окно просмотра 
3 – Панель управления окном просмотра 
4 – Панель действий с объектом просмотра 

Рисунок 7.11 – Структура раздела меню «Просмотр» 

Вызов раздела меню «Просмотр» из другого состояния 

веб-интерфейса производится нажатием кнопки  в главном меню. 

7.3.1 Выбор видеопотока 

Выбор видеопотока для просмотра на экране компьютера 

выполняется с помощью панели выбора видеопотока. Интерфейс 

представлен ниже (Рисунок 7.12). 

 
Рисунок 7.12 – Панель выбора видеопотока 

Описание видеопотоков представлено ниже (Таблица 7.1). 

Таблица 7.1 – Описание видеопотоков 

Параметр Описание 

«Осн. поток» 
Отображение основного видеопотока по установленной 
системной конфигурации видеокамеры. 

«Доп. поток 1» 
Отображение первого дополнительного видеопотока 
по установленной системной конфигурации видеокамеры. 

1 

2 

3 

4 
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Параметр Описание 

«Протоколы» 

Выбор сетевого протокола подключения для просмотра 
видеопотока. Доступные значения: «TCP», «UDP», 
«Multicast». 

 

7.3.2 Действия с объектом просмотра 

Выбор действий с объектом просмотра выполняется с помощью 

панели действий с объектом просмотра. Интерфейс представлен ниже 

(Рисунок 7.13). 

 
Рисунок 7.13 – Панель действий с объектом просмотра отображаемого 

видеопотока 

Сведения о функциях элементов панели действий с объектом 

просмотра отображаемого видеопотока представлены ниже (Таблица 7.2). 

Таблица 7.2 – Функции элементов панели действий с объектом просмотра 
отображаемого видеопотока 

Элемент Функция 

 «Цифровой зум» 

 

Когда видеоизображение находится 
в исходном состоянии, с помощью левой 
кнопки «мыши» можно выделить 
какой-либо участок для увеличения. 
Не в исходном состоянии можно 
перетаскивать зону увеличения 
в заданном диапазоне. Для 
восстановления предыдущего состояния 
следует нажать правую кнопку мыши. 
Колесо прокрутки «мыши» позволяет 
увеличивать или уменьшать размер 
видеоизображения. 
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Элемент Функция 

 «Сохр. Изображение» 

 

Нажатием на эту кнопку система через 
веб-интерфейс сделает один 
моментальный снимок и сохранит его 
на носитель данных в папку по маршруту 
«Путь» (Вкладка «Путь»). 

 
«Троекр. сохр. 
изображения» 

 

При нажатии на эту кнопку система через 
веб-интерфейс сделает тройной снимок 
на видеопотоке с частотой один снимок 
в секунду и сохранит как отдельные три 
снимка на носитель данных в папку 
по маршруту «Путь» (Вкладка «Путь»). 

 «Запись» 

 

При нажатии на эту кнопку система через 
веб-интерфейс начинает выполнять 
непрерывную запись видеопотока 
на носитель данных в папку по маршруту 
«Путь» ((Вкладка «Путь»). Состояние 
нажатой кнопки имеет подкрашенный вид 

 синей расцветки. Повторное нажатие 
выключает выполнение записи.  

 «Автофокус» 

 

Используйте «мышь» для выделения 
любой области на видеоизображении, 
чтобы сфокусировать изображение 
в выбранной области. 
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7.3.3 Управление окном просмотра 

Интерфейс панели управления окном просмотра представлен ниже 

(Рисунок 7.14). Элементы панели управления окном просмотра позволяют 

управлять параметрами, отвечающими за качество и удобство отображения 

в окне просмотра. 

 
Рисунок 7.14 – Панель управления окном просмотра 

Сведения о функциях элементов панели управления окном 

просмотра представлены ниже (Таблица 7.3). 

Таблица 7.3 – Функции элементов панели управления окном просмотра 

Элемент управления Функция 

 

Настройка 
изображения 

 

Вызов интерфейса управления цветовым 
качеством интерактивного показа видеопотока. 

 

Переход 
к оригиналу 

 

Переход в режим исходного размера изображения 
(оригинал) отображаемого видеопотока. Служит 
для отображения действительного размера 
оригинала видеокадра потокового 
видеоизображения и зависит от разрешения 
потока двоичных данных кадра транслируемого 
видеопотока. 

 

На весь экран 

 

Переход в полноэкранный режим отображения. 
Зависит от разрешения экрана и режима работы 
монитора компьютера, искажает отображение 
действительного размера оригинала изображения 
видеопотока. Выход из полноэкранного режима 
осуществляется двойным щелчком мыши или 
нажатием кнопки Esc. 
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Элемент управления Функция 

 

Выбор пропорции 
  

Выбор предустановки соотношения сторон 
видеоизображения на экране просмотра. 
Значения: «Обычный» и «Адаптивный». 

 

Плавность 

  

Выбор предустановленного значения параметра 
задержки скорости трансляции видеопотока. 
Значения: «Режим реального времени»: режим 
реального времени; «Нормальный»: нормальный; 
«Плавность»: свободный. Значение 
по умолчанию – «Нормальный».  Задержка 
обеспечивает буферизацию потока для 
улучшения качества отображения трансляции. 

 Показ правил 
  

Нажмите кнопку, чтобы отобразить активные 
правила видеоаналитики на экране просмотра 
видеоизображения. 

Элемент управления  позволяет управлять параметрами 

изображения в окне просмотра (Рисунок 7.15). 

 
Рисунок 7.15 – Инструменты настройки изображения в окне просмотра 
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ВНИМАНИЕ! 
Описываемые действия применимы только к окну просмотра 
веб-интерфейса. 

 Функции инструментов настройки изображения в окне просмотра 

представлены ниже (Таблица 7.4). 

Таблица 7.4 – Функции инструментов настройки видеоизображения в окне 
просмотра 

Параметр Функция 

 

Настройка 
видеоизображения 

Настройка яркости видеоизображения.  

 Настройка контрастности видеоизображения. 

 Настройка цветового тона видеоизображения. 

 Настройка насыщенности видеоизображения. 

Сброс 
Восстановление системных значений 
по умолчанию для яркости, контрастности, 
насыщенности и цветового тона. 

7.4 РАЗДЕЛ МЕНЮ «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»  

Раздел меню «Воспроизведение» предназначен для доступа 

к просмотру видеозаписей или изображений, сохраненных на карту памяти, 

установленную в видеокамере. 

Вызов раздела меню «Воспроизведение» из другого состояния 

веб-интерфейса производится вызовом кнопки  в главном меню 

веб-интерфейса». Интерфейс раздела меню «Воспроизведение» 

представлен ниже (Рисунок 7.16). 
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1 – Панель управления воспроизведением 
2 – Панель управления выбором типов записей воспроизведения 
3 – Панель временной шкалы воспроизведения 
4 – Панель дополнительных функций управления 
воспроизведением 
5 – Панель «Воспроизведение клипа» 
6 – Панель формата индикатора времени воспроизведения 

Рисунок 7.16 – Раздел меню «Воспроизведение» 

Панель управления воспроизведением приведена ниже 

(Рисунок 7.17). 

 
Рисунок 7.17 – Панель управления воспроизведением 

Панель управления выбором типов записей воспроизведения 

приведена ниже (Рисунок 7.18). 

 
Рисунок 7.18 – Панель управления выбором типов записей воспроизведения 

Панель временной шкалы приведена ниже (Рисунок 7.19). 

 
Рисунок 7.19 – Панель временной шкалы воспроизведения 

Панель дополнительных функций управления воспроизведением 

приведена ниже (Рисунок 7.20). 

4 

5 1 

3 2 6 
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Рисунок 7.20 – Панель дополнительных функций управления 

воспроизведением 

Панель «Воспроизведение клипа» приведена ниже (Рисунок 7.21). 

 
Рисунок 7.21 – Панель «Воспроизведение клипа» 

Панель формата индикатора времени воспроизведения приведена 

ниже (Рисунок 7.22). 

 
Рисунок 7.22 – Панель формата индикатора времени воспроизведения 

Функции элементов управления воспроизведением приведены ниже 

(Таблица 7.5). 

Таблица 7.5 – Функции элементов управления воспроизведением 

Элемент управления Функция 

 

Выбор записи 
по дате 

Тип «dav» для выбора видеозаписи для 
просмотра. Тип «jpg» для выбора 
фотографии для просмотра. Источник 
данных по умолчанию SD карта памяти. 
Выбранная дата для воспроизведения 
данных подсвечивается синим цветом. 
Панель выбора записи по дате позволяет 
управлять по выбору даты по календарю: 
год, месяц и день месяца.  
По дате, отмеченной синим цветом, 
временная шкала отобразит индикатор 
выполнения записи файла. При этом: 
зеленым цветом представлена обычная 
запись, желтым – обнаружение движения 
на записи, красным – тревоги, синим – 
ручная запись. Воспроизведение файла 
записи начнется с выбранного по клику 
«мышью» момента времени на индикаторе 
выполнения воспроизведения. 
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Элемент управления Функция 

 

Переход к панели 
выбора записей 

по списку 

Кнопка перехода на панель для выбора 
записи по списку. 

 

Выбор записи 
по номеру 
в списке 

По клику на  начнется выполнение 
поиска всех файлов записей между 
временем начала и временем окончания 
выбранной даты. Для воспроизведения 
загружаться файлы могут в формат «dav», 
«mp4». Двойной клик «мышью» по файлу 
в списке файлов записей воспроизводит 
этот файл и одновременно показывает его 
параметры: размер файла, время начала 
и время окончания воспроизведения. 

 

Переход между 
панелями выбора 

записей 

Кнопка перехода на панель для выбора 
записи по дате. 

 
Воспроизведение 

клипа 

Файл записи, который воспроизводится, 
будет автоматически приостановлен при 
использовании функции воспроизведения 
клипа. Воспроизведение клипа 
и воспроизведение записи не могут быть 
реализованы одновременно. Для работы 
по воспроизведению клипа выполните 
действия:  
Шаг 1: Нажмите время начала, чтобы 
обрезать по оси времени. Это время должно 
находиться в диапазоне индикатора 
выполнения.  
Шаг 2: Наведите курсор мыши на значок 
клипа, и «выберите время начала» появится 
в правом нижнем углу. 
Шаг 3: Нажмите значок клипа и завершите 
настройку времени начала воспроизведения 
клипа. 
Шаг 4: Нажмите кнопку время окончания 
воспроизведения клипа на оси времени, 
и время должно находиться в пределах 
диапазона индикатора выполнения. 
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Элемент управления Функция 

Шаг 5: Наведите указатель мыши на значок 
клипа, и «выберите время окончания» 
появится в правом нижнем углу. 
Шаг 6: Щелкните значок клипа и завершите 
настройку времени окончания 
воспроизведения клипа. 
Шаг 7: Нажмите кнопку «Сохранить». 

 Формат времени 

Нажмите на  и индикатор 
воспроизведения будет отображаться в 
24-часовом режиме. 

Нажмите на  и индикатор 
воспроизведения будет отображаться 
в 2-часовом формате видео. 

Нажмите на  и индикатор 
воспроизведения будет отображаться 
в 1-часовом формате видео. 

Нажмите на  и индикатор 
воспроизведения будет отображаться 
в 0,5-часовом формате видео. 

 
Цифровой зум 

Нажмите на «цифровой зум» чтобы 
увеличить область воспроизведения. 
В первоначальное состояние цифрового 
зума можно перейти, щелкнув правой 
кнопкой «мыши». Используя скроллинг 
мыши, можно прокрутить для 
увеличения/уменьшения цифрового зума 
видео. 

 

Сохранить 
изображение 

Нажмите на «сохр. изображение» чтобы 
сделать снимок с текущего видеокадра. 

 Воспроизведение 

Когда вы видите эту кнопку, это означает 
приостановку или не воспроизведение 
записи. Нажмите эту кнопку 
для выполнения воспроизведения. 



BOLID VCI-130. Версия 2. Руководство по эксплуатации  47 
 
 

 
BOLID VCI-130 Вер.2 АЦДР.202119.013 РЭп от 07.06.2023 

 

Элемент управления Функция 

 Остановка 
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить 
воспроизведение. 

 

Следующий 
фрагмент 

воспроизведения 

Для использования этой функции нужно 
приостановить воспроизведение. Нажмите 
эту кнопку, чтобы перейти к следующему 
фрагменту воспроизведения. 

 Замедлить 
Нажмите эту кнопку, чтобы замедлить 
воспроизведение. 

 Ускорить 
Нажмите эту кнопку, чтобы ускорить 
воспроизведение. 

 Звук 
Нажмите эту кнопку для отключения 
и включения звука. 

 Громкость звука 
«Ползунок» для регулировки громкости 
звука в пределах от минимума 
до максимума. 

 Правила 
Нажмите кнопку, чтобы отобразить 
интеллектуальные правила 
при воспроизведении видео. 

7.5 РАЗДЕЛ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» 

Раздел меню «Настройки»  позволяет конфигурировать все 

параметры и режимы работы видеокамеры в соответствии с потребностями 

пользователя, а также интерактивно предоставлять информацию о системе 

видеокамеры. 

Настройка видеокамеры осуществляется посредством 

интерактивного управления через структурированное меню (Рисунок 7.23). 
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Рисунок 7.23 – Раздел меню «Настройки» 

Структура раздела меню «Настройки» представлена ниже 

(Рисунок 7.24, Таблица 7.6). 

   
1 – Пункты раздела меню «Настройки» 
2 – Вкладка управления параметрами настроек 
3 – Панель сохранения и инициализации настроек 
4 – Панель визуального контроля изображения 

Рисунок 7.24 – Структура раздела меню «Настройки» 

Таблица 7.6 – Структура раздела меню «Настройки» 

Пункт меню Подпункт меню Вкладка Параметр вкладки 

IP камера Условия Условия 

Изображение 

Экспозиция 

Подсветка 

Баланс Белого 

День-ночь 

ИК-подсветка 

1 

2 

3 

4 
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Профили 

Фокусировка 

Видео 

Видео 

Снимок 

Наложение 

Область наблюдения 

Путь 

Сеть 

TCP/IP 

Порт 

PPPoE 

DDNS 

SMTP 

UPnP 

SNMP 

Bonjour 

Multicast 

802.1x 

QoS 

Доступ 

P2P 

ONVIF 

RTMP 

События 

Видео события 

Обнаружение движения 

Закрытие объектива 

Изменение сцены 

Схема 

Видеоаналитика 

Неполадки 
Ошибка SD карты  

Ошибка сети 
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Несанкционированный доступ 

Запись 
и хранение 

Расписание 

Расписание записи 

Расписание снимка 

Праздники 

Хранение архива 

Хранение 

SD карта 

FTP 

NAS 

Настройки записи 

Система 

Общие настройки 
Общие настройки 

Дата/Время 

Пользователи 
Пользователи 

ONVIF пользователь 

Безопасность 

IP Фильтр 

Обслуживание системы 

HTTPS 

По умолчанию 

Импорт/Экспорт 

Автофункции 

Обновление системы  

Информация 

Версия 

Журнал 
Журнал 

Удаленный журнал 

Пользователи онлайн 

Кнопки панели сохранения и инициализации настроек необходимо 

использовать для сохранения и инициализации настроек на каждой вкладке 

управления параметрами настроек: 




